
����������	
����������	
�� �������

	
����������������
���������������������� 	!��
��"�����#	

#���23(3%4(54

�������	
������/��&�����������������������5425�25�43�/��������6&&���-���7��������$�'&�������
���--���������,
���-���(

8��-�����9��9����������	
���,
������,
�-������������������9/�������7���.���������!�/�������������
���/��&���9��
���������,�����9����(

���--����������/��������9����

��
�������
����������

�

= ,
�����/������-�����������������-��������
��>���(�������
�����������9�--�(�����)
�-�������������9�--�
7�������#��������������///(���(��?���--���������
����&'�����--�������������	
������/'�&��������@�
������///(�7�(��?���--����������9����&���/�����A

= 
�������$�����&
����������	
����������������
���������������������� 	!��
��"�����#	.�24BB5�1��-��
 �����������&�C�1������&�����(�<.�24B;B�1��-��"(

���������

������������


��������� �!��"
�����# ��$�������������%�	
���
%�	
�

��-�����&
�����9
������
���A
0������,����
���	�:<<C5425?!2C5425

���D���������
�����E�����A
)����
���--��������	�:<<C5425?!2C5425

������'����9���5423�45�43
)
����������-��G��������,
�
�#	��	�:<<C5425�4%

���

0�������&����%�������

�������&�������������	
������/��&��/��������9����.�����������@
����������H��-�������-�,�����
$�����������.���������7�����.���������-��������������'��������
7��������
��������)��&'�����������--��(

= 
����
�-�������	
������/��&��$
���-������#	�������///(���/���&�(���(��.��
&�����
���/���������9��A

Full document details: E DIN EN 966/A1:2012-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-966-a1-2012-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-966-a1-2012-12


E DIN EN 966/A1:2012-12 

2 

Anwendungsbeginn 

Diese Norm gilt ab1)  

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument beinhaltet die Deutsche Fassung der Änderung zu EN 966:2012, die vom Technischen 
Komitee CEN/TC 158 �Schutzhelme� erarbeitet wurde, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) 
gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-04-02 AA �Sportschutzhelme� im 
Normenausschuss Sport- und Freizeitgerät (NASport) im DIN. 

Die Änderung betrifft nur den Anhang ZA �Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG Persönliche Schutzausrüstung�, dessen 
Überarbeitung notwendig wurde, da sich die EU-Richtlinien geändert haben. 

Diese Änderung wurde ohne vorherige Veröffentlichung eines europäischen Norm-Entwurfs entsprechend 
dem CEN-Beschluss in die Neuausgabe von EN 966:2012 (EN 966:2012+A1:2012) eingearbeitet. 

 

                                                      

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt. 
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