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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-02-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
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Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab ...*)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 998-1:2010) wurde von CEN/TC 125 (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Kdnigreich)
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist hierfiir der Arbeitsausschuss NA 005-06-03 AA,
Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 2 ,Mortel”, des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 998-1:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Berichtigung 1 zu DIN EN 998-1:2003-09 wurde eingearbeitet;

b) Begriffe zu Einlagenputzmortel und Sanierputzmortel wurden Gberarbeitet;

c) Anforderungen an Festmortel nach Tabelle 2 wurden u.a. mit Bezug auf die Warmeleitfahigkeit
geringflgig geandert;

d) Abschnitt 8 zur Konformitatsbewertung wurde Uberarbeitet;
e) Anhang ZA wurde Uberarbeitet;

f)  Literaturhinweise wurden Uberarbeitet.
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Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmortel

Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie — Partie 1 : Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et
intérieurs

Specification for mortar for masonry — Part 1: Rendering and plastering mortar
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 998-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument ist als Ersatz fur EN 998-1:2003 vorgesehen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Die Normenreihe EN 998 ,Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau" besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Putzmortel

— Teil 2: Mauermortel
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Einleitung

Die Eigenschaften von Putzmdrtel hangen wesentlich von der Art des Bindemittels bzw. der Bindemittel und
deren Mischungsverhéltnissen ab. Spezielle Eigenschaften werden durch die Art der verwendeten
Gesteinskdrnungen, Zusatzmittel und/oder sonstigen Zusatzstoffe erzielt.

Bei Putzmorteln wird unterschieden:
— nach dem Herstellungskonzept zwischen
— Médrtel nach Eignungsprifung und
— Mortel nach Rezept;
— nach Herstellungsort oder Herstellungsart zwischen
—  Werkmortel;
— werkmafRig hergestelltem Mértel und
— Baustellenmortel;
— nach den Eigenschaften und/oder dem Verwendungszweck zwischen
— Normalputzmortel;
— Leichtputzmortel;
— Edelputzmortel;
— Einlagenputzmértel fur auRen;
— Sanierputzmortel;
—  Warmedammputzmortel.

Putzmortel erreichen ihre endgliltigen Eigenschaften erst nach ausreichender Verfestigung am Baukorper. Sie
erfullen Funktionen, die von den Eigenschaften der verwendeten Ausgangsstoffe und der Dicke ihrer Schichten
abhangen. Zugleich dienen sie der Oberflachengestaltung eines Bauwerks.

Aufgrund der regional unterschiedlichen Bautraditionen und unterschiedlicher Ausgangsstoffe ist es nicht
mdglich, genormte Mischungsverhaltnisse fur Moértel nach Rezept fir alle Lander Europas festzulegen. Daher
sollten den Festlegungen fur solche Mischungsverhaltnisse (Rezepturen) und Anwendungsbereiche die
Praxis und die Erfahrungen, die am Anwendungsort vorliegen, zugrunde gelegt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir im Werk hergestellten Putzmortel aus anorganischen Bindemitteln, die als
Auflenputz und als Innenputz fir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande verwendet werden. Sie enthalt
Definitionen und Leistungsanforderungen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Mértel, deren Hauptbindemittel Gips ist.

Gips kann als zusatzliches Bindemittel mit Luftkalk verwendet werden. Wenn Luftkalk das aktive
Grundbindemittel ist, ist der Putzmortel durch diese Europaische Norm erfasst. Wenn Gips das aktive
Grundbindemittel ist, wird der Mortel durch EN 13279 abgedeckt. Die Klassifizierung ist vom Hersteller des
Putzmortels vorzunehmen.

Brandschutzmortel und Akustikputzmortel, Mortel zur Instandhaltung und zur Oberflachenbehandlung von
Bauteilen wie Ausgleichsmassen, Anstriche, Beschichtungen, organische Putze, die in dinnen Schichten
aufgetragen werden, und vorgefertigte Elemente (z. B. Gipsplatten) sind nicht Gegenstand dieser Europaischen
Norm.

Diese Europaische Norm gilt fir Putzmortel nach Abschnitt 3 mit Ausnahme von Baustellenmortel. Diese
Europaische Norm oder Teile davon kénnen jedoch in Zusammenhang mit Anwendungsvorschriften und
nationalen Normen auch fir Baustellenmértel angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieB8lich aller Anderungen).

EN 1015-2, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 2: Probenahme von Moérteln und Herstellung von
Priifmérteln

EN 1015-6, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmértel
EN 1015-7, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 7: Bestimmung des Luftgehaltes von Frischmértel

EN 1015-9, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 9: Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit und der
Korrigierbarkeitszeit von Frischmoértel

EN 1015-10, Priifverfahren fiir Moértel fiir Mauerwerk — Teil 10: Bestimmung der Trockenrohdichte von
Festmortel

EN 1015-11, Priifverfahren fiir Mértel flir Mauerwerk — Teil 11: Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit
von Festmortel

EN 1015-12, Priifverfahren fiir Mértel flir Mauerwerk — Teil 12: Bestimmung der Haftfestigkeit von erhérteten
Putzmérteln

EN 1015-18, Priifverfahren fiir Mértel flir Mauerwerk — Teil 18: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme
von erhértetem Moértel (Festmortel)

EN 1015-19, Priifverfahren fiir Mértel flir Mauerwerk — Teil 19: Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit
von Festmérteln aus Putzmérteln

EN 1015-21, Prifverfahren fiir Mortel fir Mauerwerk — Teil 21: Bestimmung der Vertraglichkeit von
Einlagenputzmérteln mit Untergriinden

EN 1745:2002, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte — Verfahren zur Ermittlung von
Wérmeschutzrechenwerten

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten
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3 Begriffe und Abkirzungen
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Abkulrzungen.

3.1

Putzmortel

Gemisch aus einem oder mehreren anorganischen Bindemitteln, Gesteinskdérnungen, Wasser und
gegebenenfalls Zusatzstoffen und/oder Zusatzmitteln, das als Auflden- oder Innenputz verwendet wird

3.2
Frischputzmortel
vollstandig gemischter, gebrauchsfertiger Mortel

3.3Mortelarten, definiert nach Herstellungskonzept

3.31

Putzmortel nach Eignungspriifung

Mortel, dessen Zusammensetzung und Herstellungsverfahren vom Hersteller so ausgewahlt werden, dass
bestimmte Eigenschaften erreicht werden (Eignungspriifungskonzept)

3.3.2

Putzmortel nach Rezept

in vorbestimmten Mischungsverhaltnissen hergestellter Mortel, dessen Eigenschaften aus den vorgegebenen
Anteilen der Bestandteile abgeleitet werden (Rezeptkonzept)

3.4Mortelarten, definiert nach Ort oder Art der Herstellung

3.41

Werkputzmortel

Mortel, der in einem Werk zusammengesetzt und gemischt wird. Es kann sich hierbei um ,Trockenmortel"
handeln, der gemischt ist und lediglich die Zugabe von Wasser erfordert, oder um ,Nassmortel", der
gebrauchsfertig geliefert wird

3.4.2
WerkmaRig hergestellter Putzmortel

3.4.21

werkmaRig vorbereiteter Putzmortel

Mortel, der aus Ausgangsstoffen besteht, die im Werk abgefillt, zur Baustelle geliefert und dort nach
Herstellerangaben und -bedingungen gemischt werden

3.4.2.2

Kalk-Sand-Werk-Vormortel

Mortel, der aus Ausgangsstoffen besteht, die im Werk zusammengesetzt und gemischt werden, der zur
Baustelle geliefert wird, und dem dort weitere Bestandteile nach Anweisung des Werkes oder von diesem
geliefert (z. B. Zement) beigefligt werden

343
Baustellenputzmortel
Mortel, der aus den einzelnen Ausgangsstoffen auf der Baustelle zusammengesetzt und gemischt wird

3.5Putzmortel nach der Art der Eigenschaften und/oder dem Verwendungszweck

3.5.1
Normalputzmortel
Moértel ohne besondere Eigenschaften

ANMERKUNG  Er kann als Mortel nach Rezept und/oder als Mortel nach Eignungsprifung hergestellt werden.
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