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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 11654:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 „Acoustics“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 126 „Akustische Eigenschaften von Bauteilen und 
von Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-02-31 AA „Schalldämmung und 
Schallabsorption, Messung und Bewertung“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) 
verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende 
deutsche Dokument hingewiesen: 

ISO 354:2003 siehe DIN EN ISO 354:2003-12 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 11654:1997-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel wurde angepasst; 

b) normative Verweisungen wurden aktualisiert; 

c) Anhang B wurde entfernt; 

d) Anhang C wurde zu Anhang B; 

e) Anhang ZA wurde entfernt; 

f) Dokument wurde an die aktuell gültigen Gestaltungsregeln angepasst. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 354:2003-12, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallräumen (ISO 354:2003); Deutsche 
Fassung EN ISO 354:2003 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 11654:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 „Acoustics“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 126 „Akustische Eigenschaften von Bauteilen und 
von Gebäuden“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 11654:1997 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 11654:2017 wurde von CEN als prEN ISO 11654:2017 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf Konformitäts-
bewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der Welthandelsorganisation 
(WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthält der 
folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 43 Acoustics, Unterkomitee SC 2 Building 
acoustics. 

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe, die technisch überarbeitet wurde. 

E DIN EN ISO 11654:2017-10 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN ISO 11654:2017-10

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-11654-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-11654-2017-10


prEN ISO 11654:2017 (D) 

5 

1 Anwendungsbereich 

1.1 Diese Internationale Norm legt ein Verfahren fest, mit dem die frequenzabhängigen Werte des 
Schallabsorptionsgrades in eine Einzahlangabe umgeformt werden können. 

1.2 Die Einzahlbewertung nach dieser Internationalen Norm kann verwendet werden, um Anforderungen 
zu formulieren und um akustische Eigenschaften von schallabsorbierenden Produkten zu beschreiben. Die 
Bewertung ist ungeeignet, wenn die Produkte in einer anspruchsvollen Umgebung einzusetzen sind, die 
eines sorgfältigen akustischen Entwurfs auf Grundlage eines Gutachtens bedarf. In solchen Fällen sind nur 
vollständige frequenzabhängige Schallabsorptionswerte geeignet. 

Diese Internationale Norm ist nicht anwendbar, wenn die Anwendungen nicht den gesamten Frequenz-
bereich der Bezugskurve abdecken. Diese Internationale Norm ist grundsätzlich auf alle Produkte 
anwendbar, für die der Schallabsorptionsgrad nach ISO 354 bestimmt wurde. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 354:2003, Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
praktischer Schallabsorptionsgrad 
αp 
frequenzabhängiger Wert des Schallabsorptionsgrades, basierend auf Messungen in Terzbändern nach 
ISO 354 und nach dieser Internationalen Norm auf Oktavbänder umgerechnet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Wert im i-ten Oktavband wird mit αpi bezeichnet. 

3.2 
bewerteter Schallabsorptionsgrad 
αw 
frequenzunabhängige Einzahlangabe, die dem Wert der Bezugskurve bei 500 Hz entspricht, nachdem diese 
nach dem in dieser Internationalen Norm festgelegten Verfahren verschoben worden ist 

3.3 
Formindikatoren 
L, M, H 
Hinweis auf praktische Schallabsorptionsgrade, welche die der verschobenen Bezugskurve in verschiedenen 
Frequenzbereichen um mindestens 0,25 überschreiten, nach der Festlegung in dieser Internationalen Norm 

Anmerkung 1 zum Begriff: Negative Abweichungen (Werte unter der Bezugskurve) werden nicht betrachtet, da sie 
ohnehin bei der Verschiebung der Kurve auf 0,1 begrenzt werden. 
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4 Berechnung 

4.1 Praktischer Schallabsorptionsgrad 

Der praktische Schallabsorptionsgrad αpi ist für jedes Oktavband i aus dem arithmetischen Mittelwert des 
Schallabsorptionsgrades αi1, αi2, und αi3 der drei Terzbänder innerhalb der Oktave zu berechnen: 

𝛼p𝑖 =
(𝛼𝑖1 + 𝛼𝑖2 + 𝛼𝑖3)

3
 

Der Mittelwert wird auf die zweite Dezimale berechnet, in Schritten von 0,05 gerundet und auf αpi = 1,00 für 
gerundete Mittelwerte > 1,00 maximiert. 

ANMERKUNG x,y2 wird gerundet zu x,y0 und x,y3 wird gerundet zu x,y5. x,y7 wird gerundet zu x,y5 und x,y8 wird 
gerundet zu x,y + 0,1. 

BEISPIEL 0,92 wird auf 0,90 gerundet. 

4.2 Bewerteter Schallabsorptionsgrad 

Um den bewerteten Schallabsorptionsgrad αw mittels der Bezugskurve nach Bild 1 zu berechnen, müssen 
die αpi-Werte verwendet werden. Die Bezugskurve muss in Schritten von 0,05 in Richtung zum gemessenen 
Wert verschoben werden, bis die Summe der ungünstigen Abweichungen kleiner oder gleich 0,10 ist. Eine 
ungünstige Abweichung bei einer bestimmten Frequenz ist gegeben, wenn der Messwert niedriger als der 
Bezugswert ist. Es sind nur Abweichungen in der ungünstigen Richtung zu zählen. Der bewertete Schall-
absorptionsgrad αw ist als der Wert der verschobenen Bezugskurve bei 500 Hz festgelegt. 

In Anhang A sind Beispiele für die Berechnung von αw angegeben. 

4.3 Formindikatoren 

Wenn ein praktischer Schallabsorptionsgrad αpi den Wert der verschobenen Bezugskurve um 0,25 oder 
mehr überschreitet, müssen ergänzend zum αw-Wert ein oder mehrere Formindikator(en) in Klammern 
angegeben werden. 

Die Bezeichnung L wird verwendet, wenn die Überschreitung der Absorption bei 250 Hz auftritt. Die 
Bezeichnung M wird verwendet, wenn die Überschreitung der Absorption bei 500 Hz oder 1 000 Hz auftritt. 
Die Bezeichnung H wird verwendet, wenn die Überschreitung der Absorption bei 2 000 Hz oder 4 000 Hz 
auftritt. 

ANMERKUNG Ein Formindikator bedeutet, dass der Schallabsorptionsgrad bei einer oder bei mehreren Frequenzen 
wesentlich über den Werten der verschobenen Bezugskurve liegt und dass die Anwender aufgefordert sind, die 
vollständige Kurve des Schallabsorptionsgrades zu betrachten. 

E DIN EN ISO 11654:2017-10 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN ISO 11654:2017-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-11654-2017-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-11654-2017-10

