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Wirme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten -

Bestimmung des Feuchtegehaltes durch Trocknen bei erhohter
Temperatur -

Anderung 2 (IS0 12570:2000/FDAM 2:2017);

Deutsche und Englische Fassung EN ISO 12570:2000/prA2:2017

Hygrothermal performance of building materials and products -
Determination of moisture content by drying at elevated temperature -
Amendment 2 (ISO 12570:2000/FDAM 2:2017);

German and English version EN ISO 12570:2000/prA2:2017

Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le batiment -
Détermination du taux d’humidité par séchage a chaud -

Amendement 2 (ISO 12570:2000/FDAM 2:2017);

Version allemande et anglaise EN I1SO 12570:2000/prA2:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-11-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 12570:2000/prA2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89
»Warmeschutz von Gebduden und Bauteilen” erstellt, dessen Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-99 AA ,Feuchte (SpA zu
CEN/TC 89/WG 10, ISO/TC 163/SC 1/WG 8)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.
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