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DIN EN 15311:2007-06
Entwurf

Thermisches Spritzen —

Bauteile mit thermisch gespritzten Schichten —
Technische Lieferbedingungen (ISO 12670:2011);
Deutsche Fassung FprEN ISO 12670:2015

Thermal spraying —

Components with thermally sprayed coatings —
Technical supply conditions (ISO 12670:2011);
German version FprEN ISO 12670:2015

Projection thermique —

Eléments traités par projection thermique —
Conditions techniques de livraison (ISO 12670:2011);
Version allemande FprEN ISO 12670:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-03-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nas@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Schweifl’en und verwandte Verfahren (NAS),
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 13 Seiten
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Nationales Vorwort

— Entwurf —

Der Text von I1SO 12670:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other inorganic
coatings” der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN I1SO 12670:2015 durch
das Technische Komitee CEN/TC 240 ,Thermisches Spritzen und thermisch gespritzte Schichten”

Ubernommen, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der DIN/DVS-Gemeinschaftsausschuss NA 092-00-14 AA
(DVS AGV 7) ,Thermisches Spritzen und thermisch gespritzte Schichten® im DIN-Normenausschuss
Schweillen und verwandte Verfahren (NAS).

Fir die in diesem Dokument genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Nationalen Normen hingewiesen:

ISO 2063 siehe DIN EN ISO 2063
ISO 4288 siehe DIN EN ISO 4288
ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1
ISO 6508-1 siehe DIN EN ISO 6508-1
ISO 8503-1 siehe DIN EN ISO 8503-1
ISO 12690 siehe DIN EN ISO 12690
ISO 12679 siehe DIN EN ISO 12679
ISO 14232 siehe DIN EN 1274

ISO 14918 siehe DIN EN ISO 14918
ISO 14919 siehe DIN EN ISO 14919
ISO 14920 siehe DIN EN ISO 14920
ISO 14922-1 siehe DIN EN ISO 14922-1
ISO 14922-2 siehe DIN EN ISO 14922-2
ISO 14922-3 siehe DIN EN ISO 14922-3
ISO 14922-4 siehe DIN EN ISO 14922-4
ISO 14923 siehe DIN EN ISO 14923
ISO 14924 siehe DIN EN ISO 14924
ISO 20482 siehe DIN EN I1SO 20482
Anderungen

Gegenlber DIN EN 15311:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) keine technischen Anderungen gegeniiber der Vorgangernorm;
b) normative Verweisungen im Abschnitt 2 und die Literaturhinweise aktualisiert;

c) Unterabschnitte 14.1 (Allgemeine Anforderungen) und 14.2 (Technische Anforderungen) mit der
Aufnahme einer Spritzverfahrensprifung nach DIN EN 15648 konkretisiert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2063, Thermisches Spritzen — Metallische und andere anorganische Schichten— Zink,
Aluminium und ihre Legierungen

DIN EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberflachenbeschaffenheit

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 8503-1, Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
RauheitskenngréBen von gestrahlten Stahloberflichen — Teil 1: Anforderungen und Begriffe fiir

ISO-Rauheitsvergleichsmuster zur Beurteilung gestrahlter Oberfldchen

DIN EN ISO 12690, Metallische und andere anorganische Uberziige — Aufsicht fiir das thermische
Spritzen — Aufgaben und Verantwortung

DIN EN ISO 12679, Thermisches Spritzen — Empfehlungen fiir das thermische Spritzen
DIN EN ISO 14918, Thermisches Spritzen — Priifung von thermischen Spritzern

DIN EN ISO 14919, Thermisches Spritzen — Dréhte, Stdbe und Schnire zum Flammspritzen und
Lichtbogenspritzen — Einteilung - Technische Lieferbedingungen

DIN EN ISO 14920, Thermisches Spritzen — Spritzen und Einschmelzen von selbstflieBenden Legierungen

DIN EN ISO 14922-1, Thermisches Spritzen — Qualitdtsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile —
Teil 1: Richtlinien zur Auswahl und Verwendung

DIN EN ISO 14922-2, Thermisches Spritzen — Qualitdtsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile —
Teil 2: Umfassende Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 14922-3, Thermisches Spritzen — Qualitdtsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile —
Teil 3: Standard-Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 14922-4, Thermisches Spritzen — Qualitdtsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile —
Teil 4: Elementar-Qualitédtsanforderungen

DIN EN ISO 14923, Thermisches Spritzen — Merkmale und Priifung von thermisch gespritzten Schichten

DIN EN ISO 14924, Thermisches Spritzen — Nachbehandeln und Nachbearbeiten von thermisch gespritzten
Schichten

DIN EN ISO 20482, Metallische Werkstoffe — Bleche und Bénder — Tiefungsversuch nach Erichsen

DIN EN 1274, Thermisches Spritzen — Pulver — Zusammensetzung — Technische Lieferbedingungen
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