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Entwurf

Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Produkte (Klasse L) —
Familie H (Hydraulische Systeme) —

Anforderungen fur die Kategorien HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR und
HFDU (ISO/DIS 12922:2008);

Deutsche Fassung prEN ISO 12922:2008

Lubricants, industrial oils and related products (class L) —

Family H (Hydraulic systems) —

Specifications for categories HFAE, HFAS, HFB, HFC , HFDR and HFDU
(ISO/DIS 12922:2008);

German version prEN ISO 12922:2008

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) —

Famille H (Systémes hydrauliques) —

Spécifications applicables aux catégories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR et HFDU
(ISO/DIS 12922:2008);

Version allemande prEN ISO 12922:2008

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-02-18 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de in Form einer Tabelle. Die
Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP, 22205
Hamburg, Postfach 60 05 49 (Hausanschrift: Uberseering 40, 22297 Hamburg).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 20 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 19
.Mineralblerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte® (Sekretariat NEN, Niederlande).

Das zusténdige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-51 AA ,Anforderungen an Schmieréle
und sonstige Ole“ im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialprifung (NMP).

Sie enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 12922:1999 und das Technische
Corrigendum 1:2001, die im Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe,
Subkomitee SC 4 ,Klassifikation und Spezifikation®, Arbeitsgruppe WG 3 ,Klassifikation und Spezifikation von
Hydraulikflussigkeiten® ausgearbeitet wurde. WG 3 ist eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit TC 131
»Fluidtechnische Systeme und Komponenten®.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2160 siehe DIN EN ISO 2160
ISO 3104 siehe DIN EN ISO 3104
ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170, DIN 51750-1 und DIN 51750-2
ISO 3448 siehe DIN 51519

ISO 3675 siehe DIN EN ISO 3675
ISO 3733 siehe DIN ISO 3733

ISO 4259 siehe DIN EN ISO 4259
ISO 4263-2 siehe DIN EN ISO 4263-2
ISO 4263-3 siehe DIN EN ISO 4263-3
ISO 4404-1 siehe DIN EN ISO 4404-1
ISO 4404-2 siehe DIN EN ISO 4404-2
ISO/DIS 5598 siehe E DIN ISO 5598

ISO 5884 siehe DIN ISO 5884

ISO 6618 siehe DIN 51558-1

ISO 6743-4 siehe DIN EN ISO 6743-4
ISO 7120 siehe DIN ISO 7120

ISO 9120 siehe DIN ISO 9120

ISO 12185 siehe DIN EN ISO 12185
ISO 14635-1 siehe DIN ISO 14635-1
ISO 14935 siehe DIN EN ISO 14935
ISO 15029-1 siehe DIN EN ISO 15029-1
ISO/DIS 15029-2 siehe E DIN EN ISO 15029-2
ISO 20623 siehe DIN EN ISO 20623
ISO 20763 siehe DIN EN ISO 20763
ISO 20764 siehe DIN EN ISO 20764
ISO 20783-1 siehe DIN EN ISO 20783-1
ISO 20783-2 siehe DIN EN ISO 20783-2
ISO 20823 siehe DIN EN ISO 20823
ISO 20843 siehe DIN EN ISO 20843
ISO 20844 siehe DIN EN ISO 20844
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 12922:2002-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionell Gberarbeitet;

b) das ISO 12922 Technical Corrigendum 1:2001 wurde eingearbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 51381, Priifung von Schmierdlen, Reglerélen und Hydraulikfliissigkeiten — Bestimmung des
Luftabscheidevermégens

DIN 51519, Schmierstoffe — ISO-Viskositatsklassifikation fiir fliissige Industrie-Schmierstoffe

DIN 51558-1, Priifung von Mineralblen — Bestimmung der Neutralisationszahl — Farbindikator-Titration
DIN 51750-1, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Allgemeines

DIN 51750-2, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Fliissige Stoffe

DIN EN ISO 2160, Mineraldlerzeugnisse — Korrosionswirkung auf Kupfer — Kupferstreifenpriifung

DIN EN ISO 3104, Mineralblerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Flissigkeiten — Bestimmung
der kinematischen Viskositét und Berechnung der dynamischen Viskositét

DIN EN ISO 3170, Fliissige Mineralblerzeugnisse — Manuelle Probenahme

DIN EN ISO 3675 Rohdl und flissige Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung der Dichte im Labor —
Ardometer-Verfahren

DIN EN ISO 4259, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fiir die Prézision von
Priifverfahren

DIN EN ISO 4263-2, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens
von inhibierten Olen und Flissigkeiten — TOST-Verfahren — Teil 2: Verfahren fiir Hydraulikfliissigkeiten der
Klasse HFC

DIN EN ISO 4263-3, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens
von inhibierten Olen und Fliissigkeiten — TOST-Verfahren — Teil 3: Wasserfreies Verfahren fiir synthetische
Druckfliissigkeiten

DIN EN ISO 4404-1,  Mineraldlerzeugnisse ~ und  verwandte  Produkte = —  Bestimmung  der
korrosionsverhindernden Eigenschaften von schwer entflammbaren Druckfliissigkeiten — Teil 1: Wasser
enthaltende Fliissigkeiten

DIN EN ISO 4404-2,  Mineralblerzeugnisse  und  verwandte  Produkte = —  Bestimmung  der
korrosionsverhindernden Eigenschaften von schwer entflammbaren Druckfliissigkeiten — Teil 2: Nicht-
waéssrige Flissigkeiten

DIN EN ISO 6743-4, Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L) — Klassifizierung —
Teil 4: Familie H (Hydraulische Systeme)

DIN EN ISO 12185, Rohdl und Mineralblerzeugnisse — Bestimmung der Dichte — U-Rohr-Oszillations-
Verfahren

DIN EN ISO 14935, Mineral6lerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der Nachbrennzeit schwer
entflammbarer Fliissigkeiten an einem Docht
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DIN EN ISO 15029-1, Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der Ziindeigenschaften
von Spriihstrahlen schwer entflammbarer Fliissigkeiten — Teil 1: Nachbrennzeit schwer entflammbarer
Fliissigkeiten mit Flamme; Verfahren mit Hohlkegelstrahl

E DIN EN ISO 15029-2, Mineralblerzeugnisse und verwandte  Produkte @~ —  Bestimmung der
Ziindeigenschaften von Spriihstrahlen schwer entflammbarer Fliissigkeiten — Teil 2: Spriihstrahl-
Ziindpriifung — Wérmeabgabe einer stabilisierten Flamme

DIN EN ISO 20623, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der EP-Eigenschaften und
VerschleiBkennwerte von Fliissigkeiten — Verfahren mit dem 4-Kugel-Apparat (Européische Bedingungen)

DIN EN ISO 20763, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Verschlei8schutz-
vermdégens von Druckflissigkeiten — Priifung in der Fliigelzellenpumpe

DIN EN ISO 20764, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Herstellung eines Probenteiles von
hochsiedenden Fliissigkeiten fiir die Bestimmung des Wassergehaltes — Verfahren mit Stickstoff-Splilung

DIN EN ISO 20783-1, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der Emulsionsstabilitét
von schwer entflammbaren Fliissigkeiten — Teil 1: HFAE-FIliissigkeiten

DIN EN ISO 20783-2, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der Emulsionsstabilitét
von schwer entflammbaren Fllissigkeiten — Teil 2: HFB-Fliissigkeiten

DIN EN ISO 20823, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der Entflammbarkeits-
Charakteristik von Fliissigkeiten bei Kontakt mit heillen Oberflachen — Ziindverfahren

DIN EN ISO 20843, Mineral6lerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des pH-Wertes
schwerentflammbarer Fliissigkeiten der Kategorien HFAE, HFAS und HFC

DIN EN ISO 20844, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung der Scherstabilitat von
polymerhaltigen Olen mit Hilfe einer Diesel-Einspritzdiise

DIN ISO 3733, Mineralblerzeugnisse und bituminése Bindemittel — Bestimmung des Wassergehaltes —
Destillationsverfahren

E DIN ISO 5598, Fluidtechnik — Vokabular

DIN ISO 5884, Luft- und Raumfahrt — Fluidische Systeme und Komponenten — Verfahren zur Probenahme
und Bestimmung der festen Verunreinigungen in Hydraulikfllissigkeiten

DIN ISO 7120, Mineralblerzeugnisse und Schmierstoffe — Mineraléle und andere Fliissigkeiten —
Bestimmung der Korrosionsschutzeigenschaften in Gegenwart von Wasser

DIN ISO 9120, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Luftabscheidevermégens
von Dampfturbinen- und anderen Olen — Impinger-Verfahren

DIN ISO 14635-1, Zahnrédder — FZG-Priifverfahren — Teil 1: FZG-Priifverfahren A/8, 3/90 zur Bestimmung
der relativen Fresstragféhigkeit von Schmierélen
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Datum: 2008-01

prEN ISO 12922:2008

CEN/TC 19

Sekretariat: NEN

Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Produkte (Klasse L) — Familie H
(Hydraulische Systeme) — Anforderungen fiir die Kategorien HFAE, HFAS,
HFB, HFC, HFDR und HFDU (ISO/DIS 12922:2008)

Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L)— Famille H (Systemes hydrauliques)—
Spécifications applicables aux catégories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR et HFDU (ISO/DIS 12922:2008)

Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (Hydraulic systems) — Specifications for
categories HFAE, HFAS, HFB, HFC , HFDR and HFDU (ISO/DIS 12922:2008)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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prEN ISO 12922:2008 (D) — Entwurf —
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