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E DIN EN ISO 12932:2010-05 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 12932:2010) wurde vom ISO/TC 44/SC 10 �Unification of requirements in the 
field of metal welding� in Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 121 �Schweißen�, deren Sekretariate vom 
DIN (Deutschland) gehalten werden, erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der DIN/DVS-Gemeinschaftsausschuss NA 092-00-21 AA 
�Laserstrahlschweißen und verwandte Verfahren (DVS AG V 9.2)�. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2553 siehe DIN EN 22553 

ISO 5817:2003 siehe DIN EN ISO 5817:2006-10 

ISO 6520-1 siehe DIN EN ISO 6520-1 

Nationaler Anhang NA 

(informativ) 
 

Literaturhinweise 

DIN EN 22553, Schweiß- und Lötnähte � Symbolische Darstellung in Zeichnungen 

DIN EN ISO 5817:2006-10, Schweißen � Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren 

Legierungen (ohne Strahlschweißen) � Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten (ISO 5817:2003  

Cor.1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 5817:2003  AC:2006 

DIN EN ISO 6520-1, Schweißen und verwandte Prozesse � Einteilung von geometrischen Unregelmäßig-
keiten an metallischen Werkstoffen � Teil 1: Schmelzschweißen 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 12932:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 �Welding and allied 
processes� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 �Schweißen� erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 12932:2010 wurde vom CEN als prEN ISO 12932:2010 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Diese Internationale Norm dient als Referenz für den Entwurf von Anwendungscodes und/oder anderer 
Anwendungsnormen. Sie enthält eine vereinfachte Auswahl von Unregelmäßigkeiten beim Laserstrahl-
Lichtbogen-Hybridschweißen, die auf den Benennungen in der ISO 6520-1 basieren. 

Einige der in ISO 6520-1 beschriebenen Unregelmäßigkeiten wurden direkt angeführt, andere wurden zu 
Gruppen zusammengefasst. Das numerische Verweisungssystem der ISO 6520-1 wurde zugrunde gelegt. 

Zweck dieser Internationalen Norm ist die Definition der Größen typischer Unregelmäßigkeiten, die während 
des normalen Fertigungsvorgangs auftreten können. Sie kann im Rahmen eines Qualitätssystems für die 
Herstellung geschweißter Verbindungen eingesetzt werden. Die Norm sieht drei Gruppen von Größenwerten 
vor, aus denen eine Auswahl für eine bestimmte Anwendung getroffen werden kann. Die für den Einzelfall 
anwendbare Bewertungsgruppe sollte durch die Anwendungsnorm oder durch den verantwortlichen Konstruk-
teur in Zusammenarbeit mit Hersteller, Verbraucher und/oder Dritten definiert werden. Die Bewertungsgruppe 
muss vor dem Start der Produktion festgelegt werden, bevorzugt schon in der Anfrage- oder Bestellphase. Für 
spezielle Anwendungen können zusätzliche Details festgelegt werden. 

Die Bewertungsgruppen in dieser Internationalen Norm stellen grundlegende Bezugsdaten ohne spezifischen 
Bezug auf eine bestimmte Anwendung. Sie nehmen Bezug auf die Schweißnahtarten in einer Produktion und 
nicht auf das fertige Produkt oder das Bauteil an sich. Es ist daher möglich, dass an einzelne Schweißnähte 
verschiedene Bewertungsgruppen angelegt werden, obwohl die Nähte Teil desselben Produkts oder 
desselben Bauteils sind. 

Üblicherweise würde man erwarten, dass im Fall einer bestimmten Schweißnaht alle Grenzmaße für Unregel-
mäßigkeiten durch die Spezifikation einer Bewertungsgruppe abgedeckt werden können. In einigen Fällen 
kann es erforderlich sein, verschiedene Bewertungsgruppen für verschiedene Unregelmäßigkeiten in ein und 
derselben Schweißnaht zu spezifizieren. 

Die Wahl der Bewertungsgruppe für eine beliebige Anwendung sollte Betrachtungen zu Auslegung, späterer 
Verarbeitung (z. B. Beschichtungen), Belastungsarten (z. B. statisch, dynamisch), Betriebsbedingungen (z. B. 
Temperatur, Umwelteinflüsse) und Konsequenzen im Versagensfall berücksichtigen. Wirtschaftliche Faktoren 
sind ebenfalls wichtig und sollten nicht nur die Schweißkosten beinhalten, sondern auch die Kosten für 
Wartung, Versuche und Reparaturen. 

Obwohl diese Internationale Norm die Unregelmäßigkeitsarten, die für Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweiß-
prozesse wie in Absatz 1 angegeben, beschreibt, müssen nur diejenigen, die für den Prozess und den in 
Frage kommenden Einsatz maßgeblich sind, betrachtet werden. 

Unregelmäßigkeiten werden als Istmaße angeben und ihr Nachweis und die Bewertung können den Einsatz 
einer oder mehrerer Methoden der zerstörungsfreien Prüfung notwendig machen. Nachweis und Bemessung 
der Unregelmäßigkeiten hängen von den Prüfmethoden sowie vom Ausmaß der in der Anwendungsnorm 
oder im Vertrag festgelegten Prüfungen ab. 

Diese Internationale Norm befasst sich nicht mit den Methoden des Nachweises der Unregelmäßigkeiten. 
Jedoch beinhaltet die ISO 17635 eine Korrelation zwischen Bewertungsgruppe und Zulässigkeitsgrenze für 
verschiedene Methoden der nichtzerstörenden Prüfung. 

Diese Internationale Norm ist direkt auf die Sichtprüfung/Beurteilung des Nahtaussehens mit freiem Auge 
anwendbar und enthält keine Details über empfohlene Methoden des Nachweises oder der Bemessung durch 
andere nichtzerstörende Methoden. Es sollte beachtet werden, dass beim Anlegen dieser Grenzwerte auf die 
Festlegung angemessener Kriterien für zerstörungsfreie Prüfmethoden, wie Ultraschall, Röntgendurch-
strahlung und Eindringprüfungen, Schwierigkeiten auftreten und diese somit eventuell durch Werte für 
Inspektion und Prüfungen ersetzt werden müssen. 
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Die für die Unregelmäßigkeiten angegebenen Werte gelten für Schweißungen, die unter normalen Schweiß-
bedingungen hergestellt wurden. Anforderungen an niedrigere (stringentere) Werte, wie in der Bewertungs-
gruppe B angegeben, können zusätzliche Fertigungsprozesse, z. B. Schleifen oder WIG-Aufschmelzen 
beinhalten. 

Anfragen zur offiziellen Auslegung aller Aspekte dieser Internationalen Norm sollte über Ihre nationale 
Normeninstitution an das Sekretariat des ISO/TC 44/SC 10 geleitet werden. Eine Auflistung dieser 
Gremien/Institutionen finden Sie unter www.iso.org. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm enthält Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten in Laserstrahl-Lichtbogen-
Hybridschweißverbindungen für alle Arten von Stahl, Nickel und seinen Legierungen. 

Die drei Bewertungsgruppen sind so angelegt, dass sie eine breite Anwendung in der schweißtechnischen 
Fertigung erlauben. Sie werden bezeichnet durch Kennbuchstaben B, C und D. Die Bewertungsgruppe B 
entspricht den höchsten Anforderungen an die Schweißnaht. Die Bewertungsgruppen beziehen sich auf die 
Fertigungsqualität und nicht auf die Gebrauchstauglichkeit (siehe 3.2) des gefertigten Erzeugnisses. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

ISO 2553, Welded, brazed and soldered joints � Symbolic representation on drawings 

ISO 5817:2003, Arc-welded joints in steel � Guidance on quality levels for imperfections 

ISO 6520-1, Welding and allied processes � Classification of geometric imperfections in metallic materials � 
Part 1: Fusion welding 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. 

3.1 
Hybridschweißen 
Schmelzschweißprozesse mit einer Kombination in Form eines gemeinsamen Schweißbades und damit einer 
definierten gemeinsamen Prozesszone werden �Hybrid�-Schmelzschweißprozesse genannt. Somit besteht ein 
Unterschied zu Prozesskombinationen die sich durch mindestens zwei Schweißbäder auszeichnen, die durch 
eine feste Komponente während der Erstarrungsphasen vollständig voneinander getrennt sind. Bild 1 zeigt ein 
Beispiel, anhand eines Laserstrahls und der zusätzlichen Energiequelle eines Lichtbogens 

 

 
 

Kombinierter Prozess Hybrid-Prozess 

Legende 

1 Laserstrahl 
2 Brenner 

Bild 1 � Kombination von Schweißprozessen 
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3.2 
Bewertungsgruppe 
Beschreibung der Qualität einer Schweißung auf der Basis von Art, Größe und Anzahl ausgesuchter 
Unregelmäßigkeiten  

[ISO 5817:2003] 

3.3 
Gebrauchstauglichkeit 
Eigenschaft eines Erzeugnisses, eines Prozesses oder einer Dienstleistung, einen bestimmten Zweck unter 
speziellen Bedingungen zu erfüllen 

[ISO 5817:2003] 

3.4 
kurze Unregelmäßigkeiten 
Unregelmäßigkeiten werden als kurze Unregelmäßigkeiten betrachtet, wenn bei Schweißnähten, die 100 mm 
oder länger sind, in einem Abschnitt von 100 mm, der die meisten Unregelmäßigkeiten beinhaltet, die 
Gesamtlänge der Unregelmäßigkeiten 25 mm nicht überschreitet.  

Wenn die Schweißnaht kürzer als 100 mm ist, werden Unregelmäßigkeiten als kurze Unregelmäßigkeiten 
betrachtet, wenn die Länge der Unregelmäßigkeit 25 % der Schweißnaht nicht überschreitet.  

[ISO 5817:2003] 

3.5 
systematische Unregelmäßigkeit 
Unregelmäßigkeiten, die sich in regelmäßigen Abständen in der Schweißnaht über die untersuchte Schweiß-
nahtlänge wiederholen; dabei liegen die Abmessungen der einzelnen Unregelmäßigkeiten innerhalb der 
Zulässigkeitsgrenzen.  

[ISO 5817:2003] 

3.6 
projizierte Fläche 
Fläche, auf der die über das Volumen der betrachteten Schweißnaht verteilten Unregelmäßigkeiten 
zweidimensional abgebildet werden 

ANMERKUNG  Im Gegensatz zu der Querschnittsfläche ist bei der radiographischen Abbildung das Auftreten von 
Unregelmäßigkeiten abhängig von der Dicke der Schweißnaht (siehe Bild 2). 

[ISO 5817:2003] 
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Legende 

1 Röntgenstrahlrichtung 3 6-fache Dicke 5 2-fache Dicke 

2 4 Poren je Volumeneinheit 4 3-fache Dicke 6 1-fache Dicke 

Bild 2 � Durchstrahlungsaufnahmen von Proben mit identischer Porenhäufigkeit je Volumeneinheit 

3.7  
Querschnittsfläche 
zu betrachtende Bruchfläche oder Schliffebene 

[ISO 5817:2003] 

4 Symbole und Abkürzungen 

Die folgenden Symbole werden in Tabelle 1 verwendet: 

a Nennmaß der Kehlnahtdicke (siehe auch ISO 2553) 

A Poren umgebende Fläche 

b Breite der Nahtüberhöhung 

d Durchmesser einer Gaspore 

d
A

 Durchmesser der Pore innerhalb der von Poren umgebenen Fläche 

h Höhe oder Breite der Unregelmäßigkeit 

l Länge der Unregelmäßigkeit in Längsrichtung der Schweißung 

lp Länge der projizierten Fläche oder Querschnittsfläche  

s Verbindungsquerschnitt oder Nennmaß der Stumpfnahtdicke (siehe auch ISO 2553) 

t Rohrwand- oder Blechdicke (Nenngröße) 

wp Breite der Schweißnaht oder Breite oder Höhe bei einer Querschnittsfläche 

z Schenkellänge einer Kehlnaht (siehe auch ISO 2553) 

 Nahtübergangwinkel 

 Winkel des Winkelversatzes 
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5 Bewertung von Unregelmäßigkeiten 

Die Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten sind in Tabelle 1 aufgeführt. Diese Grenzwerte gelten für die fertige 
Schweißung und können ebenfalls für ein Zwischenstadium in der Verarbeitung angelegt werden.  

Sollte für den Nachweis von Unregelmäßigkeiten die mikroskopische Untersuchung eingesetzt werden, so 
sind nur die Unregelmäßigkeiten zu berücksichtigen, die mit höchstens zehnfacher Vergrößerung 
nachgewiesen werden können. Ausgenommen hiervon sind Mikrorisse (siehe Table 1, 2.2) und 
Mikrobindefehler (siehe Tabelle 1, 1.5). 

Systematische Unregelmäßigkeiten sind nur bei Bewertungsgruppe D zulässig, vorausgesetzt, dass andere 
Anforderungen nach Tabelle 1 erfüllt sind. 

Eine Schweißnaht sollte üblicherweise getrennt nach jeder Unregelmäßigkeit bewertet werden. 

Treten in einem Nahtquerschnitt verschiedene Arten von Unregelmäßigkeiten auf, ist eine gesonderte 
Beurteilung notwendig (siehe Tabelle 1, Mehrfachunregelmäßigkeiten). 

Die Grenzen für Mehrfachunregelmäßigkeiten (siehe Tabelle 1) sind nur für Fälle anzuwenden, wenn die 
Anforderungen für eine einfache Unregelmäßigkeit nicht überschritten werden. 

Je zwei angrenzende Unregelmäßigkeiten mit einem Abstand kleiner als das Hauptmaß der kleineren 
Unregelmäßigkeit sind als eine Unregelmäßigkeit anzusehen. 
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