
DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 59.080.70

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-11-09 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

– vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, 
sofern dort wiedergegeben;

– oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm), 10772 Berlin, 
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

 Entwurf 

DIN EN ISO 12960

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte –

Screening-Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegenüber 

sauren und alkalischen Flüssigkeiten (ISO/DIS 12960:2018);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 12960:2018

Geotextiles and geotextile-related products –
Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids 
(ISO/DIS 12960:2018);
German and English version prEN ISO 12960:2018

Géotextiles et produits apparentés –
Méthode d’essai sélective pour la détermination de la résistance aux liquides acides et 
alcalines (ISO/DIS 12960:2018);
Version allemande et anglaise prEN ISO 12960:2018

Einsprüche bis 2019-01-09
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 14030:2003-11

   
Gesamtumfang 23 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an textilnorm@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle 
kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm)

Full document details: E DIN EN ISO 12960:2018-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-12960-2018-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-12960-2018-12
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Dieses Dokument (prEN ISO 12960:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 221 „Geosynthetics“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 189 „Geokunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
von NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14030:2001 ersetzen. 

Der Text von ISO/DIS 12960:2018 wurde von CEN als prEN ISO 12960:2018 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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