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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-04-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an ndg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 13088:2012) wurde von dem Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders®
erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen* (Sekretariat: BSI,
Vereinigtes Konigreich) als FprEN 1SO 13088:2012 Gbernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 016-00-03 AA ,Druckgasflaschen und Ausristung“ im
Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 11372 siehe  DIN EN ISO 11372

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11372, Gasflaschen — Acetylenflaschen — Fiillbedingungen und Inspektion beim Flillen
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— Entwurf — CEN/TC 23

Datum: 2012-04
FprEN ISO 13088:2012
CEN/TC 23

Sekretariat: BSI

Gasflaschen — Acetylenflaschenbiindel — Fullbedingungen und Inspektion
beim Fiillen (ISO 13088:2011)

Bouteilles a gaz— Cadres de bouteilles d'acétylene — Conditions de remplissage et contrble de remplissage
(ISO 13088:2011)

Gas cylinders — Acetylene cylinder bundles — Filling conditions and filling inspection (ISO 13088:2011)

ICS:

Deskriptoren
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— Entwurf — FprEN ISO 13088:2012 (D)

Vorwort

Der Text von ISO 13088:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders® der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 13088:2012 durch das
Technische Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen® Gbernommen, dessen Sekretariat vom BSI
gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 13088:2011 wurde vom CEN als FprEN ISO 13088:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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FprEN I1SO 13088:2012 (D) — Entwurf —

Einleitung

Diese Internationale Norm verfolgt das Ziel der Harmonisierung der unterschiedlichen Betriebs- und
Flllbedingungen von Acetylenflaschenblndeln und erfasst die Anforderungen, die die gegenwartige Praxis
und Erfahrung in Bezug auf die Inspektion zum Zeitpunkt des Flllens widerspiegeln.

Sofern irgendein Widerspruch zwischen dieser Internationalen Norm und jeglicher anwendbaren
Rechtsvorschrift besteht, hat immer die Rechtsvorschrift Vorrang.

In Internationalen Normen entspricht das Gewicht einer Kraft, ausgedrickt in Newton. Im allgemeinen
Sprachgebrauch (wie in den in dieser Internationalen Norm definierten Begriffen) wird jedoch das Wort
»Gewicht* weiter im Sinne des Begriffes ,Masse” verwendet, obwohl von dieser Praxis abgeraten wird (siehe
ISO 80000-4).

In dieser Internationalen Norm wird aufgrund der universellen Verwendung im Bereich technischer Gase die
Einheit bar verwendet. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass es sich bei der Einheit bar um keine SI-
Einheit handelt und dass die entsprechende SI-Einheit des Druckes Pa ist.

Bei den in dieser Internationalen Norm angegebenen Druckwerten handelt es sich, sofern nicht anderweitig
festgelegt, um Uberdriicke (Drlicke Uber dem atmospharischen Druck).
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Mindestanforderungen flir die Fullbedingungen und die Inspektion beim
Fillen von Acetylenflaschenblindeln fest. Sie gilt sowohl fir Biindel, welche geflllt werden wahrend die
Flaschen im Biindel eingebaut sind als auch fiir Bindel, bei denen die Flaschen als Einzelflaschen gefllt und
nach dem Fillen in ein Blindel eingebaut werden. Sie gilt nicht fiir Bliindel, die 16semittelfreie Acetylenflaschen
enthalten.

Diese Internationale Norm gilt nicht fir einzelne Acetylenflaschen, die nicht flir den Einbau in ein Blndel
vorgesehen sind (siehe ISO 11372).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 11372, Gas cylinders — Acetylene cylinders — Filling conditions and filling inspection

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Acetylenflasche

Flasche, hergestellt und geeignet fur die Beférderung von Acetylen, die ein pordses Material und ein
Losemittel fur Acetylen enthalt, einschlieRlich Ventil und weiteren an der Flasche befestigten Ausriistungs-
teilen

ANMERKUNG  Sofern keine Gefahr der Mehrdeutigkeit besteht, wird das Wort ,Flasche” verwendet.

3.2

Acetylenflaschenbiindel

ortsbewegliche Einheit, bestehend aus mindestens zwei Flaschen und bis zu und Ublicherweise nicht mehr als
16 Flaschen, welche durch eine Sammelleitung dauerhaft miteinander verbunden sind und in einem starren
Rahmen eingefasst sind, der mit sdmtlicher fur das Fullen und die Verwendung erforderlicher Ausristung
ausgestattet ist

3.3

Flaschenmantel

<Acetylenflaschen> leere Flasche, hergestellt und geeignet flr die Aufnahme und UmschlieBung eines
porésen Materials zur Verwendung als Bestandteil einer Acetylenflasche

3.4

Fuller

<Gasflaschen> geschulte Person, verantwortlich fir die Inspektion vor dem, wahrend des und unmittelbar
nach dem Fillen(s)

3.5

maximaler Acetylengehalt

<Acetylenflaschenblindel> festgelegtes maximales Gewicht von Acetylen, einschliellich des
Sattigungsacetylens in der Bundelflasche

ANMERKUNG Bezlglich der Beziehung zwischen dem maximalen Acetylengehalt von Biindelflaschen und
Einzelflaschen siehe 4.2.1.

3.6
maximale Acetylenfiillung
<Acetylenflaschenblindel> maximaler Acetylengehalt abzlglich des Sattigungsgases

Documents
Document Sharingg-lub

Full document details: E DIN EN ISO 13088:2012-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-13088-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-13088-2012-04

