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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 13257:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics pipes, fittings and 
valves for the transport of fluids“, Unterkomitee SC 1 „Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage 
(including land drainage)“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als 
prEN ISO 13264:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme und 
Schutzrohrsysteme“ übernommen, dessen Sekretariat vom NEN (die Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA „Prüfverfahren für Rohre“ im 
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 13257 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm- Entwurfes gelten gleichermaßen 
auch für den englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1055:1996-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überführung der DIN EN 1055 in eine DIN EN ISO 13257; 

b) der Text wurde redaktionell überarbeitet. 
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Europäisches Vorwort 

Der Text von ISO 13257:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics pipes, fittings and 
valves for the transport of fluids“, Unterkomitee SC 1, „Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage 
(including land drainage)“, der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als 
prEN ISO 13257:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme und 
Schutzrohrsysteme“ übernommen, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 13257:2010 wurde vom CEN als prEN ISO 13257:2017 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute 
(ISO-Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees 
der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee 
eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und 
nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls 
beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (lEC) zusammen. 

Internationale Normen werden nach den Regeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet. 

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees ist es, Internationale Normen zu erarbeiten. Die von den 
Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwürfe werden den 
Mitgliedskörperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert 
Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskörperschaften. 

Besonders zu beachten ist, dass einige der Elemente dieses Dokuments Gegenstand von Patentrechten sein 
können. ISO darf nicht für die Kennzeichnung einiger oder all dieser Patentrechte verantwortlich gemacht 
werden. 

ISO 13257 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics pipes, fittings and valves for the transport 
of fluids“, Unterkomitee SC 1 „Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage (including land drainage)“ 
erarbeitet. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit von 
Rohrleitungssystemen aus Thermoplasten für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden, 
Anwendungsgebiet „B“, oder erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur, Anwendungsgebiete „BD“ oder 
„UD“, gegen eine Temperaturwechselbeanspruchung mit 1500 Zyklen fest. 

ANMERKUNG Mit diesem Verfahren werden die Dichtheit und die Widerstandsfähigkeit gegen das Durchhängen 
beurteilt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO/TS 7024, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside 
buildings — Thermoplastics — Recommended practice for installation 

3 Begriffe und Symbole 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1.1 
Nennaußendurchmesser 
dn 
festgelegter Durchmesser, der einer Nennweite (DN/OD oder DN/ID) zugeordnet ist 

ANMERKUNG Er wird in Millimeter angegeben. 

3.1.2 
Ausdehnungszwischenraum 
E 
Abstand zwischen dem Muffengrund und dem Einsteckende des eingefügten Bauteils, das eine Ausdehnung 
des Systems zulässt 

ANMERKUNG von ISO/TS 7024:2005, Begriff 3.2.4 übernommen. 

3.1.3 
freie Länge zwischen Festpunkten 
LF 
höchster zulässiger Abstand zwischen Auflagermittelpunkten bei oberirdisch verlegten Leitungen 

3.2 Symbole 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die in ISO/TS 7024 angegebenen Symbole. 
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