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ICS 23.040.20; 23.040.45; 91.140.80; 93.030 Einspriiche bis 2017-05-31
Vorgesehen als Ersatz fiir

Entwurf DIN EN 1979:1999-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir Abwasserkanile und -leitungen -
Thermoplastische Spiralrohre mit profilierter Wandung -

Bestimmung der Zugfestigkeit einer Verbindungsnaht (ISO 13262:2010);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 13262:2017

Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -
Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes -

Determination of the tensile strength of a seam (ISO 13262:2010);

German and English version prEN ISO 13262:2017

Systemes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs
d’assainissement enterrés sans pression -

Tubes thermoplastiques a paroi structurée enroulés en hélice -

Détermination de la résistance en traction de la ligne de soudure (ISO 13262:2010);
Version allemande et anglaise prEN ISO 13262:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-31 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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E DIN EN ISO 13262:2017-04

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 13262:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als
prENISO 13262:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme” {ibernommen, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA ,Priifverfahren fiir
Rohre* im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 13262

beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1979:1999-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberfiihrung der DIN EN 1979 in eine DIN EN ISO 13262;

b) der Text wurde redaktionell {iberarbeitet.
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- Entwurf -
CEN/TC 155

Datum: 2017-01

prEN ISO 13262:2017
CEN/TC 155

Sekretariat: NEN

Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir Abwasserkanadle
und -leitungen — Thermoplastische Spiralrohre mit profilierter Wandung —
Bestimmung der Zugfestigkeit einer Verbindungsnaht (ISO 13262:2010)

Systémes de canalisations thermoplastiques pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans

pression — Tubes thermoplastiques a paroi structurée enroulés en hélice — Détermination de la résistance en
traction de la ligne de soudure (1SO 13262:2010)

Thermoplastics piping systems for nonpressure underground drainage and sewerage — Thermoplastics
spirallyformed structured-wall pipes — Determination of the tensile strength of a seam (1S0 13262:2010)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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- Entwurf - E DIN EN ISO 13262:2017-04
prEN ISO 13262:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 13262:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“, Unterkomitee SC 1, ,Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage
(including land drainage)“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als
prENISO 13262:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 , Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme” {ibernommen, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 13262:2010 wurde vom CEN als prEN ISO 13262:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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