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Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN ISO 13844:2000-06
Entwurf

Kunststoff-Rohrleitungssysteme —

Steckmuffenverbindungen mit elastomeren Dichtringen fur
Kunststoffrohre —

Prufverfahren fur die Dichtheit bei Unterdruck, Abwinkelung und
Verformung (ISO/DIS 13844:2013);

Deutsche Fassung prEN ISO 13844:2013

Plastics piping systems —

Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pipes —

Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation (ISO/DIS 13844:2013);

German version prEN ISO 13844:2013

Systémes de canalisations en plastiques —

Emboitures avec bagues d’étanchéité en élastomeres en poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U) pour les tubes PVC-U —

Méthode d’essai d’étanchéité sous pression négative (ISO/DIS 13844:2013);

Version allemande prEN ISO 13844:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-09-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN ISO 13844:2013-09 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 13844:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes,
fittings and values for the transport of fluids® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155
+Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN
(Niederlande) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA ,Prufverfahren fir
Rohre“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 13844:2000-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geéandert;

b) Inhaltsverzeichnis erganzt;

c) Anwendungsbereich der Prifung auf Steckmuffenverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen oder
Metall und allen thermoplastischen Druckrohren erweitert;

d) Durchfihrung der Priifung Uberarbeitet;

e) Festlegungen zum Prifbericht Giberarbeitet.
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— Entwurf — CEN/TC 155

Datum: 2013-08

prEN ISO 13844:2013

CEN/TC 155

Sekretariat: NEN

Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Steckmuffenverbindungen mit
elastomeren Dichtringen fur Kunststoffrohre — Prufverfahren fur die
Dichtheit bei Unterdruck, Abwinkelung und Verformung

(ISO/DIS 13844:2013)

Systemes de canalisations en plastiques — Emboitures avec bagues d'étanchéité en élastomeres en poly(chlorure
de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour les tubes PVC-U — Méthode d'essai d'étanchéité sous pression négative
(ISO/DIS 13844:2013)

Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pipes — Test method for
leaktightness under negtive pressure, angular deflection and deformation (ISO/DIS 13844:2013)
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