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Vorgesehen als Ersatz fir
DIN EN ISO 13934-1:1999-04
Entwurf
Textilien —

Zugeigenschaften von textilen Flachengebilden —

Teil 1: Bestimmung der Hochstzugkraft und Hochstzugkraft-Dehnung
mit dem Streifen-Zugversuch (ISO/FDIS 13934-1:2012);

Deutsche Fassung FprEN ISO 13934-1:2012

Textiles —
Tensile properties of fabrics —

Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the
strip method (ISO/FDIS 13934-1:2012);
German version FprEN ISO 13934-1:2012

Textiles —

Propriétés des étoffes en traction —

Partie 1: Détermination de la force maximale et de I'allongement a la force maximale
par la méthode sur bande (ISO/FDIS 13934-1:2012);

Version allemande FprEN ISO 13934-1:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-10-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 19 Seiten

Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 13934-1:2012) wurde von Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-21 AA ,Physikalisch-
technologische Prifverfahren fur Textilien“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Dieser Norm-Entwurf wird im einstufigen Annahmeverfahren erarbeitet, d. h. es kénnen nur redaktionelle
Kommentare bericksichtigt werden.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN ISO 139
ISO 1421 siehe DIN EN ISO 1421
ISO 3696  siehe DIN ISO 3696

ISO 7500-1 siehe DIN EN ISO 7500-1
ISO 9073-3 siehe DIN EN 29073-3

ISO 10012-1 siehe DIN ISO 10012-1
ISO 10319 siehe DIN EN ISO 10319
ISO 13934-2 siehe DIN EN ISO 13934-2
ISO 13935-1 siehe DIN EN ISO 13935-1
ISO 13935-2 siehe DIN EN I1SO 13935-2

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1SO 13934-1:1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Angabe der Langenanderung fur Dehnungen > 75 % wurden im Unterabschnitt 9.4 hinzugefugt;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 29073-3, Textilien — Priifverfahren fiir Vliesstoffe — Teil 3: Bestimmung der Hbchstzugkraft und der
Héchstzugkraftdehnung

DIN EN ISO 139, Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung

DIN EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit und
der Bruchdehnung

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Priifmaschinen — Teil 1:
Zug- und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung

DIN EN ISO 10319, Geokunststoffe — Zugversuch am breiten Streifen

DIN EN ISO 13934-2, Textilien — Zugeigenschaften von textilen Fldchengebilden — Teil 2: Bestimmung der
Héchstzugkraft mit dem Grab-Zugversuch

DIN EN ISO 13935-1, Textilien — Zugversuche an Né&hten in textilen Fldchengebilden und Konfektions-
textilien — Teil 1: Bestimmung der Héchstzugkraft von Nahten mit dem Streifen-Zugversuch

DIN EN ISO 13935-2, Textilien — Zugversuche an Néhten in textilen Fldchengebilden und Konfektions-
textilien — Teil 2: Bestimmung der Héchstzugkraft von Nahten mit dem Grab-Zugversuch

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen

DIN ISO 10012-1, Forderungen an die Qualitétssicherung fiir MeBmittel — Bestéatigungssystem flir MeRBmittel
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Datum: 2012-08
FprEN ISO 13934-1:2012

CEN/TC 248

Sekretariat: BSI

Textilien — Zugeigenschaften von textilen Flachengebilden — Teil 1:
Bestimmung der Hochstzugkraft und Hochstzugkraft-Dehnung mit dem
Streifen-Zugversuch (ISO/FDIS 13934-1:2012)

Textiles — Propriétés des étoffes en traction — Partie 1 : Détermination de la force maximale et de I'allongement a
la force maximale par la méthode sur bande (ISO/FDIS 13934-1:2012)

Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum
force using the strip method (ISO/FDIS 13934-1:2012)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm

Dokument-Untertyp:

Dokumentstufe: parallele formelle Abstimmung vorgelegt
Dokumentsprache: D
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