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E DIN EN ISO 14451-3:2011-03 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 14451-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 �Pyrotechnische 
Gegenstände� (Sekretariat: NEN, Niederlande) erarbeitet und von ISO/TC 22 �Road vehicles�, Unter-
komitee 12 �Passive safety crash protection systems� (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) im Rahmen der 
Wiener Vereinbarung übernommen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-81 AA �Pyrotechnische Gegen-
stände� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 
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CEN/TC 212 

Sekretariat:   NEN 

Pyrotechnische Gegenstände � Pyrotechnische Gegenstände für 
Fahrzeuge � Teil 3: Kennzeichnung (ISO/DIS 14451-3:2011) 

Articles pyrotechniques � Articles pyrotechniques pour véhicules � Partie 3 : Etiquetage (ISO/DIS 14451-3:2011) 

Pyrotechnic articles � Pyrotechnic articles for vehicles � Part 3: Labelling (ISO/DIS 14451-3:2011) 
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