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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 148-1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical testing
of metals®, Unterkomitee 4 ,Toughness testing — Fracture (F), Pendulum (P), Tear (T)* in Zusammenarbeit
mit dem Technische Komitee ECISS/TC 101 ,Prifverfahren flr Stahl (andere als chemische Analysen),
dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird erarbeitet. Das zustandige deutsche
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-44 AA ,Schlagzahigkeitsprifung fir Metalle® im
DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Fir die Anwendung dieser Norm gibt der zustéandige Arbeitsausschuss folgende Hinweise:

Ist es nicht mdglich, aus dem Probenmaterial Normalproben zu entnehmen, sind die Vorgaben der
entsprechenden Produktnormen zu beachten.

Im Prifbericht sollte unbedingt die Probenlage und die Lage des Kerbs angegeben werden.

Die Prifanordnung zur Bestimmung der seitlichen Breitung nach Bild B.3 ist als beispielhaft anzusehen, d. h.
es kdénnen andere Malie verwendet werden.

Aufgrund der langjahrigen Erfahrungen der Prifinstitutionen zur Prifung von Pendelschlagwerken in
Deutschland empfiehlt der Arbeitsausschuss NA 062-01-44 AA, nicht nur eine indirekte Prifung, sondern
auch weiterhin eine vollstandige direkte Prifung (statt der vorgeschriebenen reduzierten) in Abstanden von
einem Jahr durchzufihren, um damit eine hdhere Sicherheit fir die Richtigkeit der Schlagenergie zu
erreichen, damit die auf verschiedenen Maschinen nach dem gleichen Verfahren und nach den gleichen
Prifbedingungen ermittelten Schlagenergien auch weiterhin in gewohntem Mal} vergleichbar bleiben.

Nach DIN EN ISO 148-1 kann der Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy wahlweise unter Verwendung einer
Hammerfinne mit 2 mm oder mit 8 mm Radius durchgefiihrt werden, wobei die verwendete Hammerfinne bei
der Ergebnisangabe zu dokumentieren ist. Hinzuweisen ist hierbei darauf, dass sich die Ergebnisse des
Kerbschlagbiegeversuches in Abhangigkeit von der verwendeten Hammerfinne signifikant unterscheiden
kénnen. Zu den quantitativen Unterschieden liegen Vvielfaltige Ergebnisse vor, die aber sowohl
werkstoffspezifisch als auch fiir den Hochlagen-, Ubergangs- und Tieflagenbereich der Kerbschlagarbeit nicht
einheitlich sind. In Produktstandards und Qualitatskriterien wird bei den Gewahrleistungswerten fiir die
Kerbschlagarbeit in der Regel nur allgemein auf Werte Bezug genommen, die nach einer bestimmten
Prifnorm zu ermitteln sind, aber dabei nicht zwischen den Ergebnissen verschiedener Hammerfinnen
spezifiziert. Deshalb wird dem Anwender der vorliegenden Norm dringend empfohlen, vorab relevante
Dokumente diesbezlglich zu Uberprifen und gegebenenfalls mit Kunden oder Auftraggebern die zu
verwendende Hammerfinne zu vereinbaren, um Missverstandnisse und Interpretationsspielrdume
auszuschlieRen.

Der in Tabelle E.1 angegebene Wert KV ist korrigiert nach Gleichung (E.1).

Der in der Normenreihe DIN EN ISO 148 verwendete Begriff ,Schlagenergie“ ist mit dem bisher noch oft
gebrauchlichen Begriff ,Schlagarbeit” aquivalent.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 148-1

beigefugt. Die Nutzungsbedingungen fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermallen auch
fur den englischen Text.
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Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 148-2 siehe  DIN EN ISO 148-2
ISO 286-1 siehe  DIN EN ISO 286-1
ISO 3785 siche  DIN EN ISO 3785

ISO 14556 siehe DIN EN ISO 14556
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1SO 148-1:2011-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vereinheitlichung der Terminologie ,Dicke® und ,Breite* mit den Normen aus dem Bereich der
Bruchmechanik;

b) Erganzung eines neuen Abschnitts 8.2 ,Reibungsmessung® wie bislang nur im Teil 2 der Normenreihe
definiert;

c) Erganzung, dass andere Methoden zur Temperierung zuldssig sind, solange sie die entsprechenden
Anforderungen von 8.3 erflllen;

d) Erweiterung im Abschnitt 8.4 ,Handhabung der Proben®;

e) Uberarbeitung des Abschnitts zu nicht vollstéandig gebrochenen Proben;
f)  Anpassung der Anforderungen an den Prifbericht;

g) Anpassung der Festlegung zur Ubergangstemperatur;

h) redaktionelle Uberarbeitung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Bezeichnungsbeispiele

In der internationalen Norm sind keine Festlegungen zur Bildung der Bezeichnung beziglich der Probenbreite
und des Nennarbeitsvermdgens des Pendelschlagwerkes enthalten. Daher sind im Folgenden Vorschlage zur
Bildung der Bezeichnung gegeben.

Fir die Prifung dirfen Pendelschlagwerke mit unterschiedlichem Nennarbeitsvermdgen eingesetzt werden.
Werden Pendelschlagwerke mit einem von (300 + 10) J abweichenden Nennarbeitsvermdgen verwendet,
sollten die Kurzzeichen KV, oder KVg bzw. KU, oder KUg mit einem entsprechenden Zusatz versehen

werden, der das Nennarbeitsvermégen des Pendelschlagwerkes angibt.

Ferner sollte das Kurzzeichen durch die Angabe der Probenbreite erganzt werden, sofern die Priifung nicht an
Normalproben, sondern an Untermal3proben mit VV-Kerb durchgefiihrt wird.

BEISPIEL 1
KV, 150/7,5=73J
beim Bruch verbrauchte Schlagenergie 73 J

Probenbreite 7,5 mm

Nennarbeitsvermdgen des Pendelschlagwerkes 150 J

Radius der Hammerfinne 2 mm

Probe mit V-Kerb
BEISPIEL 2
KUsg 7,5=173J

\— beim Bruch verbrauchte Schlagenergie 173 J

Probenbreite 7,5 mm

Nennarbeitsvermégen des Pendelschlagwerkes 300 J

Radius der Hammerfinne 8 mm

Probe mit U-Kerb
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 148-2, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 2: Uberpriifung
der Priifmaschinen (Pendelschlagwerke)

DIN EN ISO 286-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — ISO-Toleranzsystem fir Ldngenmalle —
Teil 1: Grundlagen fiir Toleranzen, Abweichungen und Passungen

DIN EN ISO 3785, Metallische Werkstoffe — Kennzeichnung von Probenachsen in Bezug zur
Halbzeuggefiigetextur
DIN EN ISO 14556, Stahl — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy (V-Kerb) — Instrumentiertes
Priifverfahren
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— Leerseite —
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 148-1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical testing
of metals® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ECISS/TC 101 ,Prufverfahren fur Stahl (andere
als chemische Analysen)” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN I1SO 148-1:2010 ersetzen.

ISO 148 mit dem Haupttitel Metallic materials — Charpy pendulum impact test besteht aus folgenden Teilen:
— Part 1: Test method

— Part 2: Verification and calibration of testing machines

— Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of
pendulum impact machines

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 148-1:2015 wurde vom CEN als prEN ISO 148-1:2015 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 148 gilt fir Kerbschlagbiegeversuche nach Charpy (V- und U-Kerb) fir metallische Werk-
stoffe zur Bestimmung der verbrauchten Schlagenergie. Dieser Teil von ISO 148 gilt nicht fur den
instrumentierten Kerbschlagbiegeversuch, der in ISO 14556 festgelegt ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 148-2, Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 2:Verification of testing machines

ISO 286-1, Geometrical product specification (GPS)— ISO code system for tolerances of linear sizes —
Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits

ISO 3785, Metallic materials — Designation of test specimen axes in relation to product texture

ISO 14556, Metallic materials—Charpy V-notch pendulum impact test — Instrumented test method

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1 Energie

3.1.1

potentielle Anfangsenergie

potentielle Energie

Ky

durch direkte Uberpriifung bestimmte Differenz zwischen der potentiellen Energie des Hammers vor seiner
Freigabe fiir den Schlagversuch und der potentiellen Energie des Hammers in Schlagposition

3.1.2

verbrauchte Schlagenergie

K

bei der Prifung mit einem Pendelschlagwerk fiir das Brechen der Probe erforderliche Energie, die bezuglich
der Reibung korrigiert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Buchstabe V oder der Buchstabe U wird zur Beschreibung der Kerbgeometrie
verwendet, d. h. KV oder KU. Die Zahl 2 oder die Zahl 8 wird als Index zur Bezeichnung des Radius der Hammerfinne
angegeben, z. B. KV,

3.2 Probe (siehe Bild 1)

3.21

Breite

/4

Abstand zwischen der gekerbten Flache und der gegentberliegenden Flache

Anmerkung 1 zum Begriff: In vorherigen Versionen dieser Norm wurde der Abstand zwischen der gekerbten Flache
und der gegeniiberliegenden Flache als ,Hohe" bezeichnet. Die Anderung des MaRes zu ,Breite* sorgt dafiir, dass ISO
148-1 mit der in anderen ISO-Normen zu Briichen verwendeten Terminologie ibereinstimmt.
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3.2.2

Dicke

B

Mal senkrecht zur Breite und parallel zum Kerb

Anmerkung 1 zum Begriff: In vorherigen Versionen dieser Norm wurde das MaR senkrecht zur Breite und parallel zum
Kerb als ,Breite bezeichnet. Die Anderung des Males zu ,Dicke” sorgt dafiir, dass ISO 148-1 mit der in anderen ISO-
Normen zu Briichen verwendeten Terminologie Ubereinstimmt.

3.23
Lange

L
groltes Mald senkrecht zum Kerb

4 Symbole und Abkilirzungen

Die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen und in Bild 2 dargestellten Symbole und Bezeichnungen sind fur
diesen Teil von ISO 148 anwendbar.

Tabelle 1 — Symbole, Einheiten und Bezeichnung

Symbol | Einheit Bezeichnung
K, J Potentielle Anfangsenergie (potentielle Energie)
SFA % Prozentualer Gleitbruchanteil (Bruchaussehen)
B mm | Dicke der Probe
KU J Fir eine Probe mit U-Kerb bei Anwendung einer Hammerfinne mit einem 2 mm Radius
2 verbrauchte Schlagenergie
KU, J Fir eine Probe mit U-Kerb bei Anwendung einer Hammerfinne mit einem 8 mm Radius
8 verbrauchte Schlagenergie
KV J Fir eine Probe mit V-Kerb bei Anwendung einer Hammerfinne mit einem 2 mm Radius
2 verbrauchte Schlagenergie
KV. J Fir eine Probe mit V-Kerb bei Anwendung einer Hammerfinne mit einem 8 mm Radius
8 verbrauchte Schlagenergie
LE mm | Seitliche Breitung
L mm | Lange der Probe
T °C Ubergangstemperatur
/4 mm | Breite der Probe
T °C Fir einen bestimmten Wert verbrauchter Energie, zum Beispiel 27 J, festgelegte
27 Ubergangstemperatur
T °C Fir einen bestimmten Prozentsatz der verbrauchten Energie der Hochlage, zum Beispiel
1307608 50 %, festgelegte Ubergangstemperatur
o Fir einen bestimmten Anteil des Gleitbruchanteils, zum Beispiel 50 %, festgelegte
Tis0%sFa C -
Ubergangstemperatur
T °C ECII‘ einen bestimmten Anteil der seitlichen Breitung, zum Beispiel 0,9 mm, festgelegte
0.9 Ubergangstemperatur
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5 Kurzbeschreibung der Priifung

Bei dieser Prifung wird eine gekerbte Probe unter den in den Abschnitten 6, 7 und 8 definierten Bedingungen
mit einem einzigen Schlag eines Pendelhammers durchgeschlagen. Die Probe mit dem Kerb, dessen Geo-
metrie exakt festgelegt ist, wird im Pendelschlagwerk so angeordnet, dass sich der Kerb mittig zwischen den
beiden Auflagern auf der dem Auftreffpunkt des Pendelhammers gegenuberliegenden Seite befindet. Bei
dieser Schlagprufung werden Ublicherweise die verbrauchte Schlagenergie, die seitliche Breitung und der
prozentuale Gleitbruchanteil (Bruchaussehen) bestimmt.

Da die Schlagenergiewerte fiir viele metallische Werkstoffe temperaturabhangig sind, missen Kerbschlag-
biegeversuche bei einer festgelegten Temperatur durchgefiihrt werden. Falls eine von der Raumtemperatur
abweichende Priftemperatur angewendet wird, muss die Probe unter kontrollierten Bedingungen auf die
vorgesehene Temperatur temperiert (erwarmt oder abgekuhlt) werden.

Der Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy kommt haufig bei routinemaRigen Bestanden/Nicht bestanden-
Abnahmeprifungen mit hohem Durchsatz im Industriebereich zur Anwendung. Fir diese Prifungen ist es
unter Umstanden unerheblich, ob die Probe vollstandig oder teilweise gebrochen ist oder einfach nur plastisch
verformt und durch die Widerlager gezogen wird. Im Forschungs-, Konstruktions- oder akademischen Bereich
werden die gemessenen Energiewerte genauer betrachtet; in diesen Fallen kann es von enormer Bedeutung
sein, ob die Probe gebrochen ist oder nicht.

Es ist zu beachten, dass nicht alle Kerbschlagbiegeversuche nach Charpy direkt miteinander verglichen
werden kénnen. Die Prifungen kénnen zum Beispiel mit Hammern mit Hammerfinnen mit unterschiedlichen
Radien oder mit unterschiedlichen Probenformen durchgefiihrt worden sein. Priifungen mit unterschiedlichen
Hammerfinnen kénnen unterschiedliche Ergebnisse erbringen [1]; das gleiche gilt fir Prifungen, die mit
unterschiedlich geformten Proben durchgefiihrt wurden. Daher ist fir die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
nicht nur die Einhaltung der Normenreihe ISO 148, sondern auch eine eindeutige und vollstandige
Berichterstattung hinsichtlich der Art des Gerats, der Probe und der Einzelheiten zur Probe nach den
Prufungen erforderlich.

6 Proben
6.1 Allgemeines

Die Normal-Probe ist 55 mm lang und hat einen quadratischen Querschnitt mit 10 mm Seitenlange. In der
Mitte der Probenlange muss ein V- oder U-Kerb eingebracht sein, der in 6.2.1 bzw. 6.2.2 beschrieben wird.

Lasst sich aus dem zu untersuchenden Material keine Normal-Probe herstellen, sind Untermaf3-Proben mit
7,5 mm, 5 mm oder 2,5 mm Dicke (siehe Bild 2 und Tabelle 2) zu verwenden, sofern nicht anders festgelegt.

Anmerkung 1 Ein direkter Vergleich der Ergebnisse ist nur dann von Bedeutung, wenn er zwischen Proben mit der
gleichen Form und denselben MalRen erfolgt.

Anmerkung 2 Weil bei niedrigen Schlagenergiewerten die iberschissige Energie vom Pendel aufgenommen wird, ist die
Anwendung von Zwischenlagen (Unterlegplattchen) zur genaueren Positionierung von Untermaf3-Proben in Bezug auf die
Schlagmitte wichtig. Bei hohen Schlagenergiewerten kénnen die Zwischenlagen weggelassen werden. Diese
Zwischenlagen kénnen auf oder unter den Auflagen fiir die Probe angeordnet werden, so dass die Mitte des Dickemales,
der Probe 5 mm Uber der Auflagerflache fiir die 10 mm Probe liegt. Zwischenlagen kénnen voriibergehend mittels
Klebeband oder anderen Mitteln an den Auflagen befestigt werden.

Wenn ein warmebehandelter Werkstoff untersucht wird, muss die spanende Endbearbeitung der Probe ein-
schlieBlich des Einarbeitens des Kerbs nach der letzten Warmebehandlung erfolgen, sofern nicht
nachgewiesen werden kann, dass eine Bearbeitung vor der Warmebehandlung keinen Einfluss hat.

6.2 Kerbgeometrie

Der Kerb muss sorgfaltig so hergestellt werden, dass am Kerbgrundradius keine Bearbeitungsmarken sichtbar
sind, die einen Einfluss auf die verbrauchte Schlagenergie haben kénnen.
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Die Symmetrieebene des Kerbs muss senkrecht zur Ladngsachse der Probe verlaufen (siehe Bild 2).
6.2.1 V-Kerb

Der V-Kerb muss einen Kerbwinkel von 45°, eine Kerbtiefe von 2 mm und einen Kerbradius von 0,25 mm
haben [siehe Bild 2 a) und Tabelle 2].

6.2.2 U-Kerb

Der U-Kerb muss (wenn nicht anders festgelegt) eine Kerbtiefe von 5 mm und einen Kerbradius von 1 mm
haben [siehe Bild 2 b) und Tabelle 2].

6.3 Grenzabmale fiir die Proben
Die Grenzabmalle fiir die festgelegten Proben- und Kerbmalfie werden in Bild 2 und in Tabelle 2 angegeben.
6.4 Herstellung der Proben

Die Proben sind so herzustellen, dass alle Veranderungen der Probe, z. B. durch Warm- oder Kaltumformung,
moglichst klein gehalten werden.

6.5 Kennzeichnung der Proben

Die Probe darf an Stellen gekennzeichnet werden, die nicht mit den Auflagern, den Widerlagern oder der
Hammerfinne in Berlihrung kommen und an Stellen, an denen Einflisse durch plastische Verformung und
Oberflachenfehler auf die beim Kerbschlagversuch gemessene Schlagenergie vermieden werden (siehe 8.8).

7 Priifgerat

7.1 Allgemeines
Die Messungen der Gerate und die Einzelheiten zu den Proben muissen auf nationale oder internationale

Normen ruckfihrbar sein. Die zur Messung verwendeten Gerate sind in geeigneten Zeitabstdanden zu
kalibrieren.

7.2 Aufstellung und Uberpriifung des Pendelschlagwerks

Das Pendelschlagwerk ist nach ISO 148-2 aufzustellen und zu Uberprifen.

7.3 Hammerfinne (Finnenschneide)

Fir die Hammerfinne gilt entweder die fir den 2-mm-Hammer oder fir den 8-mm-Hammer festgelegte
Geometrie. Es wird empfohlen, den Radius der Hammerfinne als Index auf folgende Weise anzugeben: KV,

oder KVg und KU, oder KUg.

Die Wahl der Geometrie der Hammerfinne muss unter Bezug auf die Produktspezifikation erfolgen.

ANMERKUNG  Mit 2-mm-Hammerfinnen durchgefiihrte Prifungen kénnen andere Ergebnisse erbringen als mit 8-mm-
Hammerfinnen durchgefihrte Prifungen [1].

8 Durchfihrung

8.1 Allgemeines

Die Probe ist so gegen die Widerlager des Pendelschlagwerks zu legen, dass die Symmetrieebene des Kerbs
und die Symmetrieebene der Auf- und Widerlager mit Abweichungen von héchstens 0,5 mm Ubereinstimmen.
Die Finnenschneide muss in der Symmetrieebene des Kerbs auf die dem Kerb gegeniberliegende Seite
auftreffen (siehe Bild 1).
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8.2 Reibungsmessung

Die durch Reibung verbrauchte Energie setzt sich aus mehreren Beitrdgen zusammen, zu denen Luft-
widerstand, Lagerreibung und Reibung des Schleppzeigers gehodren. Gesteigerte Reibung an einem Gerat
kann die Menge an verbrauchter Energie beeinflussen. Daher muss die Reibung taglich vor jeder ersten
Prifung die Reibung geprift werden. Reibungsverluste missen folgendermafien eingeschatzt werden.

8.21 Um den durch die Reibung des Schleppzeigers verursachten Verlust zu bestimmen, wird das
Pendelschlagwerk auf die Ubliche Weise betatigt, jedoch ohne dass eine Probe eingelegt ist; der vom
Schleppzeiger angezeigte Steigwinkel 5, oder die angezeigte verbrauchte Energie K, ist aufzuzeichnen.

Dann wird eine zweite Prifung ohne Rickstellung des Schleppzeigers durchgefihrt, und der Steigwinkel 5,
oder die angezeigte verbrauchte Energie K, ist aufzuzeichnen. Damit gilt fir den Reibungsverlust des
Schleppzeigers wahrend der Auslenkung:

p = M(cos 4 - cos f,) (1)
wenn die Skala fur die Ablesung der verbrauchten Energie in Grad unterteilt ist oder

p=Ki-Ky (2)
wenn die Skala fiir die Ablesung der verbrauchten Energie in Energieeinheiten unterteilt ist.

8.2.2 Die durch Lagerreibung und Luftwiderstand fur eine Halbschwingung verursachten Verluste werden
folgendermalien bestimmt:

Nachdem f, oder K, bestimmt wurde, wird das Pendel in seine Ausgangsstellung gebracht. Ohne

Ruckstellung des Schleppzeigers (der Anzeigeeinrichtung) wird das Pendel stof3- und schwingungsfrei so
freigegeben, dass es 10 Halbschwingungen durchfiihren kann. Nachdem das Pendel seine 11. Halb-
schwingung begonnen hat, wird der Schleppzeiger (die Anzeigeeinrichtung) auf einen Teilstrich verschoben,
der etwa 5 % der gesamten Skalenbereichsanzeige entspricht, und der Wert wird als f; oder K3 aufge-

zeichnet. Die Verluste durch Lagerreibung und Luftwiderstand fiir eine Halbschwingung sind dann nach den
folgenden Gleichungen zu bestimmen

p' =110 M(cos f5 - cos f,) (3)
wenn die Skala fur die Ablesung in Grad unterteilt ist oder

p =110 (K; - K3) 4)
wenn die Skala fur die Ablesung in Energieeinheiten unterteilt ist.

ANMERKUNG 1 Die Anzahl der Schwingungen kann nach Ermessen des Geratebenutzers geandert werden. p' sollte im
Hinblick auf angewendete Anzahl der Schwingungen korrigiert werden.

ANMERKUNG 2 Falls diese Verluste bei einer tatsachlichen Prufung, die einen Steigwinkel g ergibt, berlcksichtigt
werden mussen, kann die folgende Grofke

_ ﬁ ,a+p
pﬁ_pm +p0!+ﬁ2

(5)
vom Wert der verbrauchten Energie abgezogen werden.

Weil g, und f, nahezu gleich asind, kann die Gleichung (10) vereinfacht werden zu:

B, path (6)

Pp :p; 2a
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Fir Pendelschlagwerke mit der Anzeige von Werten in Energieeinheiten kann der Wert fir 8 nach folgender Gleichung
errechnet werden:

B = arccos[1 - 1/M(Kp - K7)] (7)

Der auf diese Weise gemessene gesamte Reibungsverlust p + p' darf 0,5 % der nominellen Energie Ky nicht

Uberschreiten. Falls der Reibungsverlust diesen Wert der nominellen Energie Uberschreitet und es nicht
gelingt, ihn durch Verringerung der Zeigerreibung in den Toleranzbereich zu bringen, missen die Lager
gereinigt oder ausgetauscht werden.

8.3 Priftemperatur

8.3.1  Wenn nicht anders festgelegt, miissen die Kerbschlagbiegeversuche bei (23 + 5) °C durchgefihrt
werden. Ist eine bestimmte Priftemperatur festgelegt, muss die Probe so temperiert werden, dass diese
Temperatur mit Abweichungen von + 2 °C eingehalten wird.

8.3.2 Bei einer Temperierung in einem flissigen Medium, entweder einer Erwdrmung oder einer Abkuh-
lung, muss die Probe im Behalter mit dem flissigen Medium auf einem Gitter mindestens 25 mm {ber dem
Behalterboden, bedeckt von mindestens 25 mm FlUssigkeit und in mindestens 10 mm Abstand von den
Seitenwanden des Behalters angeordnet werden. Die Flissigkeit muss sténdig gerthrt und auf geeignete
Weise auf die festgelegte Temperatur gebracht werden. Die Einrichtung zum Messen der Temperatur des
Mediums sollte in der Mitte einer Gruppe von Proben angeordnet werden. Die Temperatur des Mediums muss
mindestens 5 min bei der festgelegten Temperatur + 1 °C gehalten werden.

ANMERKUNG Bei Anwendung eines flissigen Temperiermediums, das bis in die Nahe seines Siedepunkts erhitzt
wurde, kann sich die Temperatur der Probe in der Zeitspanne nach der Entnahme aus dem Medium bis zum Bruch der
Probe aufgrund der Verdunstungskihlung erheblich verringern (siehe ASTM STP 1072 [5]).

8.3.3 Bei einer Temperierung in einem gasférmigen Medium, entweder einer Erwarmung oder einer Ab-
kihlung, muss die Probe in der Temperiereinrichtung mindestens 50 mm Abstand zur nachsten Wandflache
haben. Die einzelnen Proben missen untereinander einen Abstand von mindestens 10 mm haben. Das gas-
féormige Medium muss standig zirkulieren und auf geeignete Weise auf die festgelegte Temperatur gebracht
werden. Die Einrichtung zum Messen der Temperatur des Mediums sollte in der Mitte einer Gruppe von
Proben angeordnet werden. Die Temperatur des gasférmigen Mediums muss mindestens 30 min bei der
festgelegten Temperatur + 1 °C gehalten werden.

8.3.4 Andere Methoden zur Temperierung sind zulassig, solange sie die einschlagigen Anforderungen von 8.3
erfillen.

8.4 Handhabung der Proben

Wird der Kerbschlagbiegeversuch bei einer von Raumtemperatur abweichenden Priiftemperatur durchgefiihrt,
dirfen nach Entnahme der Probe aus der Temperiereinrichtung bis zum Auftreffen des Hammers nicht mehr
als 5s vergehen.Eine Ausnahme wird gemacht, wenn der Unterschied zwischen der Umgebungs- oder
Geratetemperatur und der Probentemperatur weniger als 25 °C betragt, wobei fiir den Transport der Probe
nicht mehr als 10 s vergehen dirfen.

Die zum Transportieren der Probe verwendete Einrichtung (Zange) muss so gestaltet und temperiert werden,
dass die Probentemperatur innerhalb des zuldssigen Temperaturbereichs bleibt.

Die Teile der Zange, die mit der Probe bei der Uberfiihrung aus dem Temperiermedium zum Pendelschlag-
werk in Kontakt kommen, missen zusammen mit den Proben temperiert werden.

Es sollte bertcksichtigt werden, dass die Einrichtung, mit der die Probe auf den Widerlagern zentriert wird,
nicht dazu fihrt, dass die Bruchstlicke hochfester Proben mit niedrigen Schlagenergiewerten von der
Zentriereinrichtung gegen das Pendel zurlickprallen. Diese Interaktion zwischen Pendel und Probe fiihrt dazu,
dass irrtimlicherweise hohe Schlagenergiewerte ermittelt werden. Der Freiraum zwischen den beiden Enden
der in Priufposition angeordneten Probe und der Zentriereinrichtung oder festen Teilen des
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Pendelschlagwerks muss mehr als etwa 13 mm betragen um zu verhindern, dass zurlckprallende
Bruchstiicke gegen das Pendel schlagen kénnen.

ANMERKUNG  Fir die Uberfiilhrung von Proben aus dem Temperiermedium in die vorschriftsmaRige Prifposition
werden haufig Zangen mit Selbstzentrierung verwendet, die eine Ausfiihrung in der Art wie die Zangen haben, die in
Anhang A fir Proben mit V-Kerb beschrieben sind. Mit diesen Zangen sind mdgliche Probleme hinsichtlich des Freiraums
vermeidbar, die auf Interferenzen zwischen gebrochenen Probenhélften und einer festen Zentriereinrichtung zuriick-
zuftihren sind.

8.5 Uberschreiten des Arbeitsvermégens des Pendelschlagwerks

Die verbrauchte Schlagenergie K sollte 80 % der potentiellen Anfangsenergie K, nicht Gberschreiten. Bei
einer héheren verbrauchten Schlagenergie sind die ermittelten Werte ungenau und mussen als angendherte
Werte ausgewiesen werden, worauf im Priufbericht besonders hinzuweisen ist.

ANMERKUNG Im Idealfall wird ein Kerbschlagbiegeversuch mit konstanter Schlaggeschwindigkeit durchgefihrt. Bei
Versuchen mit Pendelschlagwerken nimmt die Geschwindigkeit mit fortschreitendem Bruch ab. Fir Proben mit Schlag-
energiewerten im Bereich des Arbeitsvermdgens des Pendelschlagwerks verringert sich die Geschwindigkeit des Pendels
wahrend des Bruchs so sehr, dass eine Bestimmung genauer Schlagenergiewerte nicht mehr mdglich ist.

8.6 Unvollstindiger Bruch
Proben zerbrechen wahrend der Prifung nicht immer in zwei Teile.

Fur Abnahmeprifungen fir Werkstoffe ist es nicht erforderlich, Informationen zu unvollstandigen Briichen zu
berichten.

Bei anderen Priifungen als Abnahmeprifungen fir Werkstoffe miissen nicht gebrochene Proben berichtet
werden.

ANMERKUNG 1 Fir den Fall, dass individuelle Proben nicht im Prifprotokoll bezeichnet werden, kann die Gruppe als
gebrochen oder nicht gebrochen bezeichnet werden.

ANMERKUNG 2 Eine Probe, die durch den Schlag nicht in zwei halbe Proben geteilt wurde, kann als gebrochen erachtet
werden, wenn die zwei Halften ohne Zuhilfenahme mechanischer Werkzeuge und ohne Ermiidung des Werkstoffs der
Probe durch Driicken gegen die miteinander verbundenen Halften getrennt werden kénnen.

ANMERKUNG 3 Eine Abnahmeprifung fur Werkstoffe ist eine Priifung, in deren Rahmen Mindestanforderungen fiir die
Abnahme bewertet werden.

8.7 Verklemmen einer Probe

Wenn sich eine Probe im Pendelschlagwerk verklemmt, darf das Ergebnis fur diese Probe nicht in die Aus-
wertung einbezogen werden. Das Pendelschlagwerk ist grindlich auf Beschadigungen zu untersuchen, die
die Kalibrierung des Pendelschlagwerks beeintrachtigen wirden.

ANMERKUNG Eine Probe verklemmt sich dadurch, dass ihre Bruchstiicke zwischen beweglichen und nicht beweg-
lichen Teilen des Pendelschlagwerks stecken bleiben. Dieses Verklemmen kann zu einem signifikanten Energieverbrauch
fihren. Von sekundaren Hammerauftreffmarken konnen Klemmmarken dadurch unterschieden werden, dass sie auf der
verklemmten Probe als paarweise Marken sichtbar sind, die einander gegenuberliegen.

8.8 Untersuchung nach erfolgtem Bruch
Falls die Untersuchung nach dem Bruch ergibt, dass die Kennzeichnung zur Probenidentifizierung teilweise in

einem sichtbar verformten Bereich der Probe liegt, ist das Priifergebnis mdglicherweise nicht reprasentativ fur
den Werkstoff; worauf im Prifbericht hingewiesen werden muss.
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9 Prufbericht
9.1 Erforderliche Angaben
Der Priifbericht muss folgende Angaben enthalten oder, falls dies mit dem Kunden vereinbart wurde, es muss
mdglich sein, auf Grundlage einer nachverfolgbaren Kodierung des Prifberichts durch das Pruflabor diese
Informationen zu erlangen:

1) Verweisung auf diesen Teil von ISO 148, d. h. ISO 148-1;

2) Beschreibung der Probe (z. B. Stahlsorte, Nr. der Schmelze);

3) Grofle der Probe, falls keine Normalprobe verwendet wurde;

4) Temperatur der Prufung oder Priftemperatur der Probe;

5) verbrauchte Schlagenergie, d. h. z. B. KV, KVg,KU, oder KUg;

6) ob eine Probe oder ein Groliteil von Proben einer Gruppegebrochen sind (bei Abnahmeprifungen fir
Werkstoffe nicht erforderlich);

7) alle ungewdhnlichen Ereignisse, die Einfluss auf den Kerbschlagbiegeversuch hatten.
9.2 Optionale Angaben
Der Prufbericht darf zusatzlich zu den Angaben in 9.1 weitere optionale Angaben enthalten:
1) Ausrichtung der Probe (siehe ISO 3785);
2) Nennarbeitsvermbgen des Pendelschlagwerks, in Joule;
3) seitliche Breitung (siehe Anhang B);
4) Aussehen der Bruchflache, angegeben als prozentualer Gleitbruchanteil (siehe Anhang C);
5) Kurve der verbrauchten Schlagenergie Uber der Temperatur (siehe D.1);
6) Kurve der seitlichen Breitung tUber der Temperatur;
7) Kurve des Aussehens der Bruchflache iber der Temperatur;
8) Ubergangstemperatur(en) und zu deren Bestimmung angewendete Kriterien (siehe D.2);
9) Anzahl der beim Kerbschlagversuch nicht vollstandig gebrochenen Proben;
10) Datum (Monat und Jahr) der aktuellsten vollstandigen direkten und indirekten Uberpriifungen;

11) Messunsicherheit der verbrauchten Energie (siehe Anhang E).
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Bild 1 — Anordnung der Auflager und Widerlager fiir ein Pendelschlagwerk in Verbindung mit der
Terminologie fiir die Probe
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a) Geometrie fiir einen V-Kerb
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b) Geometrie fiir einen U-Kerb

ANMERKUNG  Die Symbole L, W, B und die Zahlen 1 bis 5 beziehen sich auf Tabelle 2.

Bild 2 — Probe fiir den Kerbschlagversuch nach Charpy
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Tabelle 2 — GrenzabmabRe fiir die festgelegten Probenmale

V-Kerb-Probe U-Kerb-Probe
Symbol GrenzabmalRe fiir die Grenzabmale fiir die
Bezeichnung und Bearbeitung Bearbeitung
Nr. NennmaR NennmaR
Toleranz- Toleranz-
klasse? klasse?
Lange L 55 mm + 0,60 mm js15 55 mm + 0,60 mm js15
Breite 10 mm | +£0,075 mm js12 10 mm + 0,11 mm js13
Dicke¢: B 10 mm 40,075 mm js12 10 mm 0,11 mm js13
—Normal-Probe 10 mm +0,11 mm js13 10 mm +0,11 mm js13
—Untermal3-Probe 7,5 mm +0,11 mm js13 7,5 mm +0,11 mm —
—Untermal3-Probe 5mm + 0,06 mm js12 5mm 40,06 mm —
—Untermal3-Probe 25mm | £0,05mm js12 — — —
Kerbwinkel 1 45° +2° — — — —
Unterhalb des Kerbs . .
verbleibende Hahe 2 8 mm + 0,075 mm js12 5 mme¢ + 0,09 mm js13
Kerbradius 3 0,25 mm | +0,025 mm — 1 mm + 0,07 mm js12
Kerbposition d . d .
(Zentrierung) 4 27,5mm | +£0,42 mm js15 27,5mm | +0,42 mm js15
Winkel zwischen der
Symmetrieebene des 0 o o 0
Kerbs und der Langs- 90 +2 o 90 +2 o
achse der Probe
Winkel zwischen
benachbarten Langs- 5 90° +2° — 90° +2° —
flachen der Probe
Oberflachenrauheit” NA <5um <5um

a Nach ISO 286-1.

Aufler an den Endflachen missen die Proben eine Oberflachenrauheit Ra besser als 5 um haben.
¢ Falls eine andere Dicke (2 mm oder 3 mm) festgelegt ist, miissen auch die entsprechenden Grenzabmale festge-

legt sein.

d Fuir Pendelschlagwerke mit automatischer Positionierung der Proben wird ein Grenzabmaf von + 0,165 mm anstelle

von + 0,42 mm empfohlen.
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Anhang A
(informativ)

Selbstzentrierende Zangen

Zangen ahnlichen dem in Bild A.1 dargestellien Beispiel werden haufig verwendet, um die Probe zu
Uberfiihren und sie vorschriftsmaRig im Pendelschlagwerk zu positionieren.

Mafe in Millimeter

tn
~F
X
AN ]
' - =4
AN x r~
Y ~ X
[ =
<
0
39,93 -0,051
m m
Lﬁ_ Lr'\_
o o
[I]]:"_
'y
19,96
a
19,96
Y A
2 1,94 1 X
= 476
' (
- Q
m A
tn
o
- 17,46 . L5°
Lie
Probendicke A B
10 1,60 bis 1,70 1,52 bis 1,65
5 0,74 bis 0,80 0,69 bis 0,81
3 0,45 bis 0,51 0,36 bis 0,48
a8  Stahlstlicke, mittels Silberlot parallel zueinander an der Zange angelotet
Bild A.1 —Zentrierzangen fiir Charpy-V-Kerb-Proben
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