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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuR Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: BurggrafenstralRe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Européaische Norm-Entwurf wurde auf der Grundlage des Internationalen Norm-Entwurfs
1ISO 15148 : 1996 der vom 1SO/TC 163 "Warmeschutz" unter deutscher Mitwirkung erarbeitet wurde,
herausgegeben.

Zustandiges CEN-Gremium ist das Technische Komitee CEN/TC 89 "Wa&rmeschutz von Gebiuden und
Bauteilen" (Sekretariat: Schweden). Er ist den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt worden.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuRR im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. ist

der als SpiegelausschuR zu CEN/TC 89 eingesetzte Arbeitsausschu3 00.89.00 "Warmeschutz" (Obmann:
Prof. Dr.-Ing. H. Ehm) des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN 52617 : ‘1 987-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt Gberarbeitet
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ENTWURF

EUROPAISCHE NORM prEN 1SO 15148
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE Mai 1996

“ICS

Deskriptoren:

Deutsche Fassung
Baustoffe
Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten

{ISO/DIS 15148 : 1996)

Building materials - Determination of water Matériaux de construction — Détermination du
absorption coefficient coefficient d’absorption d’eau

(ISO/DIS 15148 : 1996) (ISO/DIS 15148 : 1996)

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur parallelen Umfrage vor-
gelegt.
Er wurde vom CEN/TC 89 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzdsisch) erstelit. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem
CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlar).d, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Ko-
nigreich.

CEN

Européisches Komitee fir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel
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Vorwort

Dieser Europaische Normenentwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89 "Warmetechnisches Verhalten
von Gebauden und Bauteilen” erarbeitet.

Es wird keine bestehende Norm ersetzt.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen, die Priifmethoden zur Bestimmung des Wéarme- und Feuchte-
verhaltens von Bauteilen spezifizieren. Sie unterstiitzt eine Reihe von Produktnormen fiir Baustoffe und Bauteile.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Europdischen Gemein-
schaft und das Sekretariat der Europidischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben und unterstitzt die
grundlegende Anforderung 6, Energieeinsparung und Warmeschutz, der EG-Bauprodukten-Richtlinie
89/106/EWG.

Einleitung

Die Feuchtebewegungen in einem hygroskopischen, kapillarporésen Baumaterial sind eine Kombination von
dampfformigen und flissigen Feuchtestromen. Diese stehen in Wechselwirkung mit den Temperatur- und
Feuchtegradienten und den Eigenschaften der eingesetzten Baumaterialien. Es kdnnen drei Falle unterschieden
werden: '

a) Bei sehr geringer relativer Feuchte erfolgt der Feuchtetransport allein durch Dampfdiffusion, und die
Diffusionsleitfahigkeit kann mit dem Dry-Cup-Test bestimmt werden. Dieser ist in EN xxx, Baustoffe -
Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit festgelegt.

b) Bei hoherer relativer Feuchte, bis etwa 95 % r. F., gibt es im hygroskopischen Bereich ein Gemisch von
dampf- und wassergefillten Poren, und es treten gleichzeitig dampfférmige und flissige Feuchtestrome auf.
Der zunehmende Fllissigtransport bewirkt den exponentiellen Anstieg der Diffusionsleitfahigkeit, wie er im
Cup-Test unter isothermen Bedingungen beobachtet wird. Unter praktischen, nichtisothermen Bedingungen
kann der flissige Feuchtestrom den gesamten Feuchtestrom vergréRern oder verkleinern.

c) Oberhalb von etwa 95 % r. F., der Wert hangt vom Material ab, erfolgt der Feuchtetransport praktisch
volistandig in der Flissigphase. Dieser Fall liegt vor, wenn ein Material in Wasser getaucht oder durch
Schlagregen o. &. stérker benetzt wird. Das Wasser bewegt sich unter einem hydraulischen Druck, der durch
die negative Saugspannung entsteht. Wird die Wasserquelle entfernt, so verteilt sich die Feuchtigkeit im
Material mit veranderter Transportrate weiter

ANMERKUNG: Bei einigen hygroskopischen Materialien kommen die Falle b) und c) nicht%cumehts
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