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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 15854:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 106 ,Dentistry” in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 55 ,Zahnheilkunde” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 014-00-22 AA ,Abformmassen und
Modellwerkstoffe” im DIN-Normenausschuss Dental (NADENT).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 1942 sieche  DIN EN ISO 1942
ISO 4287 siehe  DIN EN ISO 4287
ISO 6873 siehe  DIN EN ISO 6873
[SO 7405 siehe  DIN EN ISO 7405
[SO 10993-1 siehe  DIN EN ISO 10993
ISO 22112 siehe  DIN ENISO 22112

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 15854:2021-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Klarung des Anwendungsbereichs;

b) Aufnahme von Wachsen, die zur Anwendung in CAD/CAM-Prozessen geeignet sind;

c) Erweiterung des Aussehens nach dem Erhitzen auf Gusswachse.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1942, Zahnheilkunde — Vokabular

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren — Benennungen, Definitionen und KenngréfSen der Oberfldchenbeschaffenheit

DIN EN ISO 6873, Zahnheilkunde — Gipse

DIN EN ISO 7405, Zahnheilkunde — Beurteilung der Biokompatibilitdit von in der Zahnheilkunde verwendeten
Medizinprodukten

DIN EN ISO 10993-1, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1:Beurteilung und Priifungen im
Rahmen eines Risikomanagementsystems

DIN EN ISO 22112, Zahnheilkunde — Kiinstliche Zdhne fiir Dentalprothesen

Documents

Document Sharind Hub

Full document details: E DIN EN ISO 15854:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05

- Entwurf -
E DIN EN ISO 15854:2022-05

- Leerseite -

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 15854:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05

- Entwurf -

Marz 2022

prEN ISO 15854

Zahnheilkunde - Guss- und Basisplattenwachse (ISO/DIS 15854:2022)

Dentistry - Casting and baseplate waxes (ISO/DIS 15854:2022)

Médecine bucco-dentaire - Cires pour coulée et pour plaque de base (ISO/DIS 15854:2022)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 15854:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05

- Entwurf -

E DIN EN ISO 15854:2022-05
prEN ISO 15854:2022 (D)

Inhalt

Seite
Europdisches Vorwort . . . . . o v v v v ittt e e e e e e e e e e e e e e 4
0] ) o e 5
Einleitung . . . . . . . o i i e e 6
1 Anwendungsbereich . . ... ... ... ... e 7
2 Normative Verweisungen . . . . . . . . . o 0 it i i i s e e e e e e e 7
3 Begriffe . . . . . . . . e e e e e e e e e e s 7
4 Einteilung . . . . . . . . . . i e e e e e s 8
5 Anforderungen . . . . . .. . i i it 8
5.1 Aussehen . . . . .. e e e e e e e 8
5.2 Fliefdverhalten . . . . . . . . . . o i e e e 8
5.3 Verhaltenbeim Trimmen . . . . . . . . . . 0 0 i 9
5.4 Verhalten beim Erweichen (Typ1) ... .. ... ... ittt 9
5.5 Aussehen nach dem Erhitzen mitder Flamme (Typ2) . . . . . .. . . . oo v v i oo 9
5.6 Verhalten beim Erweichen (Typ2) . ... ... ... it it 9
5.7 Riickstinde auf kiinstlichen Zdahnen (Typ2) . . . . . . . . . o o o v i it i i i it e s 9
5.8 Verhalten von Farbstoffen (Typ 2) . . . . . . . . . oo i i it i e s 9
5.9 Adhdsion wihrend der Lagerung (Typ2) . .. . . .. i it ittt i 9
5.10 Verbrennungsriickstand (Typ1) . . . . . . . . . . i i i it it it e it e e s 9
5.11 Biovertraglichkeit . . ... ... ... ... . . . e e 10
6 Probenahme . . . . . . . . . . . e e e e e e e 10
7 Priifverfahren — Allgemein. . . . . . . . . . o o i e e e 10
7.1 Umgebungstemperatur . ... ... ... .. ittt i e s 10
7.2 Uberpriifung der Gerdtefunktion . . .. ... ... .. ...t 10
8 Priifverfahren — Spezifisch . . . . . ... ... ... .. . . ... e 10
8.1 Sichtpriifung . . . . . . . . . . e e e e e e 10
8.2 Fliefdverhalten . . . . . . . . . . . . o i e e e e 10
8.2.1 Kurzbeschreibung . . ... ... .. . . e e 10
822 Gerate . . . . . . . i i e e e e e e s 10
8.2.3 Herstellungder Probekorper. . . . . . . . . . it it i e 15
8.2.4 Durchfilhrung . . . . . . . . . . e e e e e 17
8.2.5 Darstellung der Ergebnisse und Auswertung . . . .. ... ... ...ttt 18
8.3 Verhalten beim Trimmen . . . . . . . ... .. i e e e e s e s 18
8.3.1 Kurzbeschreibung . . ... ... ... . e e e e 18
8.3.2 Gerate . ... ... e e e 18
8.3.3 Durchfithrung . . . . . . . . . . e e e e 18
8.4 Verhalten beim Erweichen (Typ 1) . . . . o o v v i i i i i e e e e e e e e a s 19
8.4.1 Kurzbeschreibung . . .. ... .. .. . . e e e e 19
842 Gerdte . .. ... e e e e 19
8.4.3 Durchfiihrung . . . . ... . . i 19
8.5 Aussehen nach dem Erhitzen mitder Flamme .......................... 19
8.5.1 Kurzbeschreibung . . ... ... ... ... 19
8.5.2 Durchfiihrung . . . . .. . . @ 0 i 19
8.6 Verhalten beim Erweichen (Typ2) . . . . o v i i i i i i i i e e a s n s 19
8.6.1 Kurzbeschreibung . ... ... ... ... 19
8.6.2 Gerate . ... ... i e e e 20
8.6.3 Durchfiihrung . . . ... .. .. i i 20
8.7 Riickstinde auf kiinstlichen Zihnen und Verhalten von Wachsfarbstoffen (Typ 2). . . . . 20
8.7.1 Kurzbeschreibung . . ... ... ... ... 20
872 Gerate . ... ... e e e e e e 20
8.7.3 Durchfiihrung . . . . . . . . . i 20
8.8 Adhidsion wiahrend der Lagerung (Typ2) . . .. . . o i i i it it i nn s 21

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 15854:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05

- Entwurf -

E DIN EN ISO 15854:2022-05
prEN ISO 15854:2022 (D)

8.8.1 Kurzbeschreibung . . ... ... ... . . e 21
8.8.2 Gerate . . . . . . . i i i e e e e e e e e e e e e e e e e 21
8.8.3 Durchfilhrung . . . . . . . . . . . e e e e 21
8.9 Verbrennungsriickstand (Typ 1) . . . . . . . . o o it i e e e e e e 22
8.9.1 Kurzbeschreibung . . ... ... ... . . . e e e 22
8.9.2 Gerdte . . ... i i i i i e e 22
8.9.3 Durchfilhrung . . . . . . . . . . . e e e e e 22
9 Kennzeichnungund Verpackung . . . . . . . . . .. . 0 it ittt et i e 23
9.1 Kennzeichnung . . . . . . ... . . i i e e e e e 23
9.2 Verpackung . . . . . .t i i it e e e e e e e e e e e 23
10 Priffbericht. . . . . . . . . . e e e 24
Anhang A (informativ) Bestimmung des SchmelzpunktesvonWachs . . . . ... ........... 25
A1 Allgemeines . . . . v v v v i i e e 25
A2 ) i 1 25
A2.1 Thermometer . . . . . . . i i i i ittt e e e e e e 25
A.2.2 Datenregistriergerat . . . . . . . . . . .. L. e e e e e e e e 25
A23 Prifrohr . .. .. . e e e e e 25
A24 Kupferdraht . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e 25
A25 Wirmeschutz . ... . ... .. e e e e e 25
A3 Verfahren . . . . . . . . 0 0 i e e e e e e e e 25
Literaturhinweise . . . . . . . . . . . e e e e 27
Bilder

Bild 1 — Konzeptionelle Zeichnung eines geeigneten Priifgerites fiir das Flief3verhalten . . . . . 12
Bild 2 — Beispiel einer geeigneten Gief3pfanne . ... ... ... ... ... ... . . . . 00, 13

Bild 3 — Beispiel einer geeigneten Form zur Herstellung der Probekérper fiir das Fliefdverhalten 14
Bild 4 — Anschauungsbeispiel eines geeigneten Gerits zur Priifung auf Riickstinde an

kiinstlichen Zahnen und zur Priifung des Verhaltens von Wachsfarbstoffen ...... .. 21
Tabellen
Tabelle 1 —Anforderungen an das FlieRverhalteninProzent . . . . . . ... ... .......... 8
Documents

Document Sharind Hub

Full document details: E DIN EN ISO 15854:2022-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-15854-2022-05

- Entwurf -

E DIN EN ISO 15854:2022-05
prEN ISO 15854:2022 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 15854:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 106 ,Dentistry” in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 55 ,Zahnheilkunde” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN [SO 15854:2021 ersetzen.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 15854:2022 wurde von CEN als prEN ISO 15854:2022 ohne irgendeine Abdanderung
genehmigt.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, fiir
welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 106, Dentistry, Unterkomitee SC 2, Prosthodontic
materials, in Zusammenarbeit mit dem Europdischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee
CEN/TC 55, Zahnheilkunde, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit
zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 15854:2021), die technisch iiberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Klarung des Anwendungsbereichs;

— Einschluss von Wachsen, die fiir die Anwendung in CAD/CAM-Verfahren ausgeliefert werden;

— Erweiterung des Aussehens nach dem Erhitzen mit der Flamme auf Gusswachse.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.
html zu finden.
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Einleitung
In diesem Dokument werden keine spezifischen und quantitativen Anforderungen zum Ausschluss biologi-

scher Risiken gestellt. Zur Beurteilung moglicher biologischer oder toxikologischer Risiken wird empfohlen,
ISO 7405 und ISO 10993-1 heranzuziehen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Einteilung und die Anforderungen fiir Wachse fest, die fiir die dentale Guss- und
dentale Basisplattenherstellung verwendet werden (einschlieflich Produkte, die fiir das CAD/CAM-Frasen
bestimmt sind), zusammen mit den Priifverfahren, die angewandt werden, um die Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen zu bestimmen.

Fiir die Zwecke dieses Dokuments schliefdt der Begriff ,Giefsen’ den fiir Glaskeramik verwendeten Begriff ,Pres-
sen’ ein.

Feste Polymerprodukte (wie Acryl) fiir die CAD/CAM-Arbeit sowie thermoplastische oder lichthartende Harze,
die in additiven Prozessen verwendet werden, sind nicht Gegenstand dieses Dokuments.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 1942, Dentistry — Vocabulary

ISO 6873, Dentistry — Gypsum products

ISO 8601-2, Date and time — Representations for information interchange — Part 2: Extensions
ISO 22112, Dentistry — Artificial teeth for dental prostheses

ISO 4287, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and
surface texture parameters

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 1942 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

31

Gusswachs

formbarer Werkstoff mit kleinem Verbrennungsriickstand, hauptsachlich zur Formung von Modellen fiir die
Herstellung von gegossenen Restaurationen mit dem Wachsausschmelzverfahren geeignet

3.2

Basisplattenwachs

formbarer Werkstoff, hauptsachlich zur Formung von Bisswiéllen, zur Positionierung und Sicherung darin ent-
haltener kiinstlicher Zahne sowie zur Formung von Modellen, die im Prothesenkunststoff dubliert werden

3.3

Fraswachs
Gusswachs, bei dem mit Hilfe von CAD/CAM-Systemen durch Frasen Muster geformt wurden
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3.4
Schmelzpunkt

- Entwurf -

Temperatur, oberhalb derer kein festes Material im Gleichgewicht existiert

Anmerkung 1 zum Begriff: Fiir die praktischen Zwecke in diesem Dokument miissen der Schmelzpunkt und der Erstar-
rungspunkt als gleich betrachtet werden.

3.5

Wachsausschmelzverfahren
Giefdverfahren unter Verwendung eines Wachsmusters, das durch Schmelzen oder Ausbrennen aus der Ein-
bettmassenform entfernt wird

4 Einteilung

Dentale Wachse, die in diesem Dokument beschrieben sind, werden entsprechend ihren Fliefseigenschaften,
die ihre Harte bestimmen, wie folgt eingeteilt:

a) Typ 1 (Gusswachs):

1) Klasse 1
2) Klasse 2

3) Klasse 3

Weich;
Hart;

Frasen.

b) Typ 2 (Basisplattenwachs):

1) Klasse 1
2) Klasse 2

3) Klasse 3

Weich;
Hart;

Extra hart.

5 Anforderungen

5.1 Aussehen

Das Wachs muss eine einheitliche Farbe aufweisen, in Stiicken gleicher Grofde ausgeliefert werden, eine glatte

Oberflachenstruktur aufweisen und frei von Fremdkérpern sein, wenn nach 8.1 gepriift wird.

5.2 Flief3verhalten

Die Flief3werte des Wachses, wenn nach 8.2 gepriift wird, miissen den in Tabelle 1 festgelegten geeigneten
Anforderungen entsprechen.

Tabelle 1 — Anforderungen an das Flief3verhalten in Prozent

Typ 1 Typ 2
Temperatur
oC Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
min. | max. | min. | max. max. min. | max. | min. | max. | min. | max.
23,0+£0,2 — — — — — 1,0 — 0,6 — 0,2
30,0+0,2 — 1,0 — — — — — — — —
37,0+£0,1 — — — 1,0 1,0 50 | 90,0 — 10,0 — 1,2
40,0+0,1 50,0 — — 20,0 20,0 — — — — — —
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Tabelle 1 ( fortgesetzt)

Typ 1 Typ 2
Temperatur
oc Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
min. | max. | min. | max. max. min. | max. | min. | max. | min. | max.
45,0+ 0,1 70,0 | 90,0 | 70,0 | 90,0 — — — 50,0 | 90,0 5,0 50,0
— nicht erforderlich

5.3 Verhalten beim Trimmen

Das Wachs muss sich trimmen lassen, ohne dass es absplittert, abblattert oder ein anderes unerwiinschtes
Verhalten zeigt, wenn nach 8.3 gepriift wird.

5.4 Verhalten beim Erweichen (Typ 1)

Das Wachs muss sich erweichen lassen, ohne dass es abblattert oder brockelt, und muss dabei eine zusammen-
hdngende Masse bilden, wenn nach 8.4 gepriift wird.

5.5 Aussehen nach dem Erhitzen mit der Flamme (Typ 2)
Das Wachs muss eine glatte, glanzende Oberflache aufweisen, wenn nach 8.5 gepriift wird.
5.6 Verhalten beim Erweichen (Typ 2)

Das Wachs muss sich erweichen lassen, ohne dass es klebrig wird oder brockelt und muss sich formen lassen,
ohne abzubrechen oder abzublattern, wenn nach 8.6 gepriift wird.

Diese Anforderung gilt nicht fiir vorgeformte Basisplatten, aus denen kein geeigneter quadratischer Probekor-
per geschnitten werden kann.

5.7 Riickstande auf kiinstlichen Zdhnen (Typ 2)

Das Wachs darf keine sichtbaren Riickstdnde hinterlassen, weder auf Keramik- oder synthetischen Kunststoff-
zahnen, wenn nach 8.7 gepriift wird.

5.8 Verhalten von Farbstoffen (Typ 2)

Die Farbstoffe diirfen sich nicht vom Wachs 16sen oder in die Gipsform eindringen, wenn nach 8.7 gepriift wird.
5.9 Adhdsion wahrend der Lagerung (Typ 2)

Die Adhéasion aufgrund der Lagerung des Wachses muss so beschaffen sein, dass, wenn nach 8.8 gepriift wird,
keine Beschadigung der Wachsoberflachen festzustellen ist. Wachs und Trennpapier miissen sich sauber und
einfach voneinander ldsen lassen.

ANMERKUNG  Das Trennpapier bedeckt moglicherweise nicht die Gesamtflache des Wachsbogens.

5.10 Verbrennungsriickstand (Typ 1)

Sofern der Hersteller keinen Wert fiir den Verbrennungsriickstand angibt, darf der in Ubereinstimmung mit
8.9 ermittelte Wert nicht mehr als 0,10 % an Masse betragen.
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Betradgt der Verbrennungsriickstand mehr als 0,10 % an Masse, so muss der Hersteller diesen Wert angeben
und der in Ubereinstimmung mit 8.9 ermittelte Wert darf nicht mehr als 20 % grofRer als der angegebene Wert
sein.

5.11 Biovertraglichkeit

Siehe 1SO 7405 und ISO 10993-1 fiir eine Anleitung zur Biovertraglichkeit in Bezug auf Wachse, die fiir die
Verwendung im Mund angeboten werden oder nicht ausdriicklich von dieser Anwendung ausgenommen sind.

6 Probenahme
Die flr die Priifung bendtigte Materialmenge betragt fiir Typ 1 mindestens 250 g bzw. fiir Typ 2 mindestens
500 g und muss aus einer Charge und aus einer Packung stammen, falls dies moglich ist. Das Material muss

auf dem freien Markt ohne Ankiindigung erworben und folglich zufallig aus dem Lagerbestand entnommen
werden.

7 Priifverfahren — Allgemein

7.1 Umgebungstemperatur

Sofern in diesem Dokument nicht anderweitig festgelegt, ist die gesamte Vorbereitung und Priifung der Proben
bei einer Umgebungstemperatur von (23 * 2) °C durchzufithren. Wo dies erforderlich und angemessen ist,
miissen sich alle Werkstoffe mindestens 24 h vor den Priifungen an diese Umgebungstemperatur angleichen
konnen.

7.2 Uberpriifung der Geritefunktion

Das gesamte Zubehor sowie alle Instrumente und Gerate sind vor der Anwendung zu iiberpriifen, um sicher-

zustellen, dass diese in einem annehmbaren Betriebszustand und geeignet kalibriert sind und sich in Uberein-
stimmung mit den in diesem Dokument angegebenen geeigneten Festlegungen befinden.

8 Priifverfahren — Spezifisch

8.1 Sichtpriifung

Die Sichtpriifung wird bei einer Beleuchtungsstarke von mindestens 1 000 lux und in einer Entfernung, die
250 mm nicht iiberschreitet, vorgenommen. Der Priifer, der diese Untersuchung durchfiihrt, muss eine normale
Sehscharfe besitzen. Es diirfen korrigierende (nicht vergréfdernde) nicht getdnte Linsen getragen werden.
8.2 Flief3verhalten

8.2.1 Kurzbeschreibung

Die relative Langenanderung des Probekorpers bei einer gegebenen Belastung in einer festgesetzten Dauer
dient als Indikator fiir die umgekehrte Viskositat.

8.2.2 Gerate

8.2.2.1 Messschraube

Messschraube mit einem Messbereich von mindestens 10 mm, einer Ablesbarkeit und Fehlergrenze von
0,005 mm oder besser, mit flachen, parallelen Ambossen von mindestens 6,5 mm Durchmesser und einer

nicht drehenden Spindel.

ANMERKUNG  Das Eindellen des Wachs-Probekorpers ist unbedingt zu vermeiden.
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8.2.2.2 Priifgerit fiir das Flief3verhalten
Das Priifgerat fiir das Fliefdverhalten, wie z. B. in Bild 1 dargestellt, besteht aus den folgenden Komponenten:
— Gewicht (siehe Bild 1, Legendenpunkt 1);

— Schaft, der sich frei in seinen Stiitzen bewegen kann, geschmiert wie erforderlich (siehe Bild 1, Legenden-
punkt 2);

— obere Platte, metallisch, Mindestdurchmesser 50 mm, untere Seite flach und glatt, fest angebracht und senk-
recht zur Schaftachse (siehe Bild 1, Legendenpunkt 3);

— Grundplatte, metallisch, flach, glatt und parallel zur Unterseite der oberen Platte (siehe Bild 1, Legenden-
punkt 4);

— Messuhr oder dhnlich funktionierendes Instrument, mit einem Messbereich von mindestens 10 mm, einer
Ablesbarkeit und Fehlergrenze von 0,005 mm oder besser, und fest angebracht (optional) (siehe Bild 1,
Legendenpunkt 5);

— Feststellschraube oder vergleichbare Vorrichtung (bei Verwendung der Messuhr erforderlich) (siehe Bild 1,
Legendenpunkt 6).
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=

Legende

1 Gewicht

2 Schaft

3 obere Platte

4 Grundplatte

5 Messuhr (optional)

6 Feststellschraube
ANMERKUNG  Dieses Bild ist nicht maf3stabsgerecht.

Bild 1 — Konzeptionelle Zeichnung eines geeigneten Priifgerites fiir das Flief3verhalten

Die Gesamtmasse der Komponenten von 1, 2 und 3 muss so bemessen sein, dass eine axiale Druckkraft von
(19,6 £ 0,1) N erzeugt wird. Das Gewicht (1) muss einen Abstand von mindestens 20 mm zur Oberflache des
Wasserbads aufweisen. Die obere Platte (3) muss fiir eine ausreichende Steifigkeit mindestens 5 mm dick sein.
Die wahlweise anzuwendende Messuhr (5) und Feststellschraube (6) konnen anstelle der Messschraube zur
direkten Messung der Verschiebung (siehe 8.2.3) verwendet werden.

Zur Berechnung der Axialkraft miissen der Auftrieb der eingetauchten Teile von Schaft und oberer Platte (mit
dem Wertvon 0,01 N/ml) sowie die von der Messuhr oder dem anderem Messgerit (5) ausgelibte Kraft bertick-
sichtigt werden. Diese Kraft kann um 1 N betragen und mit der Verschiebung schwanken, wenn (wie tiblich)
eine Feder vorhanden ist. Eine geeignete Kontrolle des Pegels des Wasserbades (8.2.2.9) ist erforderlich.

Der Schaft (2) darf durch die Feststellschraube oder vergleichbare Vorrichtung nicht beschadigt und hierdurch
in seiner freien Bewegung beeintrachtigt werden.

Die Grundplatte (4) kann zweckdienlich mit einem Fadenkreuz,{:}, markiert werden, das die Oberflache in der
Mitte nicht beeintrachtigt, um die richtige Positionierung des Probekdrpers zu ermdéglichen.
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8.2.2.3 Gief3pfanne

Zum Schmelzen des Wachses wird ein Gefiafd aus Metall, Glas oder Keramik verwendet, das einen Griff zur
besseren Handhabung haben darf, mit &hnlicher Funktionalitdt wie das in Bild 2 gezeigte Beispiel.

ANMERKUNG  Ein Fassungsvermdgen von 10 ml ~ 20 ml kann angemessen sein.

Bild 2 — Beispiel einer geeigneten Gief3pfanne

8.2.2.4 Wiarmequelle

Zum Schmelzen des Wachses kann ein beliebiges System mit geringer Leistung oder niedriger Temperatur
verwendet werden. Zum Beispiel:

— eine Infrarotlampe mit einer Nennleistung von (250 * 50) W und einem Leuchtmittel des Typs R40 oder
ahnlich;

— eine heifde Platte mit gutem thermischen Kontakt zum Boden der Gief3pfanne (8.2.2.3);

— ein Heif3luftofen, in dem das Wachs beobachtet werden kann.

Zum Vorwarmen der Form (8.2.2.6), Glasplatte (8.2.2.7) und Glasscheibe (8.2.2.8) ist ein Ofen zu verwenden.
8.2.2.5 Thermometer

Zum Messen der Temperatur des geschmolzenen Wachses wird ein elektronisches Thermometer mit einer
Fehlergrenze von +0,2 °C und einer Messwertauflosung von #0,1 K oder besser im Temperaturbereich 20 °C
bis 100 °C und einer Reaktionszeit kleiner als 1 min bei einer Stufendnderung von 95 % 10 K verwendet.

8.2.2.6 Form

Zur Herstellung der Probekorper fiir das Fliefdverhalten muss eine metallische Form verwendet werden, zum
Beispiel aus nichtrostendem Stahl oder Messing. Diese muss aus einer flachen Platte mit einer Dicke von
(6,00 = 0,01) mm bestehen, die oben und unten parallel verlaufende Flachen aufweist. Die Platte muss mit
einer oder mehreren Bohrungen mit einem Durchmesser von (10,00 * 0,01) mm versehen sein, deren Achsen
senkrecht zur Oberflache der Platte stehen. Die Ober- und Unterseite der Platte miissen poliert sein auf eine
Rauheit R; < 6,3 um, und die Innenflachen der Bohrungen miissen poliert sein auf eine Rauheit R; < 0,3 um
nach ISO 4287.

ANMERKUNG  Die Verwendung einer Form mit mehreren Bohrungen kann fiir die gleichzeitige Herstellung mehrerer
Probekoérper sinnvoll sein, zum Beispiel wie in Bild 3 gezeigt.
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