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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-08-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 15784-3:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme®, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 138/SC 2 ,Plastics pipes and fittings for water
supplies® erarbeitet.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Installationsrohre aus PE-X, PP, PB und
PVC-C* (WG 16) des CEN/TC 155 durchgeflhrt.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 119-04-06-05 GUA ,Warm- und Kaltwasserleitungen* des
Gemeinschaftsarbeitsausschusses NA 119-04-06 GA ,Kunststoffrohre in der Trinkwasserversorgung®.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen, wobei die EN-ISO-Normen nur dann genannt sind, wenn sie nicht als DIN-
EN-ISO-Normen mit gleicher Z&hinummer verdffentlicht sind:

ISO 228-1 siehe DIN EN I1SO 228-1
ISO 1133 siehe DIN EN ISO 1133
ISO 1167-1 siehe DIN EN ISO 1167-1
ISO 1167-2 siehe DIN EN ISO 1167-2
ISO 3126 siehe DIN EN ISO 3126
ISO 7686 siehe DIN EN ISO 7686
ISO 9080 siehe DIN EN ISO 9080
ISO 15874-1 siehe DIN EN ISO 15874-1
ISO 15874-2 siehe DIN EN ISO 15874-2
ISO 15874-5 siehe DIN EN ISO 15874-5

ISO/TS 15874-7 siehe DIN ISO/TS 15874-7

Anderungen

Gegentiber DIN EN I1SO 15874-3:2004-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstofftyp PP-RCT aufgenommen;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Wert der Prifspannung fir die 1 000-h-Prifung der Innendruckfestigkeit von PP-H-Formstiicken
korrigiert;

d) Festlegungen der Mal3e von Muffen an Formstlicken fir MuffenschweiRung lberarbeitet;

e) Werte der Dimensionierungsspannung, der Prifspannung und des Prufdruckes zur Ermittlung der
Innendruckfestigkeit korrigiert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen
und Bezeichnung

DIN EN ISO 1133, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten

DIN EN ISO 1167-1, Rohre, Formstilicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir
den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren

DIN EN ISO 1167-2, Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen flir
den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen inneren Uberdruck — Teil 2:
Vorbereitung der Rohr-Probekdrper

DIN EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Bestimmung der
Male

DIN EN ISO 7686, Rohre und Formstiicke aus Kunststoffen — Bestimmung der Opazitat

DIN EN ISO 9080, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Bestimmung des Zeitstand-Innen-
druckverhaltens von thermoplastischen Rohrwerkstoffen durch Extrapolation

DIN EN ISO 15874-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP) — Teil 1: Allgemeines

DIN EN ISO 15874-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme flir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP) — Teil 2: Rohre

DIN EN ISO 15874-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme flir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

DIN ISO/TS 15874-7, Kunststoff-Rohrleitungssysteme  fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP) — Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 15874-3:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme®, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 138/SC 2 ,Plastics pipes and fittings for water
supplies® erarbeitet.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1SO 15874-3:2003 ersetzen.

Diese 2. Ausgabe ersetzt die 1. Ausgabe (ISO 15874-3:2003), wobei Abschnitt 4/Unterabschnitt 4.1.1/
Tabelle 1 (der Werkstoff PP-RCT wurde aufgenommen), Abschnitt 6/Unterabschnitt 6.2.1/Bild 1 (wurde
vereinfacht), Tabellen 3 und 4 (die Lange und die Mafle der Muffen von Formstticken fir MuffenschweiRung
wurden angepasst), Abschnitt 6/Unterabschnitt 6.2.2/Tabelle 5 (die Mafle der Muffen von Formstiicken flr
Heizwendelschweilung wurden auf 160 mm erweitert) und Abschnitt 7/Unterabschnitt 7.4/Tabellen 6, 7 und 8
(die Werte wurden angepasst) technisch Uberarbeitet wurden.

ISO 15874 mit dem Haupttitel Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation —
Polypropylen (PP) besteht aus den folgenden Teilen):

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Rohre

— Teil 3: Formstiicke (diese Norm)

— Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

— Teil 7: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitét (verdffentlicht als ISO/TS 15874-7).

Dieser Teil der ISO 15874 enthalt Literaturhinweise.

Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Europaischen Norm gelten fir Rohrleitungssysteme aus anderen
Kunststoffen fur die gleiche Anwendung die folgenden Systemnormen:

ISO 15875, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Crosslinked polyethylene (PE-X)
ISO 15876, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polybutylene (PB)

ISO 15877, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C)

ISO 22391, Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polyethylene of raised temperature
resistance (PE-RT)

1) Diese Systemnorm enthalt keinen Teil 4: Armaturen und keinen Teil 6: Empfehlungen fiir die Verlegung. Fur
Armaturen und deren Zubehor konnen gesonderte Normen gelten. Empfehlungen fir die Verlegung von Kunststoff-
Rohrleitungssystemen aus verschiedenen Werkstoffen fur die Warm- und Kaltwasserinstallation sind in
ENV 12108 [1] enthalten.
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Einleitung

Die Systemnorm, von der die vorliegende Norm Teil 3 ist, legt die Anforderungen an ein Rohrleitungssystem
aus Polypropylen (PP) fest. Das Rohrleitungssystem ist fir die Verwendung in der Warm- und
Kaltwasserinstallation vorgesehen.

Hinsichtlich mdglicher nachteiliger Auswirkungen von Erzeugnissen nach dieser Norm auf die Qualitat von
Wasser fiir den menschlichen Gebrauch ist Folgendes zu beachten:

— es werden keine Angaben dartber gemacht, ob die Erzeugnisse ohne Einschrankungen angewendet
werden durfen.

— bestehende nationale Vorschriften tber die Verwendung und/oder die Eigenschaften dieser Erzeugnisse
bleiben gdltig.

Fir Werkstoff und andere Rohrleitungsteile als Formstiicke gelten die Anforderungen und Prifverfahren in

Teil1 und Teil2 der ISO 15874. Eigenschaften fir die Gebrauchstauglichkeit (hauptsachlich von

Verbindungen) sind in Teil 5 festgelegt, und Teil 7 (ISO/TS) enthalt Empfehlungen fir die Beurteilung der

Konformitat.

In diesem Teil der ISO 15874 sind die Eigenschaften von Formstlicken festgelegt.
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