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Agricultural and forestry machinery —

Inspection of sprayers and liquid fertilizer distributors in use —

Part 3: Sprayers for bush and trees and similar (ISO/DIS 16122-3:2011);
German version prEN ISO 16122-3:2011

Matériel agricole et forestier —

Contréle des pulvérisateurs et distributeurs d’engrais liquides en service —
Partie 3: Pulvérisateurs pour arbustes et arboriculture et similaires
(ISO/DIS 16122-3:2011);

Version allemande prEN ISO 16122-3:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-05-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nam@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN, 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64 (Hausanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 23 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1SO 16122-3:2011-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-16122-3-2011-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-16122-3-2011-05

E DIN EN ISO 16122-3:2011-05 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieser Norm- Entwurf enthalt umweltrelevante Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitees ISO/TC 23 ,Tractors and machinery for
agriculture nand forestry“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und
Land- und Forstmaschinen" (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) im Europaischen Komitee fur Normung (CEN)
ausgearbeiteten prEN ISO 16122-3:2011.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Ausschuss NA 060-16-02 ,Bodenbearbeitung,
Saat, Pflanzenpflege und Pflanzenschutz® der Normengruppe Landtechnik des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen Vertreter der interessierten Kreise sind an der Erarbeitung
beteiligt.

Dieser Norm- Entwurf konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang!| der EG-Maschinenricht-
linie 2006/42/EG an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um
den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen sind, sofern diese gleichzeitig
als Europaische Normen Ubernommen worden sind, als DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer
veroffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen und Dokumente, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher
Zahinummer verdéffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 13790-2:2004-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionell Gberarbeitet;

b) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB ber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
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flussigen Dungemitteln — Teil 3: Raumkulturgerate und ahnliche Gerate
(ISO/DIS 16122-3:2011)

Matériel agricole et forestier — Contrble des pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides en service —
Partie 3 : Pulvérisateurs pour arbustes et arboriculture et similaires (ISO/DIS 16122-3:2011)

Agricultural and forestry machinery — Inspection of sprayers and liquid fertilizer distributors in use — Part 3:
Sprayers for bush and trees and similar (ISO/DIS 16122-3:2011)
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 16122-3:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 23 ,Tractors and
machinery for agriculture and forestry* in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 144
»1raktoren und Land- und Forstmaschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13790-2:2003 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
ENISO 16122 unter dem allgemeinen Titel Land- und Forstmaschinen — Kontrolle von in Gebrauch
befindlichen Pflanzenschutzgerdten zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und fliissigen Diingemitteln
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Feldspritzgeréte und dhnliche Geréte

— Teil 3: Raumkulturgeréte und dhnliche Geréte

Festinstallierte und teilmobile Pflanzenschutzgerate werden in einem kinftigen Teil 4 behandelt werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 16122-3:2011 wurde vom CEN als prEN ISO 16122-3:2011 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Die zwei wichtigsten Griinde fur die Geratekontrolle sind:
— Reduzierung des Risikos einer Umweltbeeintrachtigung durch Pflanzenschutzmittel;
— optimaler Pflanzenschutz bei geringstem maglichen Pflanzenschutzmitteleinsatz.

Um einen sicheren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion zu erreichen ist
es erforderlich, Anforderungen und Prifmethoden fir in Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgerate
festzulegen. Dies ist ein folgerichtiger Schritt, nachdem die sicherheitstechnischen Anforderungen (siehe
ISO 4254-6) und die umweltschutzrelevanten Anforderungen (siehe 1ISO 16119, Teile 1 bis 31)) fiir Neugeréte
genormt worden sind.

Bei der Normung von Anforderungen und Prifverfahren fir in Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgerate
sind nicht nur das urspriingliche Leistungsvermdgen des Gerates, sondern auch seine Benutzung, Pflege und
Wartung zu bericksichtigen. Dies ist eine logische Verknlipfung zwischen der guten Qualitat des neuen
Gerates und der guten Ausbildung und Sorgfalt des Benutzers.

Die Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten kann auf einer freiwiligen Basis oder im Rahmen einer
Pflichtprifung erfolgen. In beiden Fallen sind weitergehende offizielle oder gesetzliche Festlegungen
notwendig, z. B. hinsichtlich der Durchflihrung der Kontrolle, der Autorisierung von Stellen fir die Kontrolle,
der Kontrollintervalle usw. Da die Festlegungen dieser Internationalen Norm auf 1ISO 4254-6 und 1SO 16119
basieren, kann es vorkommen, dass in Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgerate, die vor dem Inkrafttreten
von ISO 4254-6 und ISO 16119 hergestellt wurden, nicht alle Anforderungen dieser Internationalen Norm
erfullen.

In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Mitgliedstaaten die Kontrolle von in Gebrauch befindlichen
Pflanzenschutzgeraten eingefuhrt. Diese Entwicklung wurde durch Bedenken der Offentlichkeit Uber mdgliche
Gefahren und die Bemuhungen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, geférdert.

1) In Vorbereitung.
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