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Entwurf

Kleine Wasserfahrzeuge —

Positionslaternen —

Einbau und Anordnung (ISO/DIS 16180:2011);
Deutsche Fassung prEN ISO 16180:2011

Small craft —

Navigation lights —

Installation and placement (ISO/DIS 16180:2011);
German version prEN ISO 16180:2011

Petits navires —

Feux de navigation —

Installation et positionnement (ISO/DIS 16180:2011);
Version allemande prEN ISO 16180:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-03-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nsmt@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an die Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN (Hausanschrift:
Frankenstr. 18 b, 20097 Hamburg).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 16180:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Small
Craft® (Sekretariat: SIS, Schweden.) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC BT/WG 69
.Kleine Wasserfahrzeuge® (Sekretariat: SIS, Schweden) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 132-03-92 AA ,Positionslaternen
(Sp ISO/TC 188/WG 19)“ in der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT).

Fir Kleine Wasserfahrzeuge gilt die Richtlinie 94/25/EG vom 16. Juni 1994 in Verbindung mit der Anderung
durch die Richtlinie 2003/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003.

Zur Einhaltung der in der Richtlinie angegebenen Schutzziele war es erforderlich, neben den Anforderungen
an die Leuchte selbst auch solche fiir deren Anordnung auf dem Wasserfahrzeug und fir den Einbau
festzulegen.

Zu diesem Zweck wurden von ISO/TC 188 ,Small craft® (Sekretariat SIS) seit 2003 mehrere Entwirfe
ISO/DIS 16180 mit dem Titel ,Kleine Wasserfahrzeuge — Navigation lights“ herausgegeben.

Die deutsche Mitarbeit bei ISO/TC 188/WG 19 flhrte jedoch nicht zu dem Ergebnis, dass
ISO/FDIS 16180:2007 den Anforderungen der deutschen Gesetzgebung entsprach. Als Folge wurde der
Entwurf als fir Deutschland nicht geeignet erklart.

Ahnliche Vorbehalte gab es auch in anderen europdischen Landern, was sich jedoch nicht im Abstimmungs-
verhalten dieser Lander widerspiegelte.

Letztlich fihrten das negative Votum bei der ISO/DIS-Abstimmung und die fortgesetzten Einspriiche des
DIN und von NEN (Normungsinstitut der Niederlande) dazu, dass ISO/FDIS 16180:2007 und damit auch der
Norm-Entwurf DIN EN ISO 16180:2007-01 im Jahre 2009 ohne Ersatz zurlickgezogen wurden.

In Deutschland wird erwogen, DIN EN 14744 ,Fahrzeuge der Binnen- und Seeschifffahrt — Navigations-
leuchte” auch auf Navigationsleuchten fir Wasserfahrzeuge unter 20 m Rumpflange anzuwenden. Diese
Norm gilt jedoch nicht fiir Navigationsleuchten auf Sportbooten von weniger als 20 m Rumpflange, die sich im
Geltungsbereich nur der COLREGS aufhalten.

DIN EN 14744 enthalt aulRerdem keine Anforderungen fur die Anbringung und den Einbau von Navigations-
leuchten. Der fir die Umsetzung der Sportbootrichtlinie zustandige CEN Consultant schlug daher vor, einen
Standard nur fir ,performance and installation“ zu erarbeiten.

Diesem Vorschlag wurde gefolgt. In der zuriickgezogenen ISO/FDIS 16180 wurden die Anforderungen und
Prifungen fir Bemessung, Aufbau und Leistung von Navigationsleuchten gestrichen. Ubrig blieben die
Anforderungen an die Anordnung und an den Einbau. Diese sind in dem vorliegenden Norm-Entwurf auf den
aktuellen Stand der Technik gebracht worden.

Der vorliegende Norm-Entwurf entspricht in seiner jetzigen Fassung auch der nationalen Gesetzgebung in
Deutschland. Zustandig ist das Ministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBS), vertreten durch
das Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

In diesem Norm-Entwurf wurde der englische Begriff ,navigation light/s* mit ,Positionslaterne/n” ibersetzt, um
die Ubereinstimmung mit DIN 89950 ,Positionslaternen fiir Seeschiffe und Binnenschiffe; Ubersicht,
Hauptmalie, Bauteile” wieder herzustellen und um den Zweck der Leuchte zu verdeutlichen: die optische
Erkennung der Position eines Wasserfahrzeugs im Sinne der Kollisionsverhitung.
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Fir die im Abschnitt 2 genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 8666 sieche  DIN EN ISO 8666
ISO 10133 sieche  DIN EN ISO 10133
ISO 13297 siche  DIN EN ISO 13297

Anderungen

Seit 2003 wurden mehrere Entwirfe ISO/DIS 16180 mit dem Titel ,Kleine Wasserfahrzeuge — Navigation
lights“ herausgegeben.

Wegen des negativen Votums bei der ISO/FDIS-Abstimmung wurden ISO/FDIS 16180:2007 und damit auch
der Norm-Entwurf DIN EN ISO 16180:2007-01 in 2009-10 ohne Ersatz zuriickgezogen.

Das negative Votum bezog sich auf die Leistungsanforderungen und Prifungen fir Positionslaternen, jedoch
nicht auf die in diesem Entwurf ebenfalls enthaltenen Anforderungen an die Anbringung und an den Einbau.

Da letztere nach wie vor bendétigt werden, wurden aus dem zuriickgezogenen Entwurf die Anforderungen und
Priifungen fir Bemessung, Aufbau und Leistung von Positionslaternen gestrichen. Ubrig blieben die im
vorliegenden Dokument enthaltenen Anforderungen an die Anordnung und an den Einbau auf dem jeweiligen
kleinen Wasserfahrzeug.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8666, Kleine Wasserfahrzeuge — Hauptdaten

DIN EN ISO 10133, Kleine Wasserfahrzeuge — Elektrische Systeme — Kleinspannungs-Gleichstrom-(DC-)
Anlagen

DIN EN ISO 13297, Kleine Wasserfahrzeuge — Elektrische Systeme — Wechselstrom-(AC-)Anlagen
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Datum: 2011

prEN ISO 16180:2011

CEN/BT/WG 69

Sekretariat: SIS

Kleine Wasserfahrzeuge — Positionslaternen — Einbau und Anordnung
(ISO/DIS 16180:2011)

Small craft — Navigation lights — Installation and placement (ISO/DIS 16180:2011)

Petits navires — Feux de navigation — Installation et positionnement (ISO/DIS 16180:2011)

ICS 47.080

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
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