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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-11-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 16536:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal
performance and energy use in the built environment, Unterkomitee SC1 ,Priif- und Mefiverfahren”
(Sekretariat: DIN, Deutschland) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 88
»+Warmedammstoffe und wairmeddmmende Produkte“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedammstoffe
(SpA zu CEN/TC88 und WG1 bis 9, WG12 bis 23, ISO/TC61/SC10, ISO/TC163 (teilweise),
ISO/TC 163/SC 1 und SC 3)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12088:2013-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle Anpassungen;

b) Abschnitt 5, 6 und 9 liberarbeitet.
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prEN ISO 16536:2017
CEN/TC 88

Sekretariat: DIN

Wirmediammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme
durch Diffusion (ISO/DIS 16536:2017)

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bdtiment — Détermination de I'absorption d'eau a long
terme par diffusion (1SO/DIS 16536:2017)

Thermal insulating products for building applications — Determination of long-term water absorption by diffusion
(ISO/DIS 16536:2017)
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Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 16536:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163 ,Thermal
performance and energy use in the built environment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 88 ,Wiarmedammstoffe und warmedidmmende Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 16536:2017 wurde von CEN als prEN ISO 16536:2017 ohne irgendeine Abdanderung
genehmigt.
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Vorwort

EN ISO 16536 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built
environment, Unterkomitee SC 1, Test and measurement methods in Zusammenarbeit mit ISO/TC 61 SC 10
und unter CEN, geleitet von CEN/TC 88 WG 1 erarbeitet.

Diese Norm ISO 16536 enthalt das vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,, Thermal insulating materials and
products” erarbeitete Originaldokument EN 12088 und wurde in den folgenden Kapiteln geandert:

Abschnitt 5.4 Vorbehandlung der Probekorper;
Abschnitt 6.2 Priifbedingungen und

Abschnitt 9 Priifbericht,

um die Bedingungen fiir Tropenldnder wiederzugeben.

Die Norm umfasst auch die ISO 20393 nach ISO/TC 61/SC 10. Die Norm ist identisch mit dem technischen
Inhalt von EN 12088.

Diese Internationale Norm gehort zu einer Normenreihe, die Priifverfahren zur Bestimmung der Maf3e und
Eigenschaften von Warmeddmmstoffen und -produkten festlegt. Die originale EN 12088 unterstiitzt eine
Reihe von Produktnormen fiir Warmedammstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des
Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten fiir Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EWG) unter Beachtung der wesentlichen
Anforderungen erarbeitet wurden.

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iiblicherweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven,
Teil 2 erarbeitet.

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees besteht in der Erarbeitung Internationaler Normen. Die von
den Technischen Komitees angenommenen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedsorganisationen zur
Umfrage zur Verfligung gestellt. Fiir eine Veroffentlichung als Internationale Norm wird eine Zustimmung
von mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedslander benétigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
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Einleitung

Diese Norm ISO 16536 gehort zu einer Europdischen Normenreihe fiir Priifverfahren, die von ISO
libernommen wurde. Dieses Normenpaket umfasst die folgende Gruppe miteinander zusammenhéngender

Normen:

ISO

12344

12968

29465

29466

29467

29468

29469

29470

29471

29472

29764

29765

29766

29767

29768

Titel

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei
Biegebeanspruchung

Warmeddammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Abreif3festigkeit
von aufdenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) (Schaumblock-
Verfahren)

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Lange und Breite
Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke
Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit

Warmeddammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei
Druckbeanspruchung

Warmeddammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der
Dimensionsstabilitdt im Normalklima (23 °C/50 % relative Luftfeuchte)

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der
Dimensionsstabilitdt bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei
definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Warmeddammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit
senkrecht zur Plattenebene

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit in
Plattenebene

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme
bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der linearen Mafie
von Probekérpern

Full document details: E DIN EN ISO 16536:2017-12

entsprechende
EN-Norm

EN 12089

EN 13495

EN 822

EN 823

EN 824

EN 825

EN 826

EN 1602

EN 1603
EN 1604
EN 1605
EN 1607
EN 1608
EN 1609

EN 12085
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29769

29770

29771

29803

ISO

29804

29805

ISO 16534

ISO 16535

ISO 16536

ISO 16537

ISO 16546

ISO 16544

ISO 16545

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens unter
Punktlast

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke von
Dammstoffen unter schwimmendem Estrich

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Gehalts an
organischen Bestandteilen

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Schlagfestigkeit
von aufdenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS)

Titel

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemasse/Klebemortel und
Warmedammstoff sowie zwischen Unterputz und Warmedammstoff

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der mechanischen
Eigenschaften von Glasfasergewebe

Warmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-
Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der
Wasseraufnahme durch Diffusion

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei
Scherbeanspruchung

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Einstellen der Ausgleichsfeuchte
bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens
unter zyklischer Belastung

EN 12430

EN 12431

EN 13820

EN 13497

entsprechende
EN-Norm

EN 13494

EN 13496

EN 1606

EN 12087

EN 12088

EN 12090

EN 12091

EN 12429

EN 13793

Ein weiteres Europdisches Normenpaket fiir Priifverfahren von Produkten, die fiir die Warmedammung von
Haustechnik und betriebstechnischen Anlagen verwendet werden, umfasst die folgende Gruppe miteinander
zusammenhdngender Normen:

ISO 12623

Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische
Anlagen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem
teilweisem Eintauchen von vorgeformten Rohrddmmstoffen
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