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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm I1SO 16610-21:2011 wurde in der Arbeitsgruppe ISO/TC 213/WG 15 ,,GPS extraction
and filtration techniques®, Sekretariat BSI (Vereinigtes Koénigreich), unter Mitwirkung deutscher Fachleute
erarbeitet und von Technischen Komitee CEN/TC 290 ,Geometrische Produktspezifikationen und -prifung*
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) als FprEN ISO 16610-21:2012 Ubernommen. Auf nationaler Ebene ist der
Arbeitsausschuss NA 152-03-03 AA ,Oberflachen® zustandig.

ISO 16610 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel ,Geometrical product specification
(GPS) — Filtration®:

— Part 1: Overview and basic concepts [Technical Specification]

— Part 20: Linear profile filters: Basic concepts [Technical Specification]

— Part 21: Linear profile filters: Gaussian filters

— Part 22: Linear profile filters: Spline filters [Technical Specification]

— Part 28: Profile filters: End effects [Technical Specification]

— Part 29: Linear profile filters: Spline wavelets [Technical Specification]

— Part 30: Robust profile filters: Basic concepts [Technical Specification]

— Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters [Technical Specification]
— Part 32: Robust profile filters: Spline filters [Technical Specification]

— Part 40: Morphological profile filters: Basic concepts [Technical Specification]

— Part 41: Morphological profile filters: Disk and horizontal line-segment filters [Technical Specification]

— Part 49: Morphological profile filters: Scale space techniques [Technical Specification]

Die folgenden Teile sind geplant:

— Part 26: Linear profile filters: Filtration on nominally orthogonal grid planar data sets
— Part 27: Linear profile filters: Filtration on nominally orthogonal grid cylindrical data sets
— Part 42: Morphological profile filters: Motif filters

— Part 60: Linear areal filters: Basic concepts

— Part 61: Linear areal filters: Gaussian filters

— Part 62: Linear areal filters: Spline filters

— Part 69: Linear areal filters: Spline wavelets

— Part 70: Robust areal filters: Basic concepts

— Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters

— Part 72: Robust areal filters: Spline filters

— Part 80: Morphological areal filters: Basic concepts

— Part 81: Morphological areal filters: Sphere and horizontal planar segment filters

— Part 82: Morphological areal filters: Motif filters

— Part 89: Morphological areal filters: Scale space techniques
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Zu den Funoten 1 bis 3 und 5 im Anhang A, mit denen auf die Verdéffentlichung [6] in den Literaturhinweisen
verwiesen wird, ist richtigzustellen, dass diese auf [7] verweisen muissen. Des Weiteren hat die 2005
erschienene Veroffentlichung [7] nur den deutschen Titel: Die digitale Implementierung des Profilfilters nach
DIN EN ISO 11562. Eine englische Ubersetzung davon ist erst 2011 erschienen.

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO/IEC Guide 98-3:2008 siehe  DIN V ENV 13005:1999-06

ISO/IEC Guide 99:2007 siehe Internationales Worterbuch der Metrologie — Grundlegende und
allgemeine Begriffe und zugeordnete Benennungen (VIM)

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 11562:1998-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung der Norm-Nummer in DIN EN ISO 16610-21;

b) Inhalt vollstandig Uberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN V ENV 13005:1999-06  Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen; Deutsche Fassung
ENV 13005:1999

Internationales Worterbuch der Metrologie — Grundlegende und allgemeine Begriffe und zugeordnete
Benennungen (VIM)1)

1) Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, ISBN 978-3-410-22472-3.
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Datum: 2012-01
FprEN ISO 16610-21:2012
CEN/TC 290

Sekretariat: AFNOR

Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Filterung — Teil 21: Lineare
Profilfilter: GauB-Filter (ISO 16610-21:2011) (ISO 16610-21:2011)
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Geometrical product specifications (GPS) — Filtration — Part 21: Linear profile filters: Gaussian filters (ISO 16610-
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Vorwort

Der Text von ISO 16610-21:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 ,Dimensional and
geometrical product specifications and verification“ der Internationalen Organisation fir Normung (ISO)
erarbeitet und als FprEN ISO 16610-21:2012 durch das Technische Komitee CEN/TC 290 ,Dimensional and
geometrical product specification and verification“ Ubernommen, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten
wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN ISO 11562:1997 ersetzen.
Anerkennungsnotiz

Der Text von 1ISO 16610-21:2011 wurde vom CEN als FprEN ISO 16610-21:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Einleitung

Dieser Teil von ISO 16610 ist eine Norm fiir die geometrische Produktspezifikation (GPS) und ist als eine
allgemeine GPS-Norm anzusehen (siehe ISO/TR 14638). Sie beeinflusst die Kettenglieder 3 und 5 aller
Normenketten.

Der in ISO/TR 14638 angegebene Masterplan gibt einen Uberblick tber das ISO-GPS-System, von dem
dieses Dokument ein Teil ist. Fir dieses Dokument gelten die in ISO 8015 angegebenen grundlegenden
ISO-GPS-Regeln und die in 1SO 14253-1 angegebenen Entscheidungsregeln gelten fir die in
Ubereinstimmung mit diesem Dokument festgelegten Spezifikationen, falls nichts anderes angegeben ist.

Fur ausfihrlichere Informationen des Zusammenhanges dieses Teils von ISO 16610 mit dem GPS-Matrix-
Modell siehe Anhang E.

Dieser Teil von ISO 16610 entwickelt die Terminologie und ein Konzept des GauB-Filters. Es hat die
Ubertragung fiir die Grenzwellenlange bei 50 %, denn die kurzwelligen und die langwelligen Anteile des
Oberflachenprofils sind voneinander getrennt und kénnen rekonstruiert werden, ohne das Oberflachenprofil zu
verandern.

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil von ISO 16610 legt die messtechnischen Eigenschaften des Gaul-Filters fur die Filterung von

Profilen fest. Er legt insbesondere fest, wie langwellige und kurzwellige Komponenten eines
Oberflachenprofils getrennt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO/TS 16610-1:2006, Geometrical product specifications (GPS) — Filtration — Part 1: Overview and basic
concepts
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ISO/TS 16610-20:2006, Geometrical product specifications (GPS) — Filtration — Part 20: Linear profile filters:
Basic concepts

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated
terms (VIM)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO/TS 16610-1, ISO/TS 16610-20, ISO/IEC
Guide 98-3 und ISO/IEC Guide 99 und die folgenden Begriffe.

31

lineare Profilfilter

Profilfilter zur Zerlegung von Profilen in langwellige und kurzwellige Komponenten
[ISO/TS 16610-20:2006]

3141

offenes Profil

Oberflachenprofil endlicher Lange mit zwei Enden

[ISO/TS 16610-20:2006]

3.1.2

geschlossenes Profil
verbundenes Oberflachenprofil endlicher LA&nge ohne Enden

[ISO/TS 16610-20:2006]
313
Grenzwellenlange

Wellenlange eines sinusférmigen Profils bei der 50 % der Amplitude durch das Profilfilter Ubertragen werden

[ISO/TS 16610-20:2006]
4 Merkmale des GaufRschen Profilfilters fiir ein offenes Profil

4.1 GauBsche Gewichtsfunktion fiir ein offenes Profil

Die Gewichtsfunktion eines offenen Profilfilters (siehe Bild 1) hat die Gleichung einer Gauf3-Funktion mit der
Grenzwellenlange 4., wobei ¢ die Grenzwellenlange bedeutet. Die Gleichung ist gegeben durch:

(1)

x  der Abstand von der Mitte (Maximum) der Gewichtsfunktion;

A, die Grenzwellenlange;

a  eine Konstante, um eine 50-%-Ubertragungscharakteristik bei der Grenzwellenlange A, zur
Verfligung zu stellen.
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Fir die Implementierung ist die Gleichung der Gewichtsfunktion die folgende:

J)
~ ' fir-L, A, <x <L, 2,
slx)=1 " 2

0 sonst

Dabei ist

L. eine Abschneidekonstante der Gewichtsfunktion (fiir empfohlene Werte siehe Anhang A);

a= ‘/ln—z ~0,4697 . 3)
T

Der Graph der Gewichtsfunktion ist in Bild 1 gezeigt.
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Bild 1 — Gewichtsfunktion eines GauBschen Profilfilters fiir ein offenes Profil
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