
��������	
�	���������	
�� �������

	
�������������������������������������	����������	

����"1'232'42

�������	
��5��$/��%���$���������������$���#2"452#5""�/��������6%%��$����7��$�.��� �&%�������
�$������������+
������$'

8��������9��9����$��$��	
���+
������+
�����������:��������9/�������7���-���$�������/�������������
��$/��%���9��
������.��+�����9����'

�$�������������/��������9�$��

�
��
��
�����
�������

�

< +
�.���/�����
���������	
��5��$/��%�5 
�$���������	���$���///'��$/���%�'���'���9./'�%&��	
��5
��$/&�%�������=����������	
��5��$/��%�5 
�$��������=����$���///'��$/���%�'�
����9�9��
$��7'��-
�
%�����
�$�/���������9��>

< 
������� �!���%
����������	
�������������������������������������	����������	-�"211#�0�����
������������%$?�0������%���$�'�@-�"21A1�0������'

���������

���������������
�		

���������� ��!�������"�#�$������
�%�!�&�'
(�)����
��'

*��)�		+�,�
�����!��$�)$�)���+��")�
��(�)����%���-��������
�		+	
�	&.

������ ��(����
��"������������
�		+	
�	

��
��$������!�
���$��!���%���$�
����� ���<
:��$��$�
��<
 ��$�##?�B������!�
%����%��$���?��!�����%��$�������
C����"@@"25##?#2"#�>
�������+����
��!��	���
�"@@"25##?#2"#

�!D��%���$�
���D
�D$��E�������!�
���$���� ���<
:��$�����<
 ��$���##?�:��$�������!�
%������D�����?�:��$�����!���������
C����"@@"25##?#2"#�>
(����
������������!��	���
�"@@"25##?#2"#

����!�&����9���#2"45235""

��� �����$��%����#4����$��

������!%,������������	
��5��$/��%��/��������9�$��-���$�������=
����$�����G������������+��$��
 �$��$����$�-���������7�����-���$.�$������������$���$&$.������
7����$�$�
����.���(��%&�����.���$�����'

< 
����������$���!����5����������$�H���'����I������$����:
�����������9����'�����(
���������������9����
7���������$����$���$���///'���'��C�$������������
����%&���$�������������.��	
��5��$/&�%��������=�
��$���///'�7�'��C�$�������������9����%���/�����>

Full document details: E DIN EN ISO 16610-22:2012-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-16610-22-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-16610-22-2012-10


E DIN EN ISO 16610-22:2012-10 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 16610-22:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 �Dimensional 
and geometrical product specifications and verification� (Sekretariat: DS, Dänemark), unter Mitwirkung 
deutscher Fachleute, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 290 �Geometrische 
Produktspezifikationen und -prüfung� erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 152-03-03 AA �Oberflächen� im 
Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 16610-1  siehe DIN EN  ISO 16610-1  

ISO 16610-20  siehe DIN EN  ISO 16610-20  

ISO/IEC Guide 99 siehe Internationales Wörterbuch der Metrologie (VIM)� 

ISO 16610  besteht aus den folgenden Teilen, unter dem allgemeinen Titel Geometrical Product 
Specifications (GPS) � Filtration: 

 Part 1: Overview and basic concepts 

 Part 20: Linear profile filters: Basic concepts 

 Part 22: Linear profile filters: Spline filters 

 Part 29: Linear profile filters: Spline wavelets 

 Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters 

 Part 32: Robust profile filters: Spline filters 

 Part 40: Morphological profile filters: Basic concepts 

 Part 41: Morphological profile filters: Disk and horizontal line-segment filters 

 Part 49: Morphological profile filters: Scale space techniques 

Die folgenden Teile sind geplant: 

 Part 21: Linear profile filters: Gaussian filters 

 Part 26: Linear profile filters: Filtration on nominally orthogonal grid planar data sets 

 Part 27: Linear profile filters: Filtration on nominally orthogonal grid cylindrical data sets 

 Part 30: Robust profile filters: Basic concepts 

 Part 42: Morphological profile filters: Motif filters 

                                                      
 Die in diesem Dokument zitierten technischen Spezifikationen der ISO befinden sich zur Zeit in Vorbereitung zur Norm. 

 In Vorbereitung. 

� Zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Best.-Nr. 22472, ISBN 978-3-410-22472-3. 
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 Part 60: Linear areal filters: Basic concepts 

 Part 61: Linear areal filters: Gaussian filters 

 Part 62: Linear areal filters: Spline filters 

 Part 69: Linear areal filters: Spline wavelets 

 Part 70: Robust areal filters: Basic concepts 

 Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters 

 Part 72: Robust areal filters: Spline filters 

 Part 80: Morphological areal filters: Basic concepts 

 Part 81: Morphological areal filters: Sphere and horizontal planar segment filters 

 Part 82: Morphological areal filters: Motif filters 

 Part 89: Morphological areal filters: Scale space techniques 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 16610-1 , Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Filterung � Teil 1: Überblick und 
grundlegende Konzepte 

DIN EN ISO 16610-20 , Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Filterung � Teil 20: Lineare Profilfilter: 
Grundlegende Konzepte 

VIM, Internationales Wörterbuch der Metrologie 

 

                                                      
 In Vorbereitung 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 16610-22:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 213 �Dimensional 
and geometrical product specifications and verification� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 290 �Geometrische Produktspezifikationen und -prüfung� erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR 
gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 16610-22:2012 wurde vom CEN als prEN ISO 16610-22:2012 ohne irgendeine 
Abänderung genehmigt. 
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