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Nationales Vorwort 

Dieser Norm-Entwurf beinhaltet die Deutsche Fassung des europäischen Schluss-Entwurfs 
FprEN ISO 1680:2013. Der diesem europäischen Schluss-Entwurf zugrunde liegende internationale Schluss-
Entwurf ISO/FDIS 1680:2013 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43/SC 1 „Noise“ unter deutscher 
Mitarbeit erstellt. 

Auf europäischer Ebene fällt der Norm-Entwurf in den Bereich des CEN/TC 211 „Akustik“ (Sekretariat: DS, 
Dänemark).  

Der zuständige nationale Arbeitsausschuss ist der NA 001-01-04 AA „Geräuschemission von Maschinen und 
Anlagen, Messung, Minderung, Datensammlung“. Im Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und 
Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDE. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3740  siehe DIN EN ISO 3740 ISO 9614-1  siehe DIN EN ISO 9614-1 

ISO 3741 siehe DIN EN ISO 3741 ISO 9614-2  siehe DIN EN ISO 9614-2 

ISO 3743-1  siehe DIN EN ISO 3743-1 ISO 9614-3 siehe DIN EN ISO 9614-3 

ISO 3743-2  siehe DIN EN ISO 3743-2 ISO 11202 siehe DIN EN ISO 11202 

ISO 3744  siehe DIN EN ISO 3744 ISO 11203 siehe DIN EN ISO 11203 

ISO 3745  siehe DIN EN ISO 3745 ISO 11204 siehe DIN EN ISO 11204 

ISO 3746  siehe DIN EN ISO 3746 ISO 11205 siehe DIN EN ISO 11205 

ISO 3747  siehe DIN EN ISO 3747 ISO 12001  siehe DIN ISO 12001 

ISO 4871  siehe DIN EN ISO 4871 IEC 60034-1  siehe DIN EN 60034-1 

ISO 5725 siehe DIN ISO 5725 
(alle Teile)  (alle Teile) 

IEC 60034-9 siehe DIN EN 60034-9 

ISO 7574-4  siehe DIN EN 27574-4 IEC 60942 siehe DIN EN 60942 

ISO 7779  siehe DIN EN ISO 7779 IEC 61043  siehe DIN EN 61043 

ISO/TS 7849-1 siehe DIN 45635-8 IEC 61260 siehe DIN EN 61260 

ISO/TS 7849-2 siehe DIN 45635-8 IEC 61672-1 siehe DIN EN 61672-1 

 

Die Deutschen Normen sind im Anhang NA (informativ) Literaturhinweise aufgeführt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 1680:2000-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Bild 1 an die überarbeiteten Grundnormen angepasst und um Genauigkeitsklasse 1 ergänzt; 

b) alternative Verfahren zur Prüfung der Tonhaltigkeit des abgestrahlten Geräuschs aufgenommen; 

c) Abschnitte zur Messunsicherheit und Geräuschangabe an die überarbeiteten Grundnormen angepasst; 

d) Option für alternative Verfahren zur Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels aufgenommen; 

e) Anhang A (Übersicht über Normen zur Schallleistungsbestimmung) um DIN EN ISO 9614-3 ergänzt; 

f) Zahlenwerte in Anhang B gerundet; 

g) Verweisungen auf Normen aktualisiert und ergänzt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ)

Literaturhinweise 

DIN 45635-8, Geräuschmessung an Maschinen — Luftschallemission, Körperschallmessung — Rahmen-
verfahren 

DIN EN 27574-4, Akustik — Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung angegebener (oder 
vorgegebener) Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten — Teil 4: Verfahren für Angaben (oder 
Vorgaben) für Maschinenlose 

DIN EN 60034-1, Drehende elektrische Maschinen — Teil 1: Bemessung und Betriebsverhalten 

DIN EN 60034-9, Drehende elektrische Maschinen — Teil 9: Geräuschgrenzwerte 

DIN EN 60942, Elektroakustik — Schallkalibratoren 

DIN EN 61043, Elektroakustik — Geräte für die Messung der Schallintensität — Messung mit Paaren von 
Druckmikrofonen 

DIN EN 61260, Elektroakustik — Bandfilter für Oktaven und Bruchteile von Oktaven 

DIN EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser— Teil 1: Anforderungen 

DIN EN ISO 3740, Akustik — Bestimmung des Schallleistungspegels von Geräuschquellen — Leitlinien zur 
Anwendung der Grundnormen 

DIN EN ISO 3741, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen — Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1 

DIN EN ISO 3743-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von 
Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable 
Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in einem Prüfraum mit schallharten Wänden 

DIN EN ISO 3743-2, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruck-
messungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 2: 
Verfahren für Sonder-Hallräume 

DIN EN ISO 3744, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen — Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies 
Schallfeld über einer reflektierenden Ebene 

DIN EN ISO 3745, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 für reflexionsarme Räume und Halbräume 

DIN EN ISO 3746, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen — Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 über einer reflektierenden 
Ebene 

DIN EN ISO 3747, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen 
aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in einer 
halligen Umgebung 
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DIN EN ISO 4871, Akustik — Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen und 
Geräten 

DIN EN ISO 7779, Akustik — Geräuschemissionsmessung an Geräten der Informations- und Tele-
kommunikationstechnik 

DIN EN ISO 9614-1, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallinten-
sitätsmessungen — Teil 1: Messungen an diskreten Punkten 

DIN EN ISO 9614-2, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallinten-
sitätsmessungen — Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung 

DIN EN ISO 9614-3, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus 
Schallintensitätsmessungen — Teil 3: Scanning-Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 

DIN EN ISO 11202; Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Bestimmung von 
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung 
angenäherter Umgebungskorrekturen 

DIN EN ISO 11203, Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Bestimmung von 
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten aus dem Schallleistungs-
pegel 

DIN EN ISO 11204; Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Bestimmung von 
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter 
Umgebungskorrekturen 

DIN EN ISO 11205; Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Verfahren der 
Genauigkeitsklasse 2 zur Bestimmung von Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen 
festgelegten Orten unter Einsatzbedingungen aus Schallintensitätsmessungen 

DIN EN ISO 12001, Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Regeln für die Erstellung 
und Gestaltung einer Geräuschmessnorm 

DIN ISO 5725 (alle Teile), Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen 

 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN ISO 1680:2013-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1680-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1680-2013-04


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokumentstufe:   parallele formelle Abstimmung vorgelegt 
Dokumentsprache:   D 
 
STD Version 2.4e - RC2 
 

CEN/TC 211

Datum:  2013-03 

FprEN ISO 1680:2013 

CEN/TC 211 

Sekretariat:   DS 

Akustik — Verfahren zur Messung der Luftschallemission von drehenden 
elektrischen Maschinen (ISO/FDIS 1680:2013) 

Acoustics — Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines 
(ISO/FDIS 1680:2013) 

Acoustique — Code d'essai pour le mesurage du bruit aérien émis par les machines électriques tournantes 
(ISO/FDIS 1680:2013) 

 

 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN ISO 1680:2013-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1680-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1680-2013-04


FprEN ISO 1680:2013 (D) 

2

Inhalt Seite

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 

2 Normative Verweisungen ......................................................................................................................4 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 

4 Beschreibung der Maschinenart ..........................................................................................................7 

5 Bestimmung der Schallleistung ...........................................................................................................7 

5.1 Allgemeines ............................................................................................................................................7 

5.2 Leitlinien für die Wahl der zutreffenden Grundnorm .........................................................................7 

5.3 Zusätzliche Anforderungen ..................................................................................................................8 

6 Aufstellungs- und Befestigungsbedingungen ................................................................................. 10 

6.1 Aufstellung der Maschine .................................................................................................................. 10 

6.1.1 Allgemeines ......................................................................................................................................... 10 

6.1.2 Elastische Aufstellung ....................................................................................................................... 11 

6.1.3 Starre Aufstellung ............................................................................................................................... 11 

6.2 Hilfseinrichtungen und Maschinen unter Last ................................................................................ 11 

7 Betriebsbedingungen ......................................................................................................................... 11 

7.1 Allgemeines ......................................................................................................................................... 11 

7.2 Last ....................................................................................................................................................... 11 

7.3 Maschinen mit veränderlicher Drehzahl ........................................................................................... 12 

8 Messunsicherheit................................................................................................................................ 12 

9 Bestimmung des Emissions-Schalldruckpegels ............................................................................. 13 

9.1 Allgemeines ......................................................................................................................................... 13 

9.2 Wahl des geeigneten Arbeitsplatzes ................................................................................................ 13 

9.3 Wahl der anzuwendenden Grundnorm ............................................................................................. 14 

9.4 Messunsicherheit................................................................................................................................ 14 

10 Kennzeichnung der Geräuschemissionsgrößen, die nach dieser Internationalen Norm 
bestimmt wurden ................................................................................................................................ 14 

11 Messbericht ......................................................................................................................................... 14 

12 Ergebnisbericht ................................................................................................................................... 15 

13 Angabe und Nachprüfung der Geräuschemissionswerte (falls erforderlich) .............................. 15 

Anhang A (informativ)  Übersicht über die Internationalen Normen zur Bestimmung der 
Schallleistungspegel von Maschinen und Geräten ......................................................................... 16 

Anhang B (informativ)  Beispiel einer Zweizahlangabe für drehende elektrische Maschinen .................. 19 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................. 20 

 

E DIN EN ISO 1680:2013-04 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN ISO 1680:2013-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1680-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1680-2013-04


FprEN ISO 1680:2013 (D) 

3

Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN ISO 1680:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43/SC 1 „Noise“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 211 „Akustik“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS 
gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/FDIS 1680:2013 wurde vom CEN als FprEN ISO 1680:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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