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Zerstorungsfreie Prufung -

Ultraschallprifung —

Beugungslaufzeittechnik, eine Technik zum Auffinden und Ausmessen
von Inhomogenitaten (ISO 16828:2012);

Deutsche Fassung FprEN ISO 16828:2013

Non-destructive testing —

Ultrasonic testing —

Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities
(ISO 16828:2012);

German version FprEN I1SO 16828:2013

Essais non destructifs —

Contrdle par ultrasons —

Technique de diffraction du temps de vol utilisée comme méthode de détection et de
dimensionnement des discontinuités (ISO 16828:2012);

Version allemande FprEN ISO 16828:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-08-30 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Text von I1SO 16828:2012 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 135 ,Non-destructive testing” der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 16828:2013 durch das
Technische Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie Priifung® ibernommen, dessen Sekretariat vom AFNOR
(Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-23 AA ,Ultraschallprifung® im
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 9712  siehe DIN EN ISO 9712

ISO 16810 siehe E DIN EN ISO 16810

ISO 16811 siehe E DIN EN I1SO 16811

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 583-6:2009-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ubernahme der ISO 16828, deren Grundlage die EN 583-6 ist;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Dokument redaktionell Giberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung

E DIN EN ISO 16810, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung — Allgemeine Grundlagen

E DIN EN ISO 16811, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung — Empfindlichkeits- und Entfernungs-
justierung
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— Entwurf — CEN/TC 138

Datum: 2013-08
FprEN ISO 16828:2013

CEN/TC 138

Sekretariat: AFNOR

Zerstorungsfreie Priufung — Ultraschallprifung — Beugungslaufzeittechnik,

eine Technik zum Auffinden und Ausmessen von Inhomogenitaten
(1ISO 16828:2012)

Essais non destructifs — Contréle ultrasonore — Technique de diffraction du temps de vol utilisée comme
méthode de détection et de dimensionnement des discontinuités (ISO 16828:2012)

Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and
sizing of discontinuities (ISO 16828:2012)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Der Text von I1SO 16828:2012 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 135 ,Non-destructive testing“ der
Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 16828:2013 durch das
Technische Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie Prifung“ ibernommen, dessen Sekretariat vom AFNOR
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 583-6:2008 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 16828:2012 wurde vom CEN als FprEN ISO 16828:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 16828:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-16828-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-16828-2013-08

E DIN EN ISO 16828:2013-08
— Entwurf — FprEN 1SO 16828:2013 (D)

Einleitung

Diese Internationale Norm beruht auf EN 583-6:2008, Zerstérungsfreie Prifung — Ultraschallpriifung —
Teil 5: Beugungslaufzeittechnik, eine Technik zum Auffinden und Ausmessen von Inhomogenitéten.

Die folgenden Internationalen Normen sind miteinander verbunden:

ISO 16810, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — General principles

ISO 16811, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting
ISO 16823, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Transmission technique

ISO 16826, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Examination for discontinuities perpendicular to
the surface

ISO 16827, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and sizing of discontinuities

ISO 16828, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Time-of-flight diffraction technique as a method for
detection and sizing of discontinuities
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die allgemeinen Grundsatze fur die Anwendung der Beugungslaufzeittechnik
(TOFD) fur das Auffinden und die GréRenbestimmung von Inhomogenitaten in Bauteilen aus niedrig legierten
Kohlenstoffstahlen fest. Das TOFD-Verfahren kann auch auf andere Werkstoffarten angewendet werden,
wenn es mit der notwendigen Berucksichtigung von Geometrie, akustischen Eigenschaften der Werkstoffe
sowie Nachweisempfindlichkeit der Prifung angewendet wird.

Obwohl es im Allgemeinen bei Inhomogenitaten in Werkstoffen anwendbar ist, die in ISO 16810 behandelt
werden, sind Hinweise fir die Prifung von Schweildnahten enthalten. Dieser Weg wurde zur Verdeutlichung
der Ausrichtungen des Ultraschallkopfes und der Prifrichtungen gewahlt.

Soweit in Bezugsdokumenten nichts anderes festgelegt worden ist, sind die Mindestanforderungen dieser
Norm anwendbar.

Wenn es nicht ausdriicklich anders angegeben wird, ist diese Norm auf folgende in ISO 16811 festgelegte
Produktklassen anwendbar:

— Klasse 1, ohne Einschrankungen;

— Klassen 2 und 3, mit den angegebenen Einschrankungen.

ANMERKUNG 1  Siehe Abschnitt 9.

Die Prifung von Produkten der Klassen 4 und 5 erfordert Spezialverfahren, auf die auch hingewiesen wird.
ANMERKUNG 2  Siehe Abschnitt 9.

ANMERKUNG 3  Die Verfahren mit TOFD zur Inspektion von Schweil3néhten sind in ISO 10863 beschrieben.

ANMERKUNG 4  Die entsprechenden Zulassigkeitskriterien sind in ISO 15626 behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel — General principles
ISO 16810, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — General principles

ISO 16811, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting

EN 12668-1, Zerstérungsfreie  Priifung — Charakterisierung und  Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 1: Priifgeréte

EN 12668-2, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und  Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 2: Priifk6pfe

EN 12668-3, Zerstérungsfreie Priifung — Charakterisierung und  Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 3: Komplette Priifausriistung
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3141
tote Zone der Priifflache
Zone, in der Anzeigen wegen der Grenzflachenechos (Oberflachenwelle) verdeckt sein kdnnen

3.1.2
tote Zone der Riickwand
zusatzliche tote Zone, in der Signale wegen des Vorhandenseins eines Riickwandechos verdeckt sein kénnen

3.1.3
A-Bild
Signaldarstellung der Amplitude des Ultraschallsignals als Funktion der Zeit

314
B-Bild
Signaldarstellung der Laufzeit des Ultraschallsignals als Funktion der Prifkopfverschiebung

315

nichtparallele Priifung

Prifung senkrecht zur Richtung des Schallbiindels (siehe Bild 4)
3.1.6

parallele Priifung
Prifung parallel zur Richtung des Schallbiindels (siehe Bild 5)

3.2 Abkiirzungen

— TOFD: Beugungslaufzeittechnik (en: Time-of-Flight-Diffraction)

3.3 Symbole

Bild 1 — Festlegung der Koordinaten
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