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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 17075-1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 „Leder“, dessen 
Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee „International 
Union of Leather Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ erarbeitet.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-52 AA „Chemische 
Prüfverfahren für Leder“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der 
prEN ISO 17075-1:2015 beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes 
gelten gleichermaßen auch für den englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 4684 siehe DIN EN ISO 4684 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 17075:2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Dokument in Teil 1: Kolorimetrisches Verfahren und Teil 2: Ionenchromatographie unterteilt; 

b) Probenvorbereitung in 7.1 überarbeitet; 

c) in 7.1, 7.2 und 7.3 mechanisches Rütteln überarbeitet; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und 
Echtheitsprüfungen — Probenahmestelle 

DIN EN ISO 4684, Leder — Chemische Prüfungen — Bestimmung flüchtiger Substanzen 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 17075-1:2015) wurde vom Technischen Komitee „International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 „Leder“, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird, erarbeitet. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 17075:2007 ersetzen. 

Die erste Ausgabe von EN ISO 17075:2007 hat die erste Ausgabe von CEN/TS 14495:2003 ersetzt, die 
technisch überarbeitet wurde. 

Diese zweite Ausgabe von EN ISO 17075 besteht unter dem allgemeinen Titel Leder — Bestimmung des 
Chrom(VI)-Gehalts aus den folgenden Teilen: 

  Teil 1: Kolorimetrisches Verfahren 

  Part 2: Ionenchromatographie 

Diese beiden Teile der zweiten Ausgabe von EN ISO 17075 ersetzen die erste Ausgabe von 
EN ISO 17075:2007. In der zweiten Ausgabe der Norm wurden in Teil 1 die Probenvorbereitung und das 
mechanische Rütteln in 7.1, 7.2 und 7.3 überarbeitet. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 17075-1:2015 wurde vom CEN als prEN ISO 17075-1:2015 ohne irgendeine 
Abänderung genehmigt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Chrom(VI)-Gehaltes in Lösungen fest, die 
aus Leder unter festgelegten Bedingungen extrahiert wurden. Das beschriebene Verfahren ist geeignet, den 
Chrom(VI)-Gehalt in Leder ab 3 mg/kg quantitativ zu bestimmen. 

Dieses Dokument gilt für alle Lederarten. 

Die mit dem beschriebenen Verfahren erzielten Ergebnisse sind streng von den Extraktionsbedingungen 
abhängig. Ergebnisse, die mit anderen Extraktionsverfahren erzielt wurden (Extraktionslösung, pH-Wert, 
Extraktionszeit usw.), sind nicht mit den Ergebnissen vergleichbar, die mit dem in dieser Norm beschriebenen 
Verfahren bestimmt wurden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests — Sampling location 

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods 

ISO 4684, Leather — Chemical tests — Determination of volatile matter 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Chrom(VI)-Gehalt 
Gehalt an Chrom(VI) in Leder, mit diesem Verfahren nach Extraktion mit einer wässrigen Salzlösung bei 
einem pH-Wert von 7,0 bis 8,0 bestimmt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Gehalt an Chrom(VI) ist als Chrom(VI) in Milligramm je Kilogramm (mg/kg), bezogen 
auf die Trockenmasse der Probe anzugeben. 

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens 

Lösliches Chrom(VI) wird aus der Probe mit Phosphatpuffer bei einem pH-Wert von 7,0 bis 8,0 extrahiert, und 
mitextrahierte gefärbte Stoffe, die den Nachweis stören, sind, sofern notwendig, durch Festphasenextraktion 
zu entfernen. Das in Lösung vorliegende Chrom(VI) oxidiert 1,5-Diphenylcarbazid zu 1,5-Diphenylcarbazon 
und ergibt mit Chrom einen rot/violetten Komplex, der photometrisch bei 540 nm quantitativ bestimmt werden 
kann. 

5 Chemikalien 

Alle verwendeten Reagenzien müssen mindestens von analysenreiner Qualität sein. 

5.1 Extraktionslösung 

22,8 g Dikaliumhydrogenphosphat K2HPO4   3 H2O, gelöst in 1 000 ml Wasser, mit Phosphorsäure (5.3) auf 

den pH-Wert 8,0 ! 0,1 eingestellt. Diese Lösung ist entweder mit Argon oder Stickstoff (5.6) zu entlüften. 

Es ist gängige Praxis, täglich eine frische Lösung herzustellen. Die Lösung kann jedoch bis zu einer Woche in 
einem Kühlschrank bei 4 °C aufbewahrt werden, ist jedoch vor der Benutzung auf Raumtemperatur zu 
erwärmen und zu entlüften. 
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5.2 Diphenylcarbazid-Lösung 

1,0 g 1,5-Diphenylcarbazid CO(NHNHC6H5)2, gelöst in 100 ml Aceton (CH3)2CO und angesäuert mit einem 

Tropfen Eisessigsäure CH3COOH. 

Diese Lösung sollte in einer braunen Glasflasche aufbewahrt werden. Die Gebrauchsdauer beträgt bis zu 
14 Tagen bei 4 °C. 

5.3 Phosphorsäurelösung 

700 ml o-Phosphorsäure,   ! 1,71 g/ml, auf 1 000 ml mit entionisiertem Wasser (5.7) aufgefüllt. 

Zuerst werden etwa 200 ml entionisiertes Wasser (5.7) und anschließend 700 ml o-Phosphorsäure in den 
1 000-ml-Messkolben gegeben und anschließend bis zur Marke mit entionisiertem Wasser aufgefüllt. 

5.4 Chrom(VI)-Stammlösung 

2,829 g Kaliumdichromat (K2Cr2O7) (5.8), gelöst in Wasser in einem Messkolben und mit Wasser auf 1 000 ml 

aufgefüllt. 1 ml dieser Lösung enthält 1 mg Chrom. 

5.5 Chrom(VI)-Standardlösung 

1 ml der Lösung (5.4) wird in einen 1 000-ml-Messkolben pipettiert und bis zur Marke mit Extraktions-
lösung (5.1) aufgefüllt. 1 ml dieser Lösung enthält 1 µg Chrom. 

5.6 Argon oder Stickstoff, sauerstofffrei 

Argon als einem inerten Gas sollte gegenüber Stickstoff der Vorzug gegeben werden, da Argon ein höheres 
spezifisches Gewicht als Luft hat. 

5.7 Destilliertes oder entionisiertes Wasser der Qualität 3, nach der Festlegung in ISO 3696:1987. 

5.8 Kaliumdichromat (K2Cr2O7), (16 " 2) h bei (102 " 2) °C getrocknet. 

5.9 Methanol, HPLC-Qualität. 

6 Geräte und Materialien 

Übliche Laborgeräte und besonders die Folgenden. 

6.1 Geeigneter mechanischer Kreisschüttler, (100 " 10) min#1. 

6.2 Erlenmeyerkolben, Nennvolumen 250 ml, mit Stopfen. 

6.3 Belüftungsrohr und Durchflussmesser, für einen Durchfluss von (50 " 10) ml/min geeignet. 

6.4 pH-Meter mit Glaselektrode. 

6.5 Membranfilter, 0,45 m Porengröße (Polytetrafluorethylen oder Nylon). 

6.6 Messkolben, Nennvolumen 25 ml, 100 ml und 1 000 ml. 

6.7 Pipetten, verschiedene Nennvolumina. 

6.8 Spektralphotometer oder Filterphotometer, Wellenlänge 540 nm. 

6.9 Photometrische Messzelle, Quartz, 4 cm lang oder jede sonstige geeignete Zellenlänge. 

6.10 Kartuschen aus Glas oder Polypropylen, gefüllt mit geeignetem Festphasenextraktionsmaterial 
(SPE), z. B. Umkehrphase (RP) C18 oder mit dem auf geeignete Weise aktivierten Magnesiumsilikat, siehe 
Anhang A zu Beispielen für SPE-Materialien. 
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6.11 Festphasenextraktionssystem (en: Solid Phase Extraction, SPE) mit Vakuum-Vorrichtung oder 
lösemittelbeständiger medizinischer Spritze. 

6.12 Ein scharfes Schneidwerkzeug oder eine Klinge, das zum Schneiden von Leder in 2 mm bis 3 mm 
große Stücke geeignet ist. 

7 Durchführung 

7.1 Probenahme und Probenvorbereitung 

Soweit möglich, erfolgt die Probenahme nach ISO 2418. Falls die Probenahme nach ISO 2418 nicht möglich 
ist (z. B. Leder aus zugerichteten Erzeugnissen wie Schuhen, Kleidungsstücken), dann sind die Einzelheiten 
der Probenahme im Prüfbericht anzugeben. 

Das Leder ist für die Extraktion durch Schneiden (6.12) der Probe in kleine Stücke mit einer Kantenlänge von 
2 mm bis 3 mm vorzubereiten. Das Schneiden der Probe in kleine Stücke sollte unmittelbar vor dem 
Extraktionsvorgang erfolgen. 

7.2 Vorbereitung der Analysenlösung 

2 g der Lederstückchen sind auf   0,001 g genau einzuwiegen. 100 ml entlüftete Lösung (5.1) sind in einen 
250-ml-Erlenmeyerkolben (6.2) zu pipettieren. Der Sauerstoff ist durch Einleiten von sauerstofffreiem Argon 
(oder Stickstoff) (5.6) in den Kolben für 5 min mit [(50   10) ml/min] zu verdrängen. Das Belüftungsrohr (6.3) 
ist zu entfernen, die Lederstückchen sind zuzugeben und der Kolben ist mit einem Stopfen zu verschließen. 
Das extrahierte Volumen V0 ist zu notieren. 

Der Erlenmeyerkolben mit den Lederstückchen wird für 3 h   5 min auf einem mechanischen Kreisschüttler 
(6.1) bei (100   10) min!1 geschüttelt, um Chrom(VI) zu extrahieren. 

Der Kolben wird behutsam in einer leichten kreisförmigen Bewegung geschüttelt, damit die Lederstückchen 
nicht an der Kolbenwand haften bleiben; ein schnelleres Schütteln als festgelegt ist zu verhindern. 

Der Inhalt des Erlenmeyerkolbens ist nach 3 h, unmittelbar nach Abschluss der Extraktion, durch ein 
Membranfilter in eine Glasflasche mit Schraubkappe zu filtrieren. Der pH-Wert der Lösung ist zu überprüfen. 
Der pH-Wert der Lösung muss zwischen 7,0 und 8,0 sein. Falls der pH-Wert der Lösung nicht innerhalb 
dieses Bereichs liegt, ist das vollständige Verfahren nochmals zu beginnen. 

ANMERKUNG Ein kleineres Probengewicht ist in Betracht zu ziehen, sofern der pH-Wert nicht zwischen 7,0 und 8,0 
liegt. 

7.3 Bestimmung von Chrom(VI) in der aus dem Extraktionsvorgang erhaltenen Lösung 

Falls die Lederprobe gefärbt ist, ist es wahrscheinlich, dass einige farbige Stoffe, z. B. Farbstoffe, mitextrahiert 
werden. Das kann den Nachweis von Chrom(VI) beeinflussen. Die extrahierten Farbstoffe können durch 
Aufgabe der Extraktionslösung (7.2) auf eine Kartusche, die ein geeignetes Festphasenextraktionsmaterial 
(6.10) enthält, entfernt werden; zu Beispielen siehe Anhang A. 

Die SPE-Kartuschen (6.10) sind auf die folgende Weise vorzubehandeln: 

a) Kartusche (6.10) zuerst spülen mit 5 ml Methanol (5.9), 

b) dann mit 5 ml destilliertem Wasser (5.7) und 

c) unmittelbar danach mit 10 ml Extraktionslösung (5.1). 

Die Kartuschen (6.10) dürfen während oder nach der Vorbehandlung nicht trocken laufen. 

Aus der in 7.2 erhaltenen Lösung sind 10 ml (V1) zu entnehmen und quantitativ durch die Kartusche (6.10) auf 

einem SPE-System mit Vakuumvorrichtung oder Spritze (6.11) zu überführen. Das Eluat ist in einem 
25-ml-Messkolben (6.6) aufzufangen. Die Kartusche ist mit 10 ml Extraktionslösung (5.1) in den 
25-ml-Messkolben zu spülen. Der Kolben (V2) ist bis zur Marke mit Extraktionslösung (5.1) aufzufüllen. Diese 

Lösung ist mit S1 zu kennzeichnen.  
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