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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 17502:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 �Leder�, dessen 
Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit der �International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies� (IULTCS) erarbeitet. 

Das zuständige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA �Anforderungen und physika-
lische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte�, Spiegelausschuss zu CEN/TC 289 �Leder� im 
Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Das Ausgabedatum des Europäischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest: der prEN ISO wird jedoch vom CCMC unter der angegebenen 
prEN-Nummer demnächst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Öffentlichkeit eine möglichst lange 
Einspruchsfrist einzuräumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab veröffentlicht.  
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CEN/TC 289 
Datum:  2011-11 

prEN ISO 17502:2011 

CEN/TC 289 

Sekretariat:   UNI 

Leder � Bestimmung der Oberflächenreflektion (ISO/DIS 17502:2011) 

Cuir � Détermination de la réflectance de surface (ISO/DIS 17502:2011) 

Leather � Determination of surface reflectance (ISO/DIS 17502:2011) 
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