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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-09-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an natank@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

— Entwurf —

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Gummi und Gummiprodukte® (Sekretariat:
DSM, Malaysia), SC 1 ,Schlauche® (Sekretariat: DSM, Malaysia) der Internationalen Organisation fir
Normung (ISO) erarbeitet und wurde als FprEN ISO 1825:2010 vom Technischen Komitee CEN/TC 218
»,Gummi- und Kunststoffschlauche und Schlauchleitungen®, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes

Konigreich) gehalten wird, Gbernommen.

Der zustandige nationale Normenausschuss ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-01 AA ,Schlauchleitungen®

im Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1402
ISO 1817
ISO 4649
ISO 4671
ISO 4672
ISO 6246
ISO 7326
ISO 8031
ISO 8033

ISO 8330

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1361:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die DIN EN 1361:2004-10 wurde als Internationale Norm DIN EN ISO 1825 Gbernommen;

b) der informative Anhang P Verfahren zur Bestimmung des Drehmomentes wurde gestrichen.

Full document details

siehe DIN EN ISO 1402

siehe DIN EN ISO 1817

siehe DIN EN ISO 4649

siehe DIN EN ISO 4671

siehe DIN EN ISO 4672

siehe DIN EN ISO 6246

siehe DIN EN ISO 7326

siehe DIN EN ISO 8031

siehe DIN EN ISO 8033

siehe DIN EN ISO 8330
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung
DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegenliber Fliissigkeiten

DIN ISO 4649, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Abriebwiderstandes mit
einem Geréat mit rotierender Zylindertrommel

DIN EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der
Male von Schlduchen und Léngen von Schlauchleitungen)

DIN EN ISO 4672, Gummi- und Kunststoffschlduche — Biegepriifungen bei einer Temperatur unterhalb der
Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 6246, Mineralélerzeugnisse — Abdampfriickstand von leichtfliichtigen und Mitteldestillat-
Kraftstoffen — Aufblaseverfahren

DIN EN ISO 7326, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestandigkeit unter statischen
Bedingungen

DIN EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Bestimmung des elektrischen
Widerstands und der elektrischen Leitfahigkeit)

DIN EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten

DIN EN ISO 8330, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular
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— Entwurf — CEN/TC 218

Datum: 2010-08

FprEN ISO 1825:2010

CEN/TC 218

Sekretariat: BSI

Gummischlauche und -schlauchleitungen fiir die Bodenbetankung und
Entleerung von Flugzeugen — Anforderungen (ISO 1825:2010)

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le ravitaillement carburant et la vidange des avions au sol — Spécifications
(ISO 1825:2010)

Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling — Specification (ISO 1825:2010)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Der Text von ISO 1825:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber und rubber products® der
Internationalen Organisation flir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 1825:2010 durch das
Technische Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen® Gibernommen,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1361:2004 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 1825:2010 wurde vom CEN als FprEN ISO 1825:2010 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Diese Spezifikation wurde aktualisiert, um sie an die beiden fiir dieses Produkt in der Praxis gebrauchlichsten
Spezifikationen, EN 1361:2004 und API 1529 (6. Ausgabe) anzugleichen. Da ISO 1825:1996 der EN 1361
naher war, diente EN 1361 als Grundlage des neuen Entwurfs. Im Rahmen des Mdglichen wurde versucht,
alle drei Spezifikationen aneinander anzugleichen. Als Ergebnis dessen wurden die folgenden Anderungen an
der Spezifikation vorgenommen:

a) Typ A (Schlauche ohne besondere elektrische Eigenschaften) wurde geldscht;

b) Typ D (Schlduche mit einer leitfahigen AuRenschicht, aber ohne Schlauch-Gummimischung mit geringer
Extraktion) wurde gel6scht;

c) es gibt jetzt vier Schlauchtypen (alle mit geringer Extraktion);

d) eine Prifung des Verhaltens von Schlauchen gegenuber Brandeinwirkung wurde eingeflhrt;
e) eine Prufung der Knickfestigkeit wurde eingeflhrt;

f)  eine Prufung der Biegsamkeit bei —30 °C wurde eingefihrt;

g) die Prufung der Biegsamkeit bei Raumtemperatur erfolgt bei 20 °C statt urspriinglich bei 23 °C.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die MalRe, den Aufbau und die Anforderungen an vier Typen von Schlduchen
und Schlauchleitungen fest, die bei allen Arbeiten in Zusammenhang mit der Bodenbetankung und Entleerung
von Flugzeugen verwendet werden.

Alle vier Typen sind bestimmt fir:

a) die Verwendung mit Kraftstoffen auf Mineral6l-Basis mit einem Volumenanteil an aromatischen Kohlen-
wasserstoffen, der 30 % nicht Ubersteigt;

b) den Betrieb im Temperaturbereich von —30 °C bis +65 °C, so dass sie bei ruhiger Lagerung bei Klima-
bedingungen von —40 °C bis +70 °C unbeschadigt bleiben.

c) den Betrieb bei einem maximalen Betriebsdruck bis 2,0 MPa (20 bar) einschlieRlich Druckspitzen, denen
der Schlauch wahrend des Einsatzes ausgesetzt sein kann.

ANMERKUNG 1 Schlduche vom Typ C sind fir die Anwendung bei tblichem Druck an allen Fahrzeugen zur Flugzeug-
betankung vorgesehen. Sie kdnnen auch zum Fillen und Entleeren von Fahrzeugen/Eisenbahnwagen verwendet werden,
wenn kein UbermaRiges Vakuum auftritt.

ANMERKUNG 2 Schlauche vom Typ F kdénnen zur Flugzeugbetankung durch Fahrzeuge verwendet werden, die auch
zur Entleerung bei hohen FlieRgeschwindigkeiten dienen, wofiir Schlduche vom Typ C nicht geeignet sind.

ANMERKUNG 3 Schlduche vom Typ E und Typ F kdnnen auch zum Fillen und Entleeren von Fahrzeugen/Eisenbahn-
wagen, zur Ubergabe vom Anhanger zum Zugfahrzeug und zur Versorgung von Hebebuhnen (Steigleitungen) verwendet
werden, um einen grofReren Knickwiderstand zu haben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 1382, Rubber — Vocabulary

ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing

ISO 1817:2005, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

ISO 2230, Rubber products — Guidelines for storage

ISO 4649:2002, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

ISO 4671, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of the dimensions of
hoses and the lengths of hose assemblies

ISO 4672:1997, Rubber and plastics hoses — Sub-ambient temperature flexibility tests)

1) In Uberarbeitung als 1ISO 10619-2.
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ISO 6246, Petroleum products — Gum content of light and middle distillate fuels — Jet evaporation method
ISO 7326, Rubber and plastics hoses — Assessment of ozone resistance under static conditions

ISO 7989-1, Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 1: General
principles

ISO 7989-2, Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or
zinc-alloy coating

ISO 8031, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance and
conductivity

ISO 8033, Rubber and plastics hoses — Determination of adhesion between components

ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 1382 und ISO 8330 und die folgenden
Begriffe.

3.1
Schlauchleitung
Schlauch mit entweder dauerhaften oder wiederverwendbaren Anschlissen

3.2
elektrisch verbundene(r) Schlauch/Schlauchleitung
Schlauch/Schlauchleitung mit einer metallischen Drahtverbindung zur Ableitung statischer Elektrizitat

3.3

elektrisch leitende(r) Schlauch/Schlauchleitung

Schlauch/Schlauchleitung, der/die statische elektrische Ladungen ableiten kann unter Verwendung einer
leitfahigen Gummischicht ohne einen metallischen Draht

4 Kilassifizierung

Schlauche fir diese Anwendung sind entsprechend ihrem Aufbau und den elektrischen Eigenschaften in vier
Typen und zwei Glten klassifiziert.

Typ Giite Aufbau

Elektrisch verbunden, mit mindestens zwei elektrisch leitenden Drahten mit niedrigem

B M Widerstand und einer leitfahigen Mischung fiir die Au3enschicht.

C Q Elektrisch leitend, mit einer leitfahigen Mischung fir die AufRenschicht.

Elektrisch verbunden, mit mindestens einer metallischen Drahtwendel mit mindestens zwei
E M elektrisch leitenden Drahten mit niedrigem Widerstand und einer leitfahigen Mischung fiir die
AuBenschicht. Bietet die Moglichkeit schneller Enttankung.

Elektrisch leitend, mit mindestens einer nichtleitenden nichtmetallischen Drahtwendel und
einer leitfahigen Mischung fiir die AuRenschicht.
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