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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-03-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
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(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 1833-2:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles“ der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 1833-2:2010 durch das Technische Komitee
CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse“ bernommen, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes
Konigreich) gehalten wird. Dieses Dokument wurde im einstufigen Annahmeverfahren zur formellen
Abstimmung vorgelegt. Somit dirfen zu diesem Dokument nur noch redaktionelle Stellungnahmen abgegeben
werden.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-05-12 AA ,Textilichemische Prifverfahren und
Fasertrennung“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Zur Information fur den Anwender ist im folgenden die Einleitung der ISO 1833-1 wiedergegeben:

Im Allgemeinen beruhen die in den verschiedenen Teilen der ISO 1833 beschriebenen Verfahren auf der
selektiven Auflésung eines einzelnen Bestandteils. Nach dem Abtrennen eines Bestandteils wird der
unlésliche Rilckstand gewogen und der Anteil des loslichen Bestandteils wird aus dem Masseverlust
berechnet. Im Teil 1 der ISO 1833 werden die Informationen gegeben, die mit diesem Verfahren den
Analysen aller Fasermischungen, unabhangig von deren Zusammensetzung, gemein sind. Diese
Informationen sollten gemeinsam mit den anderen Teilen der ISO 1833 verwendet werden; diese Teile
enthalten die fiir bestimmte Fasermischungen anwendbaren, detailliert beschriebenen Verfahren. Wenn eine
Analyse gelegentlich auf einem anderen Prinzip als der selektiven Auflosung beruht, werden in dem
zutreffenden Teil die Einzelheiten ausfuhrlich angegeben.

Fasermischungen wahrend der Verarbeitung und in einem geringeren Ausmal} fertiggestellte Textilien kénnen
Fette, Wachse oder Ausristungen enthalten, die entweder naturlichen Ursprungs sind oder die fir eine
leichtere Verarbeitung zugesetzt wurden. Salze und sonstige wasserldsliche Begleitstoffe konnen ebenfalls
vorhanden sein. Einige oder alle diese Stoffe konnten wahrend der Analyse abgetrennt und als I6sliche
Faserbestandteile berechnet werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten nichtfaserige Stoffe vor der
Analyse abgetrennt werden. Ein Vorbehandlungsverfahren zum Abtrennen von Olen, Fetten, Wachsen und
wasserloslichen Substanzen ist in Anhang A des ersten Teils der ISO 1833 aufgefuhrt.

Daruber hinaus kdnnen Textilien Harze oder andere Stoffe enthalten, die zugesetzt wurden, um die Fasern
miteinander zu verbinden oder um diesen spezielle Eigenschaften zu verleihen, wie z.B.
Wasserabweisungsvermogen oder Knitterfestigkeit.

Diese Stoffe, sowie in Ausnahmeféllen Farbstoffe, kbnnen die Wirkung des Reagenz auf den I8slichen
Bestandteil beeinflussen und/oder sie kdénnen durch das Reagenz teilweise oder vollstandig abgetrennt
werden. Diese Art von zugesetzten Stoffen kann auch Fehler verursachen und sollte vor der Analyse der
Probe abgetrennt werden. Wenn es nicht maoglich ist, diese zugesetzten Stoffe abzutrennen, sind die
Analysenverfahren nicht mehr anwendbar. Der Farbstoff in gefarbten Fasern wird als zur Faser zugehdriger
Teil angesehen und nicht abgetrennt.

Die meisten Textilfasern enthalten Wasser, dessen Menge von der Faserart und der relativen Luftfeuchte der
umgebenden Luft abhdngt. Analysen werden auf Bezugsbasis der Trockenmasse durchgeflhrt und ein
Verfahren zur Bestimmung der Trockenmasse von Analysenproben und der Riickstéande ist im Teil 1 der

ISO 1833 angefuhrt. Das Ergebnis wird folglich auf der Grundlage der Trockenmasse der reinen trockenen
Fasern erhalten.

Fur die Neuberechnung des Ergebnisses wurden Vorkehrungen getroffen auf der Grundlage von:
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a) vereinbarten zuldssigen Abweichungen fiir den Feuchtegehalt),
b) vereinbarten zulassigen Abweichungen fir die Feuchte sowie auch fir
1) die in der Vorbehandlung abgetrennten faserigen Begleitstoffe, und

2) nichtfaserige Begleitstoffe (z. B. Faserausristungen, Verarbeitungsdl oder Schlichtemittel), die als
ein gewdhnlicher Handelsartikel als Teil der Faser angesehen werden kdnnen.

Bei einigen Verfahren kann der unldsliche Bestandteil einer Mischung teilweise in dem Reagenz geldst sein,
das zum Ldsen des loslichen Bestandteils verwendet wird. Sofern moglich, wurden Reagenzien gewahlt, die
auf die unldslichen Fasern nur geringe oder keine Wirkung haben. Wenn bekannt ist, dass es wahrend der
Analyse zu einem Masseverlust kommt, sollte das Ergebnis korrigiert werden; zu diesem Zweck werden
Korrekturfaktoren angegeben. Diese Korrekturfaktoren wurden in mehreren Laboratorien durch Behandlung
der in der Vorbehandlung gereinigten Fasern in dem fir das Analysenverfahren festgelegten geeigneten
Reagenz ermittelt. Diese Korrekturfaktoren gelten nur fir nicht abgebaute Fasern, und wenn sich die Fasern
wahrend der Verarbeitung abgebaut haben, kénnen verschiedene Korrekturfaktoren erforderlich sein.

Die angegebenen Verfahren gelten fir Einzelbestimmungen; es sollten mindestens zwei Bestimmungen an
getrennten Analysenproben vorgenommen werden, weitere kdnnen auf Wunsch durchgefihrt werden. Bevor
die Analysen durchgeflihrt werden, sollten alle in der Mischung vorhandenen Fasern identifiziert worden sein.
Auller wenn es technisch nicht mdglich ist, wird zur Bestatigung empfohlen, alternative Verfahren
anzuwenden, bei denen der Bestandteil, der in dem Normverfahren der Rickstand ware, zuerst herausgel6st
wird.

Sofern es praktisch durchfihrbar ist, die Bestandteile einer Mischung manuell zu trennen, sollte das in
ISO 1833-1, Anhang B beschriebene Verfahren gegeniber den in den einzelnen Teilen der 1SO 1833
angegebenen chemischen Analysenverfahren vorrangig angewendet werden.

Fiur die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1833-1 siehe DIN EN ISO 1833-1

1) Die anzuwendenden Werte sind die tiblichen Konditionierungswerte fiir die jeweiligen Fasern, sofern diese vorhanden
sind.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1833-1, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 1: Allgemeine Grundlagen der
Priifung

DIN EN ISO 1833-3, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 3: Mischungen aus Acetatfasern
und bestimmten anderen Fasern (Aceton-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-4, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 4: Mischungen aus bestimmten
Protein- und bestimmten anderen Fasern (Hypochlorit-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-6, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 6: Mischungen aus Viskose oder
bestimmten Cupro-, Modal- oder Lyocellfasern (Ameisenséure/Zinkchlorid-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-7, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 7: Mischungen aus Polyamid- und
bestimmten anderen Fasern (Ameisenséure-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-8, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 8: Mischungen aus Acetat- und
Triacetatfasern (Aceton-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-10, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 10: Mischungen aus
Triacetat- oder Polylactidfasern und bestimmten anderen Fasern (Dichlormethan-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-11, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 11: Mischungen aus
Cellulose- und Polyesterfasern (Schwefelsdure-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-12, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 12: Mischungen aus
Polyacrylfasern, bestimmten Modacryl- oder Chlorfasern, bestimmten Elasthanen und bestimmten anderen
Fasern (Dimethylformamid-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-13, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Mischungen aus bestimmten
Chlorfasern und bestimmten anderen Fasern (Schwefelkohlenstoff/Aceton-Verfahren)

DIN EN ISO 1833-18, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 18: Mischungen aus Seide und
Wolle oder Haaren (Schwefelsédure-Verfahren)

DIN ISO 2076, Textilien - Chemiefasern - Gattungsnamen und Kurzzeichen
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Datum: 2010-03
FprEN ISO 1833-2:2010

CEN/TC 248

Sekretariat: BSI

Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 2: Ternare
Fasermischungen (ISO 1833-2:2006)

Textiles — Analyses chimiques quantitatives — Partie 2 : Mélanges ternaires de fibres (ISO 1833-2:2006)

Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 2: Ternary fibre mixtures (ISO 1833-2:2006)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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FprEN ISO 1833-2:2010 (D) — Entwurf —
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Vorwort

Der Text von ISO 1833-2:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles® der Internationalen
Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 1833-2:2010 durch das Technische Komitee
CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse” ibernommen, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird 1ISO 5088:1976 ersetzen.

Unter dem allgemeinen Titel Textilien — Quantitative chemische Analysen, besteht 1SO 1833 aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Grundlagen der Prifung

— Teil 2: Ternare Fasermischungen

— Teil 3: Mischungen aus Acetatfasern und bestimmten anderen Fasern (Aceton-Verfahren)

— Teil 4: Mischungen aus bestimmten Protein- und bestimmten anderen Fasern (Hypochlorid-Verfahren)

— Teil 5:  Mischungen aus  Viskose-, Cupro- oder Modalfasern und  Baumwollfasern
(Natriumzinkat-Verfahren)

— Teil 6: Mischungen aus Viskose oder bestimmten Cupro-, Modal- oder Lyocellfasern und Baumwollfasern
(Ameisensaure/Zinkchlorid-Verfahren)

— Teil 7: Mischungen aus Polyamid- und bestimmten anderen Fasern (Ameisensaure-Verfahren)
— Teil 8: Mischungen aus Acetat- und Triacetatfasern (Aceton-Verfahren)
— Teil 9: Mischungen aus Acetat- und Triacetatfasern (Benzylalkohol-Verfahren)

— Teil 10: Mischungen aus Triacetat- oder Polylactidfasern und bestimmten anderen Fasern
(Dichlormethan-Verfahren)

— Teil 11: Mischungen aus Cellulose- und Polyesterfasern (Schwefelsaure-Verfahren)

— Teil 12: Mischungen aus Polyacrylfasern, bestimmten Modacryl- oder Chlorfasern, bestimmten
Elasthanen und bestimmten anderen Fasern (Dimethylformamid-Verfahren)

— Teil13:  Mischungen aus bestimmten Chlorfasern und bestimmten anderen Fasern
(Schwefelkohlenstoff/Aceton-Verfahren)

— Teil 14: Mischungen aus Acetatfasern und bestimmten Chlorfasern (Essigsaure-Verfahren)

— Teil 15: Mischungen aus Jutefasern und bestimmten tierischen Fasern (Bestimmung mittels
Stickstoffgehalt)

— Teil 16: Mischungen aus Polypropylenfasern und bestimmten anderen Fasern (Xylol-Verfahren)

— Teil 17: Mischungen aus Chlorfasern (Homopolymere des Vinylchlorids) und bestimmten anderen Fasern
(Schwefelsaure-Verfahren)
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