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Entwurf

Textilien -

Quantitative chemische Analyse —

Teil 25: Mischungen aus Polyester und einigen anderen Fasern
(Trichloressigsaure-/Chloroform-Verfahren) (ISO/DIS 1833-25:2011);
Deutsche Fassung prEN ISO 1833-25:2011

Textiles —

Quantitative chemical analysis —

Part 25: Mixtures of polyester and some other fibres (method using trichloracetic acid and
chloroform) (ISO/DIS 1833-25:2011);

German version prEN ISO 1833-25:2011

Textiles —

Analyses chimiques quantitatives —

Partie 25 : Mélanges de polyester et d’autres fibres (méthode a I'acide trichloracétique et
au chloroforme) (ISO/DIS 1833-25:2011);

Version allemande prEN ISO 1833-25:2011

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-12-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 1833-25:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles* in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-05-12 AA ,Textilchemische Priifverfahren und Faser-
trennung“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Zur Information flr den Anwender ist im Folgenden die Einleitung der ISO 1833-1 wiedergegeben:

Im Allgemeinen beruhen die in den verschiedenen Teilen der ISO 1833 beschriebenen Verfahren auf der
selektiven Auflésung eines einzelnen Bestandteils. Nach dem Abtrennen eines Bestandteils wird der
unlésliche Ruckstand gewogen und der Anteil des Idslichen Bestandteils wird aus dem Masseverlust
berechnet. Im Teil 1 der I1ISO 1833 werden die Informationen gegeben, die mit diesem Verfahren den
Analysen aller Fasermischungen, unabhangig von deren Zusammensetzung, gemein sind. Diese
Informationen sollten gemeinsam mit den anderen Teilen der ISO 1833 verwendet werden; diese Teile
enthalten die fir bestimmte Fasermischungen anwendbaren, detailliert beschriebenen Verfahren. Wenn eine
Analyse gelegentlich auf einem anderen Prinzip als der selektiven Auflosung beruht, werden in dem
zutreffenden Teil die Einzelheiten ausfihrlich angegeben.

Fasermischungen wahrend der Verarbeitung und in einem geringeren Ausmal fertiggestellte Textilien kdnnen
Fette, Wachse oder Ausristungen enthalten, die entweder natirlichen Ursprungs sind oder die fir eine
leichtere Verarbeitung zugesetzt wurden. Salze und sonstige wasserlosliche Begleitstoffe konnen ebenfalls
vorhanden sein. Einige oder alle diese Stoffe konnten wahrend der Analyse abgetrennt und als l6sliche
Faserbestandteile berechnet werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten nichtfaserige Stoffe vor der
Analyse abgetrennt werden. Ein Vorbehandlungsverfahren zum Abtrennen von Olen, Fetten, Wachsen und
wasserloslichen Substanzen ist in Anhang A des ersten Teils der ISO 1833 aufgefihrt.

Dariiber hinaus konnen Textilien Harze oder andere Stoffe enthalten, die zugesetzt wurden, um die Fasern
miteinander zu verbinden oder um diesen spezielle Eigenschaften zu verleihen, wie z. B.
Wasserabweisungsvermogen oder Knitterfestigkeit.

Diese Stoffe, sowie in Ausnahmefallen Farbstoffe, kbnnen die Wirkung des Reagenz auf den I8slichen
Bestandteil beeinflussen und/oder sie kdnnen durch das Reagenz teilweise oder vollstdndig abgetrennt
werden. Diese Art von zugesetzten Stoffen kann auch Fehler verursachen und sollte vor der Analyse der
Probe abgetrennt werden. Wenn es nicht mdglich ist, diese zugesetzten Stoffe abzutrennen, sind die
Analysenverfahren nicht mehr anwendbar. Der Farbstoff in gefarbten Fasern wird als zur Faser zugehdriger
Teil angesehen und nicht abgetrennt.

Die meisten Textilfasern enthalten Wasser, dessen Menge von der Faserart und der relativen Luftfeuchte der
umgebenden Luft abhangt. Analysen werden auf Bezugsbasis der Trockenmasse durchgefihrt und ein
Verfahren zur Bestimmung der Trockenmasse von Analysenproben und der Riickstande ist im Teil 1 der
ISO 1833 angefuhrt. Das Ergebnis wird folglich auf der Grundlage der Trockenmasse der reinen trockenen
Fasern erhalten.

Fir die Neuberechnung des Ergebnisses wurden Vorkehrungen getroffen auf der Grundlage von:
a) vereinbarten zuldssigen Abweichungen fiir den Feuchtegehalt?),

b) vereinbarten zulassigen Abweichungen fiir die Feuchte sowie auch fir

1) Die anzuwendenden Werte sind die iiblichen Konditionierungswerte fiir die jeweiligen Fasern, sofern diese vorhanden
sind.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 1833-25:2011-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1833-25-2011-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-1833-25-2011-12

— Entwurf — E DIN EN ISO 1833-25:2011-12

1) die in der Vorbehandlung abgetrennten faserigen Begleitstoffe, und

2) nichtfaserige Begleitstoffe (z. B. Faserausriistungen, Verarbeitungs6l oder Schlichtemittel), die als
ein gewodhnlicher Handelsartikel als Teil der Faser angesehen werden kénnen.

Bei einigen Verfahren kann der unldsliche Bestandteil einer Mischung teilweise in dem Reagenz geldst sein,
das zum Ldsen des l6slichen Bestandteils verwendet wird. Sofern moglich, wurden Reagenzien gewahlt, die
auf die unléslichen Fasern nur geringe oder keine Wirkung haben. Wenn bekannt ist, dass es wahrend der
Analyse zu einem Masseverlust kommt, sollte das Ergebnis korrigiert werden; zu diesem Zweck werden
Korrekturfaktoren angegeben. Diese Korrekturfaktoren wurden in mehreren Laboratorien durch Behandlung
der in der Vorbehandlung gereinigten Fasern in dem flr das Analysenverfahren festgelegten geeigneten
Reagenz ermittelt. Diese Korrekturfaktoren gelten nur fir nicht abgebaute Fasern, und wenn sich die Fasern
wahrend der Verarbeitung abgebaut haben, kdnnen verschiedene Korrekturfaktoren erforderlich sein.

Die angegebenen Verfahren gelten fiir Einzelbestimmungen; es sollten mindestens zwei Bestimmungen an
getrennten Analysenproben vorgenommen werden, weitere konnen auf Wunsch durchgeflihrt werden. Bevor
die Analysen durchgefiihrt werden, sollten alle in der Mischung vorhandenen Fasern identifiziert worden sein.
AuBer wenn es technisch nicht mdglich ist, wird zur Bestatigung empfohlen, alternative Verfahren
anzuwenden, bei denen der Bestandteil, der in dem Normverfahren der Rickstand ware, zuerst herausgelost
wird.

Sofern es praktisch durchfihrbar ist, die Bestandteile einer Mischung manuell zu trennen, sollte das in
ISO 1833-1, Anhang B, beschriebene Verfahren gegeniber den in den einzelnen Teilen der ISO 1833
angegebenen chemischen Analysenverfahren vorrangig angewendet werden.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1833-1 siehe DIN EN ISO 1833-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1833-1, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 1: Allgemeine Grundlagen der
Priifung
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