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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 19288:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied 
processes“ (Sekretariat AFNOR, Frankreich) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 
„Schweißen und verwandte Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-03 AA „Schweißzusätze (DVS AG 
W 5)“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 544  siehe   DIN EN ISO 544 
ISO 14344  siehe   DIN EN ISO 14344 
ISO 80000-1:2009  siehe   DIN EN ISO 80000-1:2013-08 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 544, Schweißzusätze — Technische Lieferbedingungen für Schweißzusätze und Pulver —  
Art des Produktes, Maße, Grenzabmaße und Kennzeichnung 

DIN EN ISO 14344, Schweißzusätze — Beschaffung von Schweißzusätzen 

DIN EN ISO 80000-1:2013-08, Größen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011); 
Deutsche Fassung EN ISO 80000-1:2013 
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CEN/TC 121 
Datum:  2014-01 

prEN ISO 19288:2014 

CEN/TC 121 

Sekretariat:   DIN 

Schweißzusätze — Massivdrahtelektroden, Massivdrähte und Massivstäbe 
zum Schmelzschweißen von Magnesium und Magnesiumlegierungen — 
Einteilung (ISO/DIS 19288:2014) 

Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes pleins, fils pleins et baguettes pleins pour le soudage 
par fusion du magnésium et des alliages de magnèsium — Classification (ISO/DIS 19288:2014) 

Welding consumables — Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of magnesium and 
magnesium alloys — Classification (ISO/DIS 19288:2014) 
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Deskriptoren:   
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