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Entwurf
Textilien —

Bestimmung der Drehung von Garnen —
Direktes Zahlverfahren (ISO/FDIS 2061:2010);
Deutsche Fassung FprEN ISO 2061

Textiles —

Determination of twist in yarns —

Direct counting method (ISO/FDIS 2061:2010);
German version FprEN 1SO 2061

Textiles —

Détermination de la torsion des fils —

Méthode par comptage direct (ISO/FDIS 2061:2010);
Version allemande FprEN ISO 2061

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-06-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN ISO 2061:2010-05 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 2061:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles* in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-05-21 AA ,Physikalisch-technologische Priifverfahren fir
Textilien® im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 139 siche  DIN EN ISO 139

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 2061:1995-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 3, Begriffe, formatiert nach ISO/IEC Richtlinie, Teil 2:2004;

b) Veroéffentlichungsdaten aus den Normativen Verweisungen geldscht;

c) Abschnitt ,Literaturhinweise“ erganzt.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 139, Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 2061:2010-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2061-2010-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2061-2010-05

— Entwurf — CEN/TC 248

Datum: 2010-04

FprEN ISO 2061:2010

CEN/TC 248

Sekretariat: BSI

Textilien — Bestimmung der Drehung von Garnen — Direktes Zahlverfahren
(ISO/FDIS 2061:2010)

Textiles — Détermination de la torsion des fils — Méthode par comptage direct (ISO/FDIS 2061:2010)

Textiles — Determination of twist in yarns — Direct counting method (ISO/FDIS 2061:2010)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm

Dokument-Untertyp:

Dokumentstufe: parallele formelle Abstimmung vorgelegt
Dokumentsprache: D
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FprEN ISO 2061:2010 (D) — Entwurf —

Inhalt Seite
72 e T e 3
1 ANWENdUNGSDEreiCh ... ——————————————— 4
2 NOrMative VerweiSUNGEN ......oiicuiieiiiiis i s s an s e an e e e n e e nn e e n s 4
3 == 5
4 Kurzbeschreibung ... —————— 5
5 L T e =1 - | PSP PPR 6
6 [NV 4T 114 T3 - N 6
7 Probenaime@ ... 6
8 11 T==T=T o 0] o - o 7
8.1 - 1 o ' - PSSR UP 7
< 0t I R =14 = T Vo =T s TSP 7
8.1.2 Einfache Filamentgarne, zweifache und mehrfache sowie mehrstufige Zwirne............ccccecuurernnne 7
8.2 T LT o 7
8.3 Anzahl der MeSSProben ......... et e e e nmnn e 7
9 Verfahren 1 — Bestimmung der Drehungsrichtung.........ccocoiiiiiiiiiin s 9
10 Verfahren 2 — Bestimmung der GroBe der Drehung.........cccceviiiieiniiiinnsr s 9
10.1  Anfangsbehandlung ... ——————————————— 9
V272 T oY1 4T = - =1 o =T o PRSP 9
10.3  FilameNntQarne ... e s 10
10.4  Zwei- und mehrfache ZWirne ..o ——————— 10
10.5  MeNIrStUFIgE ZWIINE...cociiiiiiccceeiere e ess e e e s s e s ssss e e e e ee s s s s s sm s e e e e e eesassssnmn e s e e e eesasssasnmsneeeeessnnmnnnnnnnssan 1
1 Berechnung der ErgebniSSe...... ..o s 1
1.1 Drehung einer MeSSPIrODE ........cccccicririirrrrr s s 1
11.2  Mittlere Drehung €iner Probe ..o s e 12
11.3  Streuung der MeSSWErte .......ccceiiiiiiiiiir i 12
11.4  Relative Ldngenanderung beim Aufdrehen ..o 12
T 0 =Y Y0 g T ] o =Y AT=Y o A (2 PR 12
12 Angabe der ErgebnisSse........cooiiiiiiiiiiiin i 13
13 e T oY= o o T 13
13.1 EiNfaChQarne ..o ————————— 13
13.2 Zwei- und Mehrfache ZWIrNe ...t mn e s mmmn e e e e aan 14
T T (V1 1= = AT e T34 AT TSRS 14
Anhang A (informativ) Vorgeschlagenes Verfahren zur Probenahme..........ccccovvicciiceeeiimniscccseeeenesssssssnnes 15
LiteratUrNiNWEISe ......cceeiiiiere e 16

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 2061:2010-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2061-2010-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2061-2010-05

E DIN EN ISO 2061:2010-05
— Entwurf — FprEN ISO 2061:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 2061:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 2061:1995 ersetzen.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die Zweite (ISO 2061:1995), wobei unter anderem als geringfiigige Anderung der
veraltete Ausdruck ,folded” durch ,plied“ ersetzt wurde.

Die weiteren Anderungen bestehen hauptséchlich in Folgendem:
— Abschnitt 3, Begriffe, formatiert nach ISO/IEC Richtlinie, Teil 2:2004;
— Veroffentlichungsdaten aus den Normativen Verweisungen geldscht;

— Abschnitt ,Literaturhinweise” erganzt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/FDIS 2061:2010 wurde vom CEN als FprEN ISO 2061:2010 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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E DIN EN ISO 2061:2010-05
FprEN ISO 2061:2010 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Drehungsrichtung, der Anzahl der
Drehungen je Langeneinheit und der relativen Langenanderung beim Aufdrehen von Garnen und Zwirnen
durch ein direktes Zahlverfahren fest.

1.2 Diese Internationale Norm ist anwendbar auf:

a) Einfachgarne (Spinnfasergarn und Filamentgarn);

b) zweifache und mehrfache Zwirne;

c) mehrstufige Zwirne.

Es werden flr jede der oben genannten Garn- bzw. Zwirnart getrennte Verfahren angegeben. Die Verfahren
sind in erster Linie fir Garne und Zwirne in Aufmachungseinheiten ausgelegt, aber mit besonderen Vor-

sichtsmalRnahmen kdnnen die Verfahren auch fir Garne und Zwirne verwendet werden, die aus Geweben
und Maschenwaren entnommen wurden. Es ist nicht geeignet fur die Bestimmung der Drehung eines Monofil.

ANMERKUNG  Siehe auch ISO 1890 [1], die besonders fir die Erfordernisse der Glasgewebetechnologie erarbeitet
wurde, und ISO 7211-4 [2].

1.3 Diese Internationale Norm ist anwendbar fur die Bestimmung der Drehung von zwei- und mehrfachen
Zwirnen sowie von mehrstufigen Zwirnen.

a) Bei zwei- und mehrfachen Zwirnen: die Enddrehung des zwei- oder mehrfachen Zwirnes und die
Ausgangsdrehung des Einfachgarnes.

b) Bei mehrstufigen Zwirnen:
— die Enddrehung des mehrstufigen Zwirnes;
— die Ausgangsdrehung des zwei- oder mehrfachen Zwirnes, aber vor der letzten Bearbeitungsstufe;

— die Drehung des Einfachgarnes vor dem Zwirnen.

1.4 Wenn gewinscht, kann fur die Bestimmung der Drehung des Einfachgarnes und der Komponenten des
zwei- oder mehrfachen Zwirnes, wie sie im Endaufbau vorliegen, das Sonderverfahren nach 10.5.7 verwendet
werden.

1.5 Diese Internationale Norm ist, auf3er nach Vereinbarung, nicht anwendbar bei Garnen, die sich mehr
als 0,5 % verlangern, wenn sich die Fadenspannung von 0,5 cN/tex auf 1,0 cN/tex erhéht. Solche Garne
kénnen unter den festgelegten Bedingungen der Fadenspannung geprift werden, wenn diese von allen an
den Prifergebnissen interessierten Parteien akzeptiert werden.

1.6 Diese Internationale Norm ist nicht geeignet flr Rotorgarne und verwirbelte (intermingled)
Filamentgarne.

1.7 Diese Internationale Norm ist nicht geeignet flir Garne, bei denen das Garn zu sehr gequetscht und
damit das Prifergebnis beeinflusst wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 2, Textiles — Designation of the direction of twist in yarns and related products

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing
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