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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-06-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 20743:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles® in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-42 GA ,Biologische Prufung von
Textilien® im Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 6330 siehe DIN EN ISO 6330

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 20743:2007-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel geandert;

b) Zusammensetzung der Stammldésung des ATP-Standardreagenz geéndert;

c) Zusammensetzung der Pufferldsung fur ATP-Luminenszenzreagenz geandert;

d) Zusammensetzung des ATP-Lumineszenzreagenz geandert;

e) Zusammensetzung des ATP-Extraktionsreagenz geandert;

f) Zusammensetzung des ATP-Eliminierungswirkstoffes geédndert;

g) Zwei weiter Referenzstdmme hinzugeflgt;

h) Hinweis auf die Verwendung des arithmetischen Mittels bei der Berechnung der Zunahmewerte
aufgenommen;

i)  Norm redaktionell Gberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6330, Textilien — Nichtgewerbliche Wasch- und Trocknungsverfahren zur Priifung von Textilien
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 20743:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 20743:2007 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 20743:2012 wurde vom CEN als prEN ISO 20743:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Diese Prufverfahren wurden erarbeitet, um den grundlegenden Bedarf an einer Internationalen Norm zur
Bestimmung der antibakteriellen Wirkung antibakteriell behandelter Textilerzeugnisse zu unterstreichen.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Internationale Norm legt quantitative Prifverfahren zur Bestimmung der antibakteriellen
Wirkung antibakteriell behandelter textiler Erzeugnisse, einschlielllich Vliesstoffe, fest.

Diese Internationale Norm ist anwendbar auf alle textilen Erzeugnisse, einschliellich Stoffe, Wattierung, Garn
und Materialien fir Bekleidung, Heimtextilien sowie verschiedene Waren, ungeachtet des Typs des
verwendeten antibakteriellen Mittels (organisch, anorganisch, naturlich oder kiinstlich) oder des Anwendungs-
verfahrens (eingebaut, Nachbehandlung oder Pfropfen).

Auf der Grundlage der beabsichtigten Anwendung und der Umgebung, fur die das textile Erzeugnis zu
verwenden ist, kann der Anwender aus den folgenden drei Verfahren zur Bestimmung der antibakteriellen
Wirkung das geeignetste auswahlen.

a) Absorptionsverfahren (ein Bewertungsverfahren, bei dem die bakterielle Prifsuspension direkt auf
Proben geimpft wird);

b) Ubertragungsverfahren (ein Bewertungsverfahren, bei dem Priifbakterien auf eine Agarplatte aufgebracht
und auf Proben Ubertragen werden);

c) Stempelverfahren (ein Bewertungsverfahren, bei dem Prifbakterien auf ein Filter aufgebracht und auf
Proben gestempelt werden).

Das Kolonie-Plattenzahlverfahren und das ATP-Lumineszenzverfahren (ATP = Adenosintriphosphat) werden
auch zum Messen der Bakterienzahl festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 6330, Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

textiles Flachengebilde

allgemeiner Begriff zur Bezeichnung textiler Oberflachen, von Web- und Wirkwaren usw., die durch das
Ineinandergreifen textiler Materialien mit einer bestimmten Bindekraft gebildet werden und die im Allgemeinen
fur Kleidung oder Heimtextilien vorgesehen sind

ANMERKUNG  Oftmals sind bestimmte Typen von Vliesstoffen eingeschlossen.

3.2
Kontrollgewebe
Gewebe, das zur Validierung der Wachstumsbedingungen der Priifbakterien verwendet wird

ANMERKUNG Dasselbe wie das zu prifende Flachengebilde, jedoch ohne antibakterielle Behandlung. Wenn dies
nicht mdéglich ist, dann 100 %iges Baumwollgewebe ohne fluoreszierende Aufheller oder sonstige Ausrustung.

3.3

antibakterieller Wirkstoff

Erzeugnis zum Verhindern oder Abschwachen des Bakterienwachstums, zum Verringern der Bakterienzahl
oder zum Abtéten von Bakterien

34

antibakterielle Behandlung

Behandlung zum Verhindern oder Abschwachen des Bakterienwachstums, zum Verringern der Bakterienzahl
oder zum Abtéten von Bakterien

Documents
Document Sharingg-lub

Full document details: E DIN EN ISO 20743:2012-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20743-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20743-2012-06

E DIN EN ISO 20743:2012-06
prEN I1SO 20743:2012 (D) — Entwurf —

3.5

antibakterielle Wirkung

Wirkung einer antibakteriellen Behandlung, die angewendet wird, um das Bakterienwachstum zu verhindern
oder abzuschwachen, die Bakterienzahl zu verringern oder um Bakterien abzutdten

3.6

Plattenzahlverfahren

Verfahren, bei dem die nach der Bebriitung vorhandene Bakterienzahl durch Zahlen der Kolonien nach einem
Verfahren der zehnfachen Verdinnung zu berechnen ist

ANMERKUNG Die Ergebnisse sind anzugeben in ,CFU (en: Colony Forming Unit)“ (Koloniebildende Einheit).

3.7
Lumineszenzverfahren
Verfahren, bei dem die in Bakterienzellen enthaltene ATP-Menge zu messen ist

ANMERKUNG Die Ergebnisse sind anzugeben in ,mol ATP*.

3.8

Neutralisationsmittel

chemisch wirksame Mittel zum Inaktivieren, Neutralisieren oder Léschen der antibakteriellen Eigenschaften
antibakteriell wirkender Mittel

4 Sicherheitsvorschriften
Die in dieser Norm festgelegten Priifverfahren erfordern die Verwendung von Bakterien.

Diese Prifungen sollten durch geschultes und mit den mikrobiologischen Techniken vertrautes Personal
durchgefiihrt werden.

Entsprechende Sicherheitsvorschriften sollten unter strikter Beriicksichtigung der landesspezifischen
Rechtsvorschriften eingehalten werden.

5 Gerate
Ubliche Laborgeréate und insbesondere die Folgenden.

5.1 Spektrophotometer, zum Messen im Wellenlangenbereich von 620 nm bis 660 nm oder McFarland-
Nephelometer.

5.2 Brutschrank, der eine konstante Temperatur von (37 * 2) °C aufrechterhalten kann.

5.3 Wasserbader, das eine kann eine konstante Temperatur von (46 +2)°C und das andere eine
Temperatur von 70 °C bis 90 °C aufrechterhalten.

5.4 Mischer, der eine Vortex-Schittelwirkung erzeugt.

5.5 Laborhomogenisator (Mastikator), geeignet fir Geschwindigkeiten von 6 bis 8 Schlagen/s mit
entsprechenden Einmalbehaltern.

5.6 Sauberer Tisch, flir mikrobielle Priifung.
5.7 Waschmaschine, in Ubereinstimmung mit den Festlegungen nach 1SO 6330.

5.8 Feuchtekammer, Tropenkammer oder ein sonstiger Behalter, in denen eine hohe atmosphérische
Luftfeuchte aufrechterhalten werden kann.

5.9 Lumineszenzphotometer, zum Messen von ATP von 10-12 mol/l bis 10-7 mol/l bei 300 nm bis 650 nm
mit Hilfe einer, die Lumineszenz messenden Reagenz.

5.10 Stempelvorrichtung, mit der eine Last von 4 N auf eine Messprobe ausgelibt werden kann und die
dabei die Probe fur 3,0 s in einer Richtung um 180° dreht.
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5.11 Kiihlschrank, der eine Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C aufrechterhalten kann.

5.12 Gefrierschranke, der eine kann auf eine Temperatur unter —70°C und der andere auf eine
Temperatur unter — 20 °C eingestellt werden.

5.13 Waage, mit einer Lesbarkeit von 0,01 g.

5.14 Filtervorrichtung, die aus einem oberen Behalter mit einem Membranfilter und einem unteren Behalter
mit einer Ansaugoffnung besteht.

5.15 Pipette, mit einem fir die festgelegte Verwendung geeigneten Volumen, mit einer Spitze aus Glas oder
Kunststoff und einer Toleranz von 0,5 % oder weniger.

5.16 Probenflaschchen, 30-ml-Glasflaschen mit Schraubdéffnungen, Polytetrafluorethylen- oder Silikondich-
tung und Kappen aus Polypropylen, Polycarbonat oder einem sonstigen geeigneten Material.

5.17 Petrischalen, sterilisiert, aus Glas oder Kunststoff und Durchmessern von 90 mm bis 100 mm sowie
55 mm bis 60 mm.

5.18 Glasstab, mit einem Durchmesser von etwa 18 mm.
5.19 Prallkiigelchen (Glastropfen), mit einem Durchmesser von 3 mm bis 4 mm.
5.20 Erlenmeyerkolben, Volumen 100 ml.

5.21 Schneidvorlage, aus einem sterilisierbaren Material (nichtrostender Stahl oder Glas) mit einem
Durchmesser von (3,8 £ 0,1) cm.

5.22 Einmal-Kunststoffbeutel, geeignet flir Lebensmittel, zur Lagerung der Proben.
5.23 Pinzetten, aus einem sterilisierbaren Material hergestellt.

5.24 Zylinder aus nichtrostendem Stahl, mit einer Masse von (200 + 10) g und einem Durchmesser von
(3,5+0,1) cm.

5.25 Metalldrahtkorb, zum Autoklavieren.

5.26 Aluminiumfolie.

6 Reagenzien und Nahrmedien

Die in den Priifungen verwendeten Reagenzien miissen analysenrein und/oder fir mikrobiologische Zwecke
geeignet sein.

Kommerziell verfligbare dehydratisierte Erzeugnisse werden fiir die Herstellung der Nahrmedien empfohlen.
Es sollten die Herstelleranweisungen zur Zubereitung dieser Erzeugnisse strikt eingehalten werden.

6.1 Wasser

Das bei den Prifungen verwendete Wasser muss analysenreines Wasser zur Herstellung mikrobiologischer
Medien, frisch destilliert und/oder durch lonenaustausch und/oder Ultrafiltrierung und/oder durch Umkehr-
osmose aufbereitet sein. Es muss frei von allen toxischen oder bakterienhemmenden Substanzen sein.

6.2 Trypton-Soja-Bouillon (TSB)

Diese Losung ist zum Wiederbeleben der gefriergetrockneten Bakterienstdmme zu verwenden.

Trypton, Pankreasaufschluss von Kasein 15¢

Soja-Pepton, Papainaufschluss von Soja 5¢

Natriumchlorid (NaCl) 5¢

Wasser 1 000 ml (Endvolumen)
pH nach der Sterilisation 7,2+0,2
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

8

Trypton-Soja-Agar (TSA)
Trypton, Pankreasaufschluss von Kasein
Soja-Pepton, Papainaufschluss von Soja
Natriumchlorid (NaCl)
Agar
Wasser
pH nach der Sterilisation
Agar zum Ubertragen
Trypton, Pankreasaufschluss von Kasein
Soja-Pepton, Papainaufschluss von Soja
Natriumchlorid (NaCl)
Agar
Wasser
pH nach der Sterilisation
Néhrbouillon (NB)
Fleischextrakt
Pepton
Wasser
pH nach der Sterilisation
Pepton-Salz-Lésung
Trypton, Pankreasaufschluss von Kasein
Natriumchlorid (NaCl)
Wasser
pH nach der Sterilisation
Physiologische Kochsalzl6sung
Natriumchlorid (NaCl)
Wasser
SCDLP-Medium
Pepton, Kaseinaufschluss
Pepton, Sojabohnenaufschluss
Natriumchlorid (NaCl)
Di-Kaliumhydrogenphosphat

Glukose
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15¢

59

59

15¢

1 000 ml (Endvolumen)
7,2+0,2

0,75¢g

0,259

59

159

1 000 ml (Endvolumen)
72+0,2

39
59
1 000 ml (Endvolumen)

6,9+0,2

19
8,59
1 000 ml (Endvolumen)

6,9+0,2

8549
1 000 ml (Endvolumen)

17 g
39
59
2549
25¢
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