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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 20795-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 055 ,Zahnheilkunde®
(Sekretariat: DIN, Deutschland) aus der Arbeit des Technischen Komitees ISO/TC 106 ,Dentistry*
(Sekretariat: SCC, Kanada) Glbernommen.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist im Normenausschuss Dental (NADENT) hierfir der Arbeits-
ausschuss NA 014-00-18 AA ,Kieferorthopadische Produkte" zustandig.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 1942 siehe DIN EN ISO 1942
ISO 3696 siehe DIN I1SO 3696
ISO 7491 siehe DIN EN ISO 7491
ISO 8601 siehe DIN I1SO 8601

ISO 20795-1 siehe DIN EN ISO 20795-1

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 20795-2:2010-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Korrektur der Angabe 9.3 c) in der Gebrauchsanweisung.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1942, Zahnheilkunde — Vokabular
DIN EN ISO 7491, Zahnérztliche Werkstoffe — Bestimmung der Farbbesténdigkeit

DIN EN ISO 20795-1, Zahnheilkunde — Kunststoffe — Teil 1: Prothesenkunststoffe

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke; Anforderungen und Priifungen

DIN ISO 8601, Datenelemente und Austauschformate — Informationsaustausch — Darstellung von Datum
und Uhrzeit
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 20795-2:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 106 ,Dentistry” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 055 ,Zahnheilkunde® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/FDIS 20795-2:2012 wurde vom CEN als FprEN ISO 20795-2:2012 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Seit vielen Jahren werden Kunststoffmaterialien auf der Grundlage von Methacrylaten in groer Menge fir die
Herstellung von aktiven und passiven herausnehmbaren kieferorthopadischen Apparaturen verwendet. Diese
herausnehmbaren Apparaturen sind Uberwiegend zur kieferorthopadischen Behandlung von Kindern
vorgesehen. Das Verfahren zur Herstellung des Kunststoffanteils in der kieferorthopadischen Apparatur hat
verschiedene potentielle  Schwierigkeiten.  Aufgrund des  Polymerisationsprozesses und des
Polymer/Monomer-Mischungsverhaltnisses kann der Polymeranteil in der herausnehmbaren kiefer-
orthopadischen Apparatur geringer sein, als wenn konventionelle Klvetteneinbettungen und Warmesysteme
zur Polymerisation verwendet werden. Es besteht das Risiko, dass eine Apparatur mehr Reststoffe wie
Monomere enthalten kann, als bei einem konventionell warmegeharteten Prothesenkunststoff. Zusatzlich
kann ein hoher Monomergehalt des Polymer-Monomergemisches eine groRere Polymerisationsschrumpfung
verursachen.

In dieser Internationalen Norm werden keine besonderen qualitativen und quantitativen Anforderungen zum

Ausschluss biologischer Risiken gestellt. Zur Beurteilung maoglicher biologischer Risiken wird empfohlen,
ISO 10993-1 und ISO 7405 heranzuziehen.

Documents
Document Sharingg-lub

Full document details: E DIN EN ISO 20795-2:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20795-2-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20795-2-2012-10

E DIN EN ISO 20795-2:2012-10
FprEN ISO 20795-2:2012 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 20795 qilt fur kieferorthopadische Kunststoffe und ihre Copolymerisate, die zum Aufbau
von aktiven und passiven kieferorthopadischen Apparaturen verwendet werden und legt die entsprechenden
Anforderungen fest. Darin werden auch die Prifverfahren zur Bestimmung der Einhaltung dieser
Anforderungen festgelegt. Es werden auch Anforderungen an die Verpackung und Kennzeichnung der
Produkte sowie an die Gebrauchsanweisung, die mit diesen Produkten ausgeliefert werden muss, festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 1942, Dentistry — Vocabulary
ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods
ISO 7491, Dental materials — Determination of colour stability

ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange —Representation of dates and
times

ISO 20795-1:2008, Dentistry — Base polymers — Part 1: Denture base polymers

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 1942 und die folgenden Begriffe.

31

autopolymerisierbare Kunststoffe

Produkte, deren Polymerisation chemisch ausgeldst wird und die keine Anwendung von Temperaturen tber
65 °C bendtigen, um den Prozess zu beenden

3.2

Aufbautechnik

Streutechnik

schrittweiser Aufbau von Pulver und Flissigkeit auf dem Meistermodell bis die gewilinschte Form erreicht ist

3.3
Primérbehalter
Behalter, der in direktem Kontakt mit den kieferorthopadischen Ausgangsmaterialien ist

3.4

lichtaktivierbare Kunststoffe

Produkte, deren Polymerisation durch die Anwendung von Energie aus einer externen Strahlungsquelle, wie
sichtbarem Licht, ausgeldst wird

3.5

Fliussigkeit

Monomerflussigkeit, die mit Polymerpartikeln gemischt wird, um einen formbaren Teig oder eine flissige
Kunststoffmischung zu erhalten, und zur Herstellung von kieferorthopadischen Kunststoffen verwendet wird

3.6
kieferorthopadische Basis
Kunststoffteil der kieferorthopadischen Apparatur

3.7
AuBenverpackung
Behalter mit Etikett oder Verpackung, der weitere Behalter enthalt
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3.8

Pulver

Polymerpartikel, die mit Monomerflissigkeit gemischt werden, um einen formbaren Teig oder eine flussige
Kunststoffmischung zu erhalten, der (die) fir die Herstellung von kieferorthopadischen Kunststoffen verwen-
det wird

3.9

Verarbeitung

Verfahren zur Herstellung einer festen kieferorthopadischen Basis aus Kunststoff und/oder eines
Probekdérpers durch Polymerisation oder Injektion

3.10

thermoplastisches Material

harter kieferorthopadischer Kunststoff, der durch Warmeeinwirkung formbar wird und nach dem Abkuhlen
wieder in den harten Ausgangszustand zurlckkehrt

4 Einteilung

Kieferorthopadische Kunststoffe, die in diesem Teil von ISO 20795 beschrieben sind, werden in folgende
Typen eingeteilt:

— Typ 1: autopolymerisierbare Kunststoffe;
— Typ 2: lichtaktivierbare Kunststoffe;
— Typ 3: thermoplastische Kunststoffe.

5 Anforderungen

5.1 Nicht polymerisiertes Material

5.1.1 Flussige Komponente

5.1.1.1 Allgemeines

Die FlUssigkeit muss ein Monomer sein, das mit dem Pulver kompatibel ist.
5.1.1.2 Homogenitat

Die Flussigkeit muss frei von Ablagerungen oder Sedimenten sein, was durch eine Sichtprifung (siehe 8.1.1)
festgestellt werden kann.

5.1.2 Feste Komponente

Die festen oder halbfesten Komponenten mussen frei von Fremdkoérpern sein, was durch eine Sichtprifung
(siehe 8.1.1) festgestellt werden kann.

5.2 Polymerisiertes Material
5.2.1 Biovertraglichkeit

In diesem Teil von ISO 20795 werden keine besonderen qualitativen und quantitativen Anforderungen zum
Ausschluss biologischer Risiken gestellt. Zur Beurteilung maoglicher biologischer Risiken wird empfohlen,
ISO 10993-1 und ISO 7405 heranzuziehen.

5.2.2 Oberflachenbeschaffenheit

5.2.21 Wenn der kieferorthopadische Kunststoff nach den Angaben des Herstellers bearbeitet und mit
den von ihm empfohlenen Materialien verarbeitet wird, missen die nach 8.5.2 und 8.6.3 hergestellten
Probekorper des kieferorthopadischen Kunststoffes eine glatte, harte und glanzende Oberflache aufweisen
(siehe 8.1.1).
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5.2.2.2 Die Probekorper fir die Prifung auf Restanteile an Methacrylsauremethylester-Monomer (siehe
8.5) sowie auf Wasseraufnahme und Ld&slichkeit (siehe 8.7) missen nach der Verarbeitung ihre Form ohne
sichtbare Verformung beibehalten (siehe 8.1.1).

5.2.23 Wird der Kunststoff nach 8.3.1.4 poliert, missen die Probekdrperplatten eine glatte, hoch-
glanzende Oberflache aufweisen (siehe 8.1.1).

5.2.3 Fahigkeit zur Herstellung der Form
Wenn sie nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers verarbeitet werden, missen nach der Entnahme aus

der Form alle Typen der kieferorthopadischen Kunststoffe eine Probekorperplatte (siehe 8.3.1.4) mit
deutlichen Kanten und Mafen, wie in Bild 1 angegeben, bilden.

MalRe in Millimeter

)

)

ANMERKUNG  Grenzabmale missen = 1 mm betragen.
Bild 1 — Modell der Probekorperplatte (siehe 8.3.1.2.1)

5.2.4 Farbe

Die Farbe eines Probekdrperstreifens der nach 8.3.2.3 hergestellt wird, muss bei einer Prifung nach 8.1.1
und 8.2 der Angabe des Herstellers entsprechen.

Farbige kieferorthopadische Kunststoffe mussen gleichmafig pigmentiert und/oder eingefarbt sein.

Transparente kieferorthopadische Kunststoffe miissen durchsichtig oder klar sein.
5.2.5 Porenfreiheit

Wenn die Probekorperstreifen nach 8.3.2.3 hergestellt werden, dirfen in einer Sichtprifung (siehe 8.1.1)
keine Hohlrdaume erkennbar sein.

5.2.6 Biegefestigkeit

Bei der Bestimmung nach 8.3.2.5 darf die Biegefestigkeit nicht weniger als 50 MPa betragen (siehe
Tabelle 1).

5.2.7 Biegemodul

Bei der Bestimmung nach 8.3.2.5 muss der Biegemodul des verarbeiteten kieferorthopadischen Kunststoffes
mindestens 1 500 MPa betragen (siehe Tabelle 1).
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5.2.8 Hochstfaktor der Beanspruchungsintensitat

Der Héchstfaktor der Beanspruchungsintensitdt muss mindestens 1,1 MPa m'/2 betragen (siehe Tabelle 1).
Prufung nach 8.4.

5.2.9 Gesamtbrucharbeit

Die Gesamtbrucharbeit muss mindestens 250 J/m? betragen (siehe Tabelle 1). Priifung nach 8.4.
5.2.10 Restanteil an Methylmethacrylat-Monomer

Fir die Herstellung der kieferorthopadischen Kunststoffe und Prifung nach 8.5 miissen die folgenden Anfor-
derungen gelten (siehe Tabelle 1).

Die Obergrenze (Hochstwert) fir den Restanteil an Methylmethacrylat betragt 5 % Massenanteil fur alle drei
Typen von kieferorthopadischen Kunststoffen.

Wenn der Hersteller einen niedrigeren Prozentsatz fur den Restanteil an Methylmethacrylat-Monomer angibt
[siehe 9.3 b)], darf der gemessene Wert um hdchstens 0,2 % Massenanteile Gber dem vom Hersteller ange-
gebenen Wert liegen bei der Priifung nach 8.5..

5.2.11 Weichmacher

Wenn der kieferorthopadische Kunststoff extrahierbare Phthalatweichmacher enthalt, sind die Weichmacher
als prozentualer Massenanteil nach 8.6 zu bestimmen. Der Gehalt darf den angegebenen Wert um nicht mehr
als 10 % Uberschreiten (siehe Tabelle 1).

5.2.12 Wasseraufnahme

Bei Prifung des verarbeiteten Kunststoffes nach 8.7 darf die Massenzunahme je Volumeneinheit (Wasserauf-
nahme) 32 pg/mm3 nicht iiberschreiten (siehe Tabelle 1).

5.2.13 Wasserloslichkeit

Bei Priufung des verarbeiteten Kunststoffes nach 8.7 darf der
(Wasserldslichkeit) 5 pg/mm3 nicht tiberschreiten (siehe Tabelle 1).

Massenverlust je Volumeneinheit

Tabelle 1 — Zusammenfassung der in 5.2.6 bis 5.2.13 beschriebenen Anforderungen

Biegeeigenschaften Bruchzahigkeit Restanteil
. . Hochstfaktor Gesamte annlinei:ﬂ'_yl' Pcvtel}ilha_t' Wasser- | Wasser-
Biege- | Biege- | derBean- | "o aufnahme |16slichkeit
festigkeit | modul |spruchungs-| . " acrylat- | macher
Ant intensitat monomer
nfor-
derungen o £ Kinax W Wsp Wsl
Prozen- Prozen-
tualer tualer
MPa MPa 112 2 3 3
. . MPa.m ‘”".’ Massen- | Massen- p%ir:):n “%ﬁr:):n
min. min. min. min. anteil anteil . .
max. max.
Maximal
Alle 10 % Uber
T 50 1500 1,1 250 5 dem ange- 32 5
ypen
gebenen
Wert2
a8 Beispiel: Wenn der Hersteller einen prozentualen Massenanteil von 5 % fir die Phthalatweichmacher angibt, darf
die Menge nicht mehr als 5,5 % betragen.

Documents
Document Sharingg—lub

Full document details: E DIN EN ISO 20795-2:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20795-2-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20795-2-2012-10

