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Nationales Vorwort

— Entwurf —

Dieses Dokument (FprEN ISO 20857:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 198 ,Sterilization of
health care products®, dessen Sekretariat vom ANSI (USA) gehalten wird, erstellt und vom Technischen
Komitee CEN/TC 204 ,Sterilisation von Medizinprodukten®, dessen Sekretariat vom BSI (Grof3britannien)

gehalten wird, Ubernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 063-01-07 AA ,Sterilisation von Medizinprodukten® im
Normenausschuss Medizin (NAMed).

Auf europaischer Ebene erfolgt die Ubernahme im Rahmen des Einstufigen Annahmeverfahrens (UAP), bei
dem lediglich redaktionelle Einspriiche zu diesem Norm-Entwurf berlicksichtigt werden kénnen.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden

Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10012
ISO 10993-1
ISO 10993-17
ISO 11138-1
ISO 11138-4
ISO 11140-1
ISO 11607-1
ISO 11607-2
ISO 11737-1
ISO 11737-2
ISO 13485
IEC 61010-1
IEC 61010-2-040

siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe

DIN EN ISO 10012
DIN EN I1SO 10993-1
DIN EN ISO 10993-17
DIN EN ISO 11138-1
DIN EN ISO 11138-4
DIN ENISO 111401
DIN EN ISO 11607-1
DIN EN ISO 11607-2
DIN EN ISO 11737-1
DIN EN ISO 11737-2
DIN EN ISO 13485
DIN EN 61010-1

DIN EN 61010-2-040
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10012, Messmanagementsysteme — Anforderungen an Messprozesse und Messmittel

DIN EN ISO 10993-1, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1: Beurteilung und Priifungen im
Rahmen eines Risikomanagementsystems

DIN EN I1SO 10993-17, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 17: Nachweis zulédssiger
Grenzwerte fiir herauslésbare Bestandteile

DIN EN ISO 11138-1, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Biologische Indikatoren —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 11138-4, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsflirsorge — Biologische Indikatoren —
Teil 4: Biologische Indikatoren flir Sterilisationsverfahren mit Heil3luft

DIN EN ISO 11140-1, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsflirsorge — Chemische Indikatoren —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 11607-1, Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte — Teil 1:
Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme

DIN EN ISO 11607-2, Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte — Teil 2:
Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens

DIN EN ISO 11737-1, Sterilisation von Medizinprodukten — Mikrobiologische Verfahren — Teil 1:
Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten

DIN EN ISO 11737-2, Sterilisation von Medizinprodukten — Mikrobiologische Verfahren — Teil 2: Priifungen
der Sterilitét bei der Definition, Validierung und Aufrechterhaltung eines Sterilisationsverfahrens

DIN EN ISO 13485, Medizinprodukte — Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen fiir regulatorische
Zwecke

DIN EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61010-2-040, Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerédte —

Teil 2-040: Besondere Anforderungen an Sterilisatoren und Reinigungs-Desinfektionsgeréte fiir die
Behandlung medizinischen Materials
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Vorwort

Der Text von ISO 20857:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 198 ,Sterilization of health care
products® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 20857:2012 durch
das Technische Komitee CEN/TC 204 ,Sterilisation von Medizinprodukten“ ibernommen, dessen Sekretariat
vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhange ZA, ZB und ZC, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 20857:2010 wurde vom CEN als FprEN ISO 20857:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Ein steriles Medizinprodukt ist frei von lebensfahigen Mikroorganismen. Internationale Normen, die Anforde-
rungen an die Validierung und Lenkung der Anwendung von Sterilisationsverfahren festlegen, fordern, sofern
es notwendig ist, ein steriles Medizinprodukt zu liefern, dass die adventive mikrobielle Kontamination eines
Medizinprodukts vor der Sterilisation zu minimieren ist. Selbst dann kénnen Medizinprodukte, die unter
Ublichen Produktionsbedingungen in Ubereinstimmung mit den Anforderungen an Qualitdtsmanagement-
systeme (siehe zum Beispiel ISO 13485) hergestellt werden, vor der Sterilisation mit Mikroorganismen, wenn
auch in geringer Anzahl, behaftet sein. Derartige Produkte sind unsteril. Zweck der Sterilisation sind die
Inaktivierung der mikrobiologischen Kontaminanten und somit die Uberfiihrung der unsterilen Produkte in den
sterilen Zustand.

Die Kinetik der Inaktivierung einer Reinkultur von Mikroorganismen mit physikalischen und/oder chemischen
Mitteln, die bei der Sterilisation von Medizinprodukten angewendet werden, lasst sich im Allgemeinen am
besten durch eine exponentielle Beziehung zwischen der Anzahl der Uberlebenden Mikroorganismen und
dem Umfang der Behandlung mit dem Sterilisationsmittel beschreiben; das bedeutet zwangslaufig, dass
immer eine begrenzte Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Mikroorganismus Uberleben kann, unabhangig
vom Umfang der angewendeten Behandlung. Bei einer gegebenen Behandlung wird die Wahrscheinlichkeit
des Uberlebens durch die Anzahl und Resistenz der Mikroorganismen sowie die Umgebung bestimmt, in der
sich die Mikroorganismen wahrend der Behandlung befinden. Daraus folgt, dass die Sterilitdt irgendeines
Gegenstandes aus einer Gesamtheit, die der Sterilisation unterzogen wurde, nicht garantiert werden kann,
und daher ist die Sterilitat einer behandelten Gesamtheit als die Wahrscheinlichkeit definiert, mit der sich ein
lebensfahiger Mikroorganismus auf einem Produkt befinden kann.

Diese Internationale Norm beschreibt Anforderungen, die, falls sie erfullt werden, zu einem
Sterilisationsverfahren mit trockener Hitze fihren, mit dem es mdglich ist, Medizinprodukte durch
entsprechende keimabtdtende Wirkung zu sterilisieren. Diese Internationale Norm beschreibt auch
Anforderungen, die, falls sie erflllt werden, ein Entpyrogenisierungsverfahren mit trockener Hitze durch eine
entsprechende Denaturierungswirkung bieten. AuRerdem erlaubt eine derartige Ubereinstimmung mit
hinreichender Zuverlassigkeit die Vorhersage, dass nach der Aufbereitung eine geringe Wahrscheinlichkeit
des Vorhandenseins lebensfahiger Mikroorganismen auf dem Produkt besteht. Die Spezifizierung dieser
Wahrscheinlichkeit ist Angelegenheit von Aufsichtsbehérden und kann zwischen den Regionen oder Landern
unterschiedlich sein (siehe zum Beispiel EN 556-1 und ANSI/AAMI ST67). AuRerdem wird eine geringe
Wahrscheinlichkeit bestehen, dass pyrogenes Material bakterieller Herkunft nach Anwendung eines
Entpyrogenisierungsverfahrens auf dem Produkt vorhanden sein wird.

Allgemeine Anforderungen der Qualitdtsmanagementsysteme an Konstruktion/Entwicklung, Produktion,
Installation und Instandhaltung sind in 1SO 9001 aufgefiuihrt, und spezielle Anforderungen an
Qualitdtsmanagementsysteme fir die Herstellung von Medizinprodukten sind in 1ISO 13485 angegeben. Die
Normen fur Qualitdtsmanagementsysteme erkennen an, dass die Wirksamkeit bestimmter bei der Herstellung
oder Wiederaufbereitung angewendeter Verfahren durch nachfolgende Untersuchung und Prifung des
Produkts nicht vollstandig verifiziert werden kann. Die Sterilisation und Entpyrogenisierung sind Beispiele fir
derartige Verfahren. Aus diesem Grund werden Sterilisations- und Entpyrogenisierungsverfahren hinsichtlich
deren Anwendung validiert, die Leistungsfahigkeit der Verfahren wird routinemaRig Uberwacht und die
Ausristung instand gehalten.

Die Exposition gegeniber einem vorschriftsmafRig validierten, prazise gesteuerten Sterilisationsverfahren ist
nicht der einzige Faktor in Verbindung mit der Mallgabe einer zuverldssigen Sicherheit, dass das Produkt
steril und in dieser Hinsicht flr dessen bestimmungsgemafle Verwendung geeignet ist. Daher ist eine Reihe
weiterer Faktoren zu beachten, darunter die folgenden:

a) der mikrobiologische Zustand der eingehenden Rohstoffe und/oder Bestandteile;

b) die Validierung und Uberwachung jeglicher am Produkt angewendeten Reinigungs- und
Desinfektionsverfahren;
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c) die Uberwachung des Umfelds, in dem das Produkt hergestellt, montiert und verpackt wird;
d) die Uberwachung von Ausristungen und Verfahren;

e) die Uberwachung des Personals und dessen Hygiene;

f)  die Art und Weise der Verpackung und die Materialien, in denen das Produkt verpackt wird;
g) die Bedingungen, unter denen das Produkt gelagert wird.

Diese Faktoren mussen bei den Vorkehrungen zur zuverlassigen Sicherung der Entpyrogenisierung ebenfalls
berlcksichtigt werden.

Die Art der Kontamination auf dem zu sterilisierenden Produkt variiert, und diese Variation beeinflusst die
Wirksamkeit eines Sterilisations- und Entpyrogenisierungsverfahrens. Ein Produkt, das bei der
Gesundheitsfiirsorge verwendet wurde und entsprechend den Anweisungen des Herstellers zur erneuten
Sterilisation vorgelegt wird (siehe 1ISO 17664), sollte als Sonderfall angesehen werden. Bei einem derartigen
Produkt besteht die Mdglichkeit, dass trotz der Anwendung eines Reinigungsverfahrens eine breite Palette an
kontaminierenden Mikroorganismen und anorganischer und/oder organischer Restkontamination vorhanden
ist. Demzufolge ist der Validierung und Uberwachung der wahrend der Wiederaufbereitung angewendeten
Reinigungs- und Desinfektionsverfahren besondere Bedeutung beizumessen.

Die Anforderungen sind in den normativen Teilen dieser Internationalen Norm festgelegt, deren Einhaltung
gefordert wird. Die in den informativen Anhdngen gegebenen Anleitungen sind nicht normativ und nicht als
Checkliste fir Prifer vorgesehen. Die Anleitungen bieten Erlauterungen und auch Verfahren, die als
geeignete Mittel zur Einhaltung dieser Anforderungen zuldssig sind. Es koénnen andere als die in den
Anleitungen gegebenen Vorgehensweisen angewendet werden, wenn diese bei der Erflillung der
Anforderungen der vorliegenden Internationalen Norm effektiv sind.

Die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisations- und/oder
Entpyrogenisierungsverfahrens umfasst eine Reihe von eigenstdandigen aber zusammenhangenden
Tatigkeiten, z.B. Kalibrierung, Wartung, Produktdefinition, Verfahrensdefinition, Abnahmebeurteilung,
Funktionsbeurteilung und Leistungsbeurteilung. Wahrend die von dieser Internationalen Norm geforderten
Tatigkeiten zusammengefasst wurden und in einer bestimmten Reihenfolge aufgefihrt sind, verlangt diese
Internationale Norm nicht, dass die Tatigkeiten in der Reihenfolge ausgefihrt werden, in der sie aufgefuhrt
sind. Die Tatigkeiten sind nicht notwendigerweise aufeinanderfolgend, da die Programme von Entwicklung
und Validierung moglicherweise iterativ sein koénnen. Es ist moglich, dass die Ausfihrung dieser
unterschiedlichen Tatigkeiten eine Reihe einzelner Personen und/oder Organisationen betreffen kann, von
denen jede eine oder mehrere dieser Tatigkeiten Ubernehmen kann. Diese Internationale Norm legt keine
bestimmten Einzelpersonen oder Organisationen zur Ausfiihrung dieser Tatigkeiten fest.
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1 Anwendungsbereich

1.1 In den Anwendungsbereich einbezogen

1.1.1 Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der
Anwendung von Sterilisationsverfahren fir Medizinprodukte mit trockener Hitze fest.

ANMERKUNG  Obwohl sich der Anwendungsbereich dieser Internationalen Norm auf Medizinprodukte beschrankt, legt
er Anforderungen fest und bietet Anleitungen, die auf andere Produkte der Gesundheitsfiirsorge anwendbar sein kénnen.

1.1.2 Obwohl diese Internationale Norm in erster Linie die Sterilisation mit trockener Hitze betrifft, legt sie
auch Anforderungen fest und bietet Anleitungen fur Entpyrogenisierungsverfahren mit trockener Hitze.

ANMERKUNG  Trockene Hitze wird haufig bei der Entpyrogenisierung von Ausristungen/Anlagen, Komponenten und
Produkten der Gesundheitsfiirsorge angewendet, und deren Wirksamkeit wurde nachgewiesen. Die Prozessparameter fiir
die Sterilisation und/oder Entpyrogenisierung sind Zeitdauer und Temperatur. Weil die Bedingungen fir die
Entpyrogenisierung gewdhnlich strenger sind als jene, die bei der Sterilisation erforderlich sind, ergibt ein Verfahren, das
fiir die Entpyrogenisierung von Produkten validiert wurde, eine Produktsterilitat ohne zusatzliche Validierung.

1.2 In den Anwendungsbereich nicht einbezogen

1.2.1 Diese Internationale Norm legt keine Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der
Anwendung eines Verfahrens zur Inaktivierung der Erreger von spongiformen Enzephalopathien, wie z. B. der
Scrapie-Krankheit (Traberkrankheit), der spongiformen Rinderenzephalopathie (BSE) und Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit fest.

ANMERKUNG  Siehe auch ISO 22442-1, 1ISO 22442-2 und I1SO 22442-3.

1.2.2 Diese Internationale Norm gilt nicht flr Verfahren, bei denen Infrarot- oder Mikrowellen als
Heiztechnik zum Einsatz kommen.

1.2.3 Diese Internationale Norm enthalt keine detaillierten Angaben zu einer bestimmten Anforderung,
wann ein Medizinprodukt als ,steril“ zu bezeichnen ist.

ANMERKUNG Es wird auf nationale oder regionale Anforderungen an die Bezeichnung eines Medizinprodukts als
Lsteril“ verwiesen. Siehe z. B. EN 556-1 oder ANSI/AAMI ST67.

1.2.4 Diese Internationale Norm legt kein Qualitdtsmanagementsystem fir die Lenkung aller
Produktionsphasen von Medizinprodukten fest.

ANMERKUNG Die vorliegende Internationale Norm enthalt keine Forderung, die wahrend der Herstellung ein
lickenloses Qualitditsmanagementsystem verlangt, jedoch missen die mindestens notwendigen Elemente eines
Qualitatsmanagementsystems fir die Lenkung des Sterilisationsverfahrens vorliegen, auf die an entsprechenden Stellen
des Textes normativ Bezug genommen wird (siche besonders Abschnitt4). Zu beachten sind die Normen zu
Qualitdtsmanagementsystemen (siehe ISO 13485), die alle Stufen der Herstellung von Medizinprodukten einschlielich
Sterilisationsverfahren lenken. Nationale und/oder regionale Bestimmungen fiir die Bereitstellung von Medizinprodukten
verlangen moglicherweise die Umsetzung eines vollstandigen Qualitatsmanagementsystems und die Beurteilung dieses
Systems durch Dritte.

1.2.5 Diese Internationale Norm legt keine Anforderungen an den Arbeitsschutz im Zusammenhang mit
Konstruktion und Betrieb von Sterilisations- und/oder Entpyrogenisierungsanlagen mit trockener Hitze fest.

ANMERKUNG Anforderungen an die Betriebssicherheit sind in IEC 61010-2-040 festgelegt. In einigen Landern
existieren zusatzliche Sicherheitsbestimmungen.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 10012, Measurement management systems — Requirements for measurement processes and
measuring equipment

ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk
management process

ISO 10993-17, Biological evaluation of medical devices — Part 17: Establishment of allowable limits for
leachable substances

ISO 11138-1:2006, Sterilization of health care products — Biological indicators — Part 1: General requirements

ISO 11138-4:2006, Sterilization of health care products — Biological indicators — Part 4: Biological indicators for
dry heat sterilization processes

ISO 11140-1, Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements

ISO 11607-1, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile
barrier systems and packaging systems

ISO 11607-2, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for
forming, sealing and assembly processes

ISO 11737-1, Sterilization of medical devices — Microbiological methods — Part 1: Determination of a population
of microorganisms on products

ISO 11737-2, Sterilization of medical devices — Microbiological methods — Part 2: Tests of sterility performed in
the definition, validation and maintenance of a sterilization process

ISO 13485, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

IEC 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use —
Part 1: General requirements

IEC 61010-2-040, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory
use — Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical
materials

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Charge

Los

festgelegte Menge eines Produkts, die in Form und Qualitdt gleich sein soll und die wahrend eines
bestimmten Herstellungszyklus produziert wurde

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.1]
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3.2

Keimbelastung

Bioburden

Ansiedlung (Population) von lebensfahigen Mikroorganismen auf bzw. in einem Produkt und/oder einem
Sterilbarrieresystem

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.2]

3.3

biologischer Indikator

BI

lebensfahige Mikroorganismen enthaltendes Prifsystem, das gegenuber einem bestimmten Sterilisations-
verfahren eine definierte Resistenz aufweist

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.3]

34

Kalibrierung

Tatigkeiten zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den ausgegebenen Werten eines Messgerats oder
einer Messeinrichtung oder den von einer Malverkérperung oder einem Referenzmaterial dargestellten
Werten und den zugehdrigen, durch Normale festgelegten Werten einer MessgroRe unter vorgegebenen
Bedingungen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.4]

3.5

Anderungslenkung

Beurteilung und Bestimmung der ZweckmaBigkeit einer vorgeschlagenen Anderung von Produkt oder
Verfahren

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.5]

3.6

chemischer Indikator

nichtbiologischer Indikator

Prufsystem, das Veranderungen einer oder mehrerer vorher festgelegter Verfahrensvariablen auf der
Grundlage einer chemischen oder physikalischen Veranderung anzeigt, die durch das Einwirken eines
Verfahrens entsteht

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.6]
3.7
Korrektur

Malnahme zur Beseitigung eines erkannten Fehlers

ANMERKUNG  Eine Korrektur kann im Zusammenhang mit einer KorrekturmaBnahme (3.8) vorgenommen werden.
[ISO 9000:2005, Begriff 3.6.6]

3.8

KorrekturmaBnahme

MaRnahme zur Beseitigung der Ursache eines erkannten Fehlers oder einer anderen erkannten
unerwilinschten Situation

ANMERKUNG 1 Ein Fehler kann mehrere Ursachen haben.

ANMERKUNG 2 Eine KorrekturmaRnahme wird ergriffen, um das erneute Auftreten eines Fehlers zu verhindern,
wahrend eine VorbeugungsmaBnahme (3.27) ergriffen wird, um das Auftreten des Fehlers zu verhindern.
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ANMERKUNG 3 Es besteht ein Unterschied zwischen Korrektur (3.7) und Korrekturmafinahme.
[ISO 9000, Definition 3.6.5]

3.9

D-Wert

Dyp-Wert

Zeit oder Dosis, die fur die Inaktivierung von 90 % einer Population des Prif-Mikroorganismus unter
angegebenen Bedingungen erforderlich ist

ANMERKUNG 1 Fir die Zwecke dieser Internationalen Norm bezieht sich der D-Wert auf die Einwirkungsdauer, die fur
eine Verringerung der Population des Prif-Mikroorganismus um 90 % erforderlich ist.

ANMERKUNG 2 Nach ISO/TS 11139:2006.

3.10

Entpyrogenisierung

validiertes Verfahren, daflr ausgelegt, pyrogenes Material von bestimmter Menge, die durch Inaktivierung von
Endotoxinen kontrolliert wird, zu entfernen oder zu inaktivieren

ANMERKUNG Bei der Anwendung des Entpyrogenierungsverfahrens bezieht sich ,Inaktivierung® auf den Verlust der
Fahigkeit von biologischem Material, pyrogene Reaktionen zu verursachen.

3.1

Entpyrogenierungsverfahren

Reihe von Handlungen oder Arbeitsgangen, die notwendig sind, um die festgelegten Anforderungen an die
Entfernung oder Inaktivierung von Pyrogenen zu erreichen

3.12
festlegen
durch theoretische Auswertung bestimmen und experimentell bestatigen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.17]

3.13
Einwirkzeit
Zeitraum, wahrend dessen die Prozessparameter innerhalb ihrer spezifizierten Toleranzen gehalten werden

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.18]

3.14

F-Wert

mikrobiologische Letalitat eines Sterilisationsverfahrens, angegeben in Bezug auf die aquivalente Zeit, in
Minuten, bei einer Temperatur von 160 °C unter Bezugnahme auf Mikroorganismen mit einem z-Wert von
20 °C

ANMERKUNG 1 Bei trockener Hitze wird der F-Wert bestimmter Werte der Sterilisationstemperatur 7 und z als Fy
bezeichnet. Gewdhnlich ist F\, die &quivalente Zeit bei 160 °C, in Minuten, der ein Produkt bei der Temperatur T
ausgesetzt ist, vorausgesetzt ist ein z-Wert von 20 °C. F kann nach biologischen Verfahren (Fg;,) oder nach

physikalischen Verfahren (thys) bestimmt werden.

ANMERKUNG 2 Der F-Wert flr ein Verfahren bei der Temperatur 7, wobei 7 von 160 °C abweicht, kann durch
Multiplizieren der Keimabtétungsrate (letale Rate) mit der Zeit bei der Temperatur T bestimmt werden.

Fy=AtxL
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Dabei ist

Fy die aquivalente Zeit bei 160 °C, in Minuten, der das Produkt bei dem Verfahren (ber die Zeit ¢
ausgesetzt war;

At die Zeit, in Minuten, bei der Temperatur T;
L die Keimabtétungsrate bei der Temperatur 7.

3.15

Fehler

Zustand, bei dem ein oder mehrere Prozessparameter auflerhalb seiner/ihrer spezifizierten Toleranz(en)
liegt/liegen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.19]

3.16

Fraktion-positiv

Quotient, abgeleitet von der Anzahl festgestellter positiver Sterilitdtsprifungen und der Gesamtzahl an
durchgefiuihrten  Sterilitdtsprifungen  (Anzahl positiver  Sterilitdtsprifungen plus Anzahl negativer
Sterilitatsprifungen)

3.17

Produkt(e) fiir die Gesundheitsfiirsorge

Medizinprodukt(e) einschlieRlich In-vitro-Diagnostika oder Arzneimittel einschlieRlich biopharmazeutischer
Arzneimittel

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.20]

3.18
Inaktivierung
Verlust der Fahigkeit von Mikroorganismen zu wachsen und/oder sich zu vermehren

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.21]

ANMERKUNG Fur die Zwecke von Entpyrogenisierungsverfahren bezieht sich ,Inaktivierung“ auf den Verlust der
Fahigkeit biologischer Materialien, eine pyrogene Reaktion zu verursachen,

3.19
beimpfter Keimtrager
Tragermaterial, auf das/in das eine festgelegte Anzahl an Mikroorganismen aufgetragen wurde

3.20

Abnahmebeurteilung

(@]

(en: installation qualification)

Verfahren zum Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die AusrUstung ihrer Spezifikation
entsprechend bereitgestellt und installiert wurde

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.22]
3.21

Keimabtotungsrate

L

Angabe der Inaktivierung je Zeiteinheit bei der Temperatur 7, angegeben unter Bezugnahme auf eine
Bezugstemperatur T,

ANMERKUNG 1 L wird in Minuten bei der Bezugstemperatur 7, je Minute bei 7 angegeben.
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ANMERKUNG 2 Die Keimabtoétungsrate bei beliebiger Temperatur kann nach der Gleichung L = 10@ berechnet
werden. )
Dabei ist

T die erreichte Sterilisationstemperatur;

Tref die Bezugstemperatur;

z die die erforderliche Temperaturanderung, in Grad Celsius, um den D-Wert um einen Faktor 10 zu

verandern.
3.22
Medizinprodukt
alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Arbeitsgerate, Vorrichtungen,
Implantate, In-vitro-Reagenzien oder Kalibratoren, Software, Materialien oder andere flir ein einwandfreies

Funktionieren des Medizinprodukts eingesetzten Gegenstande, die vom Hersteller zur Anwendung fir
Menschen flr folgende Zwecke bestimmt sind:

— Erkennung, Verhiitung, Uberwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten,
— Erkennung, Uberwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen,

— Untersuchung, Ersatz oder Veradnderung des anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen
Vorgangs,

— Lebenserhaltung oder Lebensunterstlitzung,
— Empfangnisregelung,
— Desinfektion von Medizinprodukten,

— Bereitstellung von Informationen flur medizinische Zwecke mittels [n-vitro-Untersuchung von
Probestlicken des menschlichen Koérpers

und deren bestimmungsgemale Hauptwirkung im oder am menschlichen Korper weder durch

pharmakologische oder immunologische Mittel noch metabolisch erreicht wird, deren Wirkungsweise aber
durch solche Mittel unterstiitzt werden kann

[ISO 13485:2003, Begriff 3.7]

ANMERKUNG Diese Definition wurde von der Global Harmonization Task Force (GHTF 2002) entwickelt.
3.23

Mikroorganismus

Lebewesen von mikroskopischer Grofie aus den Bereichen Bakterien, Pilze, Einzeller und Viren

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.26]

ANMERKUNG  Mdglicherweise kann eine spezielle Norm darauf verzichten, bei der Validierung und/oder Lenkung
eines Sterilisationsverfahrens einen Nachweis der Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens hinsichtlich der Inaktivierung
aller in dieser Definition identifizierten Arten von Mikroorganismen zu verlangen.
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3.24

Funktionsbeurteilung

oQ

(en: operational qualification)

Verfahren zum Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die installierte Ausristung innerhalb
vorgegebener Grenzwerte ihre Funktion erfiillt, wenn sie bestimmungsgemal betrieben wird

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.27]

3.25

parametrische Freigabe

Erklarung, dass ein Produkt steril ist, beruhend auf Aufzeichnungen, die zeigen, dass die erhaltenen
Prozessparameter innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.29]

3.26

Leistungsbeurteilung

PQ

(en: performance qualification)

Verfahren zum Erbringen und Aufzeichnen des Nachweises, dass die Ausriistung, so wie sie installiert ist und
den Ablaufverfahren entsprechend betrieben wird, standig im Einklang mit den vorgegebenen Kriterien
arbeitet und damit Produkte liefert, die ihrer Spezifikation entsprechen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.30]

3.27

VorbeugungsmaBnahme

MaRnahme zur Beseitigung der Ursache eines mdglichen Fehlers oder einer anderen unerwinschten
mdglichen Situation

ANMERKUNG 1 Ein moglicher Fehler kann mehrere Ursachen haben.

ANMERKUNG 2 Eine VorbeugungsmafRnahme wird ergriffen, um das Auftreten eines Fehlers zu verhindern, wahrend
eine KorrekturmaBnahme (3.8) ergriffen wird, um das erneute Auftreten des Fehlers zu verhindern.

[ISO 9000:2005, Begriff 3.6.4]

3.28

Prozesspriifsystem

PCD

(en: process challenge device)

konstruiertes System, um eine definierte Schwierigkeit gegeniber einem Sterilisationsprozess darzustellen
und die Leistung des Prozesses zu beurteilen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.33]
3.29
Prozessparameter

festgelegter Wert einer Prozessvariablen

ANMERKUNG Die Spezifikation eines Sterilisationsverfahrens schlief3t die Prozessparameter und deren Toleranzen
(zulassige Abweichungen) ein.

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.34]
3.30

Prozessvariable
Bedingung in einem Sterilisationsverfahren, deren Veranderung die keimabtotende Wirksamkeit auswirkt
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Beispiele  Zeit, Temperatur, Druck, Konzentration, Feuchte, Wellenlange.
[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.35]

3.31
Produkt
Ergebnis eines Prozesses

[ISO 9000:2005, Begriff 3.4.2]

ANMERKUNG  Fir die Zwecke von Normen (ber die Sterilisation ist das Produkt materieller Art und kann Rohstoff(e),
Zwischenprodukt(e), Bauteil(e) und Produkte flr die Gesundheitsflirsorge umfassen.

3.32

Produktfamilie

Gruppen oder Untergruppen von Produkten, die durch ahnliche Merkmale wie Masse, Material, Bauart, Form,
Lumen oder Verpackungssystem gekennzeichnet sind und an das Sterilisationsverfahren eine ahnliche
Anforderung darstellen

3.33

erneute Beurteilung

Wiederholung eines Teils der Validierung, um die bestédndige Annehmbarkeit eines spezifizierten Verfahrens
zu bestétigen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.40]

3.34
spezifizieren
in einem freigegebenen Dokument detailliert vorschreiben

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.42]

3.35

logarithmische Verringerung der Sporen

logarithmische Reduktion der Sporen

SLR-Wert

(en: spore log reduction)

Faktor, angegeben als Logarithmus zur Basis 10, der die Verringerung der Sporenanzahl auf einem
biologischen Indikator beschreibt, herbeigefiihrt durch eine Exposition gegenlber bestimmten Bedingungen

ANMERKUNG Der SLR-Wert kann als der Logarithmus der anféanglichen Sporenpopulation minus dem Logarithmus
der endgiiltigen Sporenpopulation des biologischen Indikators wie folgt berechnet werden:

SLR =log N, - log N,
Dabei ist

N,

, die anfangliche Sporenpopulation;

N, die endgliltige Sporenpopulation.

u

Wenn N, Null ist, kann der wahre SLR-Wert nicht berechnet werden. Wird N, far die Berechnung als gleich 1
angenommen, wird der SLR-Wert mit gréRer als log N, angegeben.

3.36
steril
frei von lebensfahigen Mikroorganismen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.43]
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3.37

Sterilbarrieresystem

Mindestverpackung, die das Eintreten von Mikroorganismen verhindert und die aseptische Bereitstellung des
Produktes am Ort der Verwendung ermdglicht

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.44]

3.38
Sterilitat
ein von lebensfahigen Mikroorganismen freier Zustand

ANMERKUNG In der Praxis lasst sich eine derartige absolute Aussage (iber die Abwesenheit von Mikroorganismen
nicht beweisen [Sterilisation (3.40)].

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.45]

3.39

Sterilitatssicherheitsniveau

SAL

(en: sterility assurance level)

Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins eines einzelnen lebensfahigen Mikroorganismus auf einem Produkt
nach der Sterilisation

ANMERKUNG  Der Begriff SAL ist mit einem quantitativen Wert, im Aligemeinen 10 oder 103, verkniipft. Bezogen auf
die Sicherheit der Sterilitit folgt, dass ein SAL von 10 einen zahlenméRig niedrigeren Wert im Vergleich zu 103 darstellt,
jedoch eine grofiere Sicherheit der Sterilitat bedeutet.

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.46]

3.40
Sterilisation
validiertes Verfahren zur Befreiung eines Produkts von lebensfahigen Mikroorganismen

ANMERKUNG Bei einem Sterilisationsverfahren verlauft die mikrobielle Inaktivierung exponentiell, und deshalb kann
das Uberleben eines Mikroorganismus auf einem einzelnen Gegenstand als Wahrscheinlichkeit angegeben werden.
Obgleich diese Wahrscheinlichkeit auf eine sehr kleine Zahl verringert werden kann, lasst sie sich niemals auf null
reduzieren. Siehe Sterilitatssicherheitsniveau (3.39).

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.47]

3.41
Sterilisatorbeladung
Produkt, das gemeinsam mit einem gegebenen Sterilisationsverfahren sterilisiert werden soll oder wurde

ANMERKUNG In einem gegebenen Sterilisationssystem (3.43) kdnnte eine Sterilisatorbeladung unter Anwendung von
trockener Hitze einer Entpyrogenisierung (3.10) ausgesetzt sein.

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.48]

3.42

Sterilisationsverfahren

Reihe von erforderlichen MalRnahmen oder Arbeitsschritten, damit die fur die Sterilitdt festgelegten
Anforderungen zu erfullen sind

ANMERKUNG Diese Reihe von Malinahmen umfasst die Vorbehandlung des Produkts (falls notwendig), die
Behandlung mit dem Sterilisationsmedium unter festgelegten Bedingungen und jegliche erforderlichen

Nachbehandlungen. Das Sterilisationsverfahren umfasst keine dem Sterilisationsverfahren vorausgehenden Reinigungs-,
Desinfektions- oder Verpackungsverfahren.

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.49]
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3.43
Sterilisationssystem
Sterilisator und Zusatzgerate in Verbindung mit der Durchfihrung des Sterilisationsverfahrens

ANMERKUNG Bei der Behandlung mit trockener Hitze konnte ein  Sterilisationssystem fir die
Entpyrogenisierung (3.10) eingesetzt werden.

3.44

sterilisierendes Agens

physikalisches oder chemisches Agens oder Kombination von Agenzien, das/die eine ausreichend starke
keimabtoétende Wirksamkeit hat/haben, um unter festgelegten Bedingungen Sterilitét zu erreichen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.50]

3.45

Uberlebenskurve

graphische Darstellung der Inaktivierung einer Population von Mikroorganismen unter festgelegten
Bedingungen mit zunehmender Exposition gegeniber einem sterilisierenden Agens

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.51]

3.46

abschlieBende Sterilisation

Endsterilisation

Prozess, bei dem das Produkt innerhalb seines Sterilbarrieresystems sterilisiert wird

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.52]

3.47

Validierung

dokumentiertes Verfahren zum Erzielen, Aufzeichnen und Interpretieren der fur das Erarbeiten der Aussage
erforderlichen Ergebnisse, ob ein Verfahren bestandig Produkte liefert, die den vorgegebenen Spezifikationen
entsprechen

[ISO/TS 11139:2006, Begriff 2.55]

3.48

z-Wert

Temperaturdnderung, die zum Erreichen einer zehnfachen Veranderung des D-Wertes erforderlich ist,
angegeben in Grad Celsius

ANMERKUNG  Der z-Wert ist ein Mal} dafiir, wie sich das Ansprechverhalten eines Mikroorganismus gegenuber einer
Warmebehandlung mit Temperaturanderungen verandert.

. -1
log1g D1 —logg Dy

Dabei ist:
T4 die niedrigere der Temperaturen;
T die héhere der Temperaturen;
Dy der bei Ty erhaltene D-Wert;
Dy der bei T, erhaltene D-Wert.
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4 Elemente des Qualitatsmanagementsystems
4.1 Dokumentation

411 Festzulegen sind Verfahrensweisen fir die Entwicklung, Validierung, Lenkung der Anwendung des
Sterilisationsverfahrens und die Produktfreigabe nach der Sterilisation.

4.1.2 Die von der vorliegenden Internationalen Norm geforderten Dokumente und Aufzeichnungen miissen
von hierfir benanntem Personal (siehe 4.2.1) Uberprift und genehmigt werden. Dokumente und
Aufzeichnungen missen nach den anwendbaren Abschnitten von ISO 13485 kontrolliert werden.

4.2 Verantwortung der Leitung

4.21 Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse fir die Umsetzung und Erflllung der in dieser
Internationalen Norm beschriebenen Anforderungen missen detailliert festgelegt sein. Die Verantwortlichkeit
ist sachkundigem Personal nach den anwendbaren Abschnitten von ISO 13485 zu Ubertragen.

4.2.2 Falls die Anforderungen dieser Internationalen Norm durch Organisationen mit jeweils eigenen
Qualitdtsmanagementsystemen erfillt werden, mussen die Verantwortlichkeiten und Befugnisse jeder Seite
festgelegt werden.

4.3 Produktrealisierung

431 Verfahrensweisen fir die Beschaffung sind festzulegen. Diese Verfahrensweisen missen den
anwendbaren Abschnitten von ISO 13485 entsprechen.

4.3.2 Verfahrensweisen fir die Identifizierung und Rickverfolgbarkeit der Produkte sind festzulegen. Diese
Verfahrensweisen miissen den anwendbaren Abschnitten von ISO 13485 entsprechen.

4.3.3 Fir die Kalibrierung samtlicher Ausriistungen einschliellich der Instrumente fiir Priifzwecke, die zur
Erfillung der Anforderungen dieser Internationalen Norm angewendet werden, ist ein den anwendbaren
Abschnitten von ISO 13485 oder ISO 10012 entsprechendes System festzulegen.

4.4 Messung, Analyse und Verbesserung — Lenkung von fehlerhaften Produkten

Fur die Lenkung von als fehlerhaft angesehenen Produkten und fir Korrekturen, KorrekturmaRnahmen und

VorbeugungsmalRnahmen sind Verfahrensweisen festzulegen. Diese Verfahrensweisen missen den
anwendbaren Abschnitten von ISO 13485 entsprechen.

5 Charakterisierung des Sterilisierenden Agens

5.1 Sterilisierendes Agens

Fur die Anwendung dieser Internationalen Norm ist das sterilisierende Agens trockene Hitze.

5.2 Keimabtotende Wirksamkeit

Die keimabtétende Wirksamkeit von trockener Hitze und deren Anwendung bei Sterilisationsverfahren wurde
umfassend dokumentiert und ist in der publizierten Literatur zuganglich. Siehe z. B. Pflug und Holcomb(28],
Wenn trockene Hitze aulRerhalb des Bereichs der Bedingungen angewendet wird, die allgemein anerkannt
sind, dann muss die keimabtdtende Wirksamkeit nachgewiesen werden.

5.3 Auswirkungen auf Materialien

Die Auswirkungen der Exposition gegenuber trockener Hitze auf die physikalischen und/oder chemischen
Eigenschaften von Materialien und auf die biologische Sicherheit von exponierten Materialien sind
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entsprechend den Anforderungen in den Abschnitten 6 und 7 zu beurteilen. Bei dieser Beurteilung muss der
Einfluss von Geschwindigkeit und Bereich der Temperaturanderung ermittelt werden.

5.4 Umweltaspekte

Ublicherweise ist nicht davon auszugehen, dass trockene Hitze bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt
hat; dennoch missen die moglichen Auswirkungen der Durchfiihrung des Sterilisationsverfahrens auf die
Umwelt beurteilt und alle notwendigen Malinahmen zum Umweltschutz aufgezeigt werden. Diese Beurteilung

einschlieBlich der maéglichen Auswirkungen (falls es derartige gibt) und KontrollmaRnahmen (falls aufgezeigt)
mussen dokumentiert werden.

6 Charakterisierung von Verfahren und Ausriistung

6.1 Charakterisierung des Verfahrens

Das Sterilisationsverfahren mit trockener Hitze ist festzulegen. Die Spezifikation muss enthalten:
a) die Prozessparameter und deren Toleranzen;

b) Anforderungen an die Konditionierung des Produkts vor der Sterilisation, falls eine derartige
Konditionierung erforderlich ist, um die Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens sicherzustellen;

c) die Lage der Referenzmessstelle fiir die Temperaturmessung.
6.2 Charakterisierung der Ausriistung

6.2.1 Spezifizierung der Ausriistung

Das Sterilisationssystem muss festgelegt sein.

6.2.2 Identifizierung

Die Sterilisationsanlage muss dauerhaft und unverwischbar mit mindestens folgenden Angaben in der mit
dem Anwender vereinbarten Sprache beschriftet sein.

a) Name und Adresse des Herstellers;

b) Seriennummer oder ein anderes Identifizierungsmerkmail;

c) minimale und maximale Arbeitstemperaturen;

d) Stempel der Prufbehdrde und Identifizierungskennzeichen (falls zutreffend) des Sterilisationsbehalters.
6.2.3 Sicherheit

Die Ubereinstimmung der Sterilisationsanlage mit den Sicherheitsanforderungen, die in IEC 61010-1,
IEC 61010-2-040 und anderen Normen oder den im Verwendungsland geltenden gesetzlichen Vorschriften
festgelegt sind, muss dokumentiert werden.

6.2.4 Handbiicher und Anleitungen

Fir jede identifizierte Sterilisationsanlage missen mindestens folgende Angaben zur Verfligung stehen:

a) Anleitungen, die den sicheren und effektiven Einbau erleichtern;

b) Auflistung der Konstruktionswerkstoffe;

c) Betriebsanleitung, einschlief3lich Temperaturgrenzen und Sicherheitsmalinahmen;
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d) Anleitungen und Zeitplane fur routinemaBige vorbeugende SchutzmafRnahmen;
e) Reparaturhandbuch oder -anleitungen;

f) Zeichnungen, aus denen die Anordnung und Hardware, das Leitungssystem und Kontrollsysteme
hervorgehen;

g) Stickliste, in der alle wichtigen Komponenten verzeichnet sind;

h) Logik zur Ablaufsteuerung und/oder Software-Dokumentation, die fur Betrieb und Wartung notwendig
sind.

6.2.5 Betriebsmedien

6.2.5.1 Gase mussen festgelegt und die Spezifikation muss so sein, dass die Sicherheit und Qualitat des
Produkts nicht beeintrachtigt werden und die Sterilisationsanlage bestimmungsgemaf arbeitet.

6.2.5.2 Die Anforderungen an die Stromversorgung mussen festgelegt sein.

ANMERKUNG Im Allgemeinen legt der Hersteller des Sterilisators oder der anwendbaren Zusatzgerate die Anforde-
rungen an die Stromversorgung fest. Die Ubereinstimmung mit dieser Spezifikation wird in der Abnahmebeurteilung (1Q)
(siehe 9.2) bestatigt.

6.2.6 Komponenten

Die Werkstoffe und Komponenten der Sterilisationsanlage dirfen nicht zur mikrobiologischen oder
chemischen Kontamination der Sterilisationsanlage beitragen.

6.2.7 Zubehor
6.2.7.1 Das Produkttragwerk der Sterilisationsanlage muss so konstruiert sein, dass ein gleichmafiger

Warmedurchgang, Warmeubertragung oder beides mdglich ist. Aulerdem muss es die Integritdt der
Sterilisatorbeladung aufrechterhalten.

6.2.7.2 Mittel zum Kuhlen der Sterilisationsanlage und zum Entfernen von Abgasen muissen festgelegt
sein.
6.2.7.3 Wenn die Sterilisationsanlage mit einer kontrollierten Umgebung verbunden oder innerhalb dieser
angeordnet ist, muss eine entsprechende Filtration der eintretenden und/oder ausstromenden Gase festgelegt
sein.
6.2.7.4 Wenn die Sterilisationsanlage mit einer Einrichtung fur die Zwangsumwalzung der Luft

ausgestattet ist, muss das Umwalzmittel festgelegt sein.
6.2.8 Steuerungs- und Aufzeichnungssysteme

6.2.8.1 Die Sterilisationsanlage muss mit einer Gerateausstattung zum Steuern, Uberwachen und zur
Aufzeichnung folgender Prozessvariablen versehen sein:

a) Temperatur (HeiBluftsterilisator und/oder Sterilisatorbeladung, falls zutreffend);
b) Einwirkzeit (Verweildauer);

c) Geschwindigkeit des FlielRbandsystems, falls zutreffend;

d) Druck und Luftvolumenstrom, falls zutreffend;

e) Geschwindigkeit der Temperaturanderung, wenn sie die Integritat des Produkts beeintrachtigt.

Documents
Document Sharinl;gHub

Full document details: E DIN EN ISO 20857:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20857-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-20857-2012-10

