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Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN ISO 1163-2:1999-10
Kunststoffe -

Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe -

Teil 2: Herstellung von Probekérpern und Bestimmung von Eigenschaften
(ISO/DIS 21306-2:2018);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21306-2:2018

Plastics -

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials -
Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
(ISO/DIS 21306-2:2018);

German and English version prEN ISO 21306-2:2018

Plastiques -

Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour moulage et extrusion -
Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés
(ISO/DIS 21306-2:2018);

Version allemande et anglaise prEN ISO 21306-2:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-01-26 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 21306-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe erarbeitet, dessen Sekretariat
von NBN (Belgien) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA ,Thermoplast-Werkstoffe* im
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (NKT) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IEC 60112 siehe DIN EN 60112
IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1
IEC 60296 siehe DIN EN 60296

[EC 60695-11-10  siehe DIN EN 60695-11-10
IEC 62631-3-1 siehe DIN EN 62631-3-1
IEC 62631-3-2 siehe DIN EN 62631-3-2

ISO 62 siehe DIN EN ISO 62
ISO 75-1 siehe DIN EN ISO 75-1
ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2
ISO 178 siehe DIN EN ISO 178
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1
ISO 179-2 siehe DIN EN ISO 179-2
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291
ISO 293 siehe DIN EN ISO 293
ISO 306 siehe DIN EN ISO 306
ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2
IS0 527-4 siehe DIN EN ISO 527-4
ISO 899-1 siehe DIN EN ISO 899-1
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1
ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2
ISO 1183-3 siehe DIN EN ISO 1183-3
ISO 2818 siehe DIN EN ISO 2818
ISO 4589-2 siehe DIN EN ISO 4589-2
ISO 4589-3 siehe DIN EN ISO 4589-3
ISO 8256 siehe DIN EN ISO 8256
[SO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1
ISO 20753 siehe DIN EN ISO 20753
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 1163-2:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung an ein neues Bezeichnungssystem und damit verbundene Anderung der Normnummer;
b) Anpassungan DIN EN ISO 21306-1;

c) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ aktualisiert;

d) Abschnitt 3 ,Begriffe” hinzugefiigt;

e) redaktionelle Anpassung an die aktuell giiltigen Gestaltungsregeln.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60112 (VDE 0303-11), Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen

DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen —
Priifverfahren — Teil 1: Priifungen bei technischen Frequenzen

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Fliissigkeiten fiir elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolierdle auf
Mineraldlbasis fiir Transformatoren und Schaltgerdite

DIN EN 60695-11-10 (VDE 0471-11-10), Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10:
Priifflammen — Priifverfahren mit einer 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal

DIN EN 62631-3-1 (VDE 0307-3-1), Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe — Teil 3-1:
Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) — Durchgangswiderstand und spezifischer
Durchgangswiderstand — Basisverfahren

DIN EN 62631-3-2 (VDE 0307-3-2), Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe — Teil 3-2:
Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) — Oberfldchenwiderstand und spezifischer
Oberfldchenwiderstand

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme

DIN EN ISO 75-1, Kunststoffe — Bestimmung der Wddrmeformbestdndigkeitstemperatur — Teil 1: Allgemeines
Priifverfahren

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wdrmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe
und Hartgummi

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften
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DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung

DIN EN ISO 179-2, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 2: Instrumentierte
Schlagzdhigkeitspriifung

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Prlifung

DIN EN ISO 293, Kunststoffe — Formgepresste Probekdrper aus Thermoplasten

DIN EN ISO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)
DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsdtze

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form- und
Extrusionsmassen

DIN EN ISO 527-4, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 4: Priifbedingungen fiir isotrop und
anisotrop faserverstdirkte Kunststoffverbundwerkstoffe

DIN EN ISO 899-1, Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

DIN EN ISO 1183-2, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensdule

DIN EN ISO 1183-3, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 3: Gas Pyknometer-Verfahren

DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekérpern durch mechanische Bearbeitung

DIN EN ISO 4589-2, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 2:
Priifung bei Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 4589-3, Kunststoffe — Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index — Teil 3:
Priifung bei erhéhter Temperatur

DIN EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzdhigkeit

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1:
Formmassen

DIN EN ISO 20753, Kunststoffe — Probekérper
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Datum: 2018-02
prEN ISO 21306-2:2018
CEN/TC 249

Sekretariat: NBN

Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe —
Teil 2: Herstellung von Probekérpern und Bestimmung von Eigenschaften
(ISO/DIS 21306-2:2018)

Plastiques — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour moulage et extrusion — Partie 2 : Préparation des
éprouvettes et détermination des propriétés (1SO/DIS 21306-2:2018)

Plastics — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion material — Part 2: Preparation of test
specimens and determination of properties (1SO/DIS 21306-2:2018)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 21306-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat
von NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 1163-2:1999 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 21306-2:2018 wurde von CEN als prENISO 21306-2:2018 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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