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Entwurf

Sintermetallpulverspritzguss —
Anforderungen (ISO 22068:2012);
Deutsche Fassung FprEN ISO 22068:2013

Sintered-metal injection-moulded materials —

Specifications (ISO 22068:2012);
German version FprEN I1SO 22068:2013

Matériaux métalliques frittés pour moulage par injection —
Spécifications (ISO 22068:2012);
Version allemande FprEN ISO 22068:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-09-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-

Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nwt@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT) im DIN

Docuinents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 22068:2013-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22068-2013-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22068-2013-09

E DIN EN ISO 22068:2013-09

Nationales Vorwort

— Entwurf —

Der Text der Internationalen Norm ISO 22068:2012 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 ,Powder
metallurgy® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 22068:2013

Ubernommen.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-01-05 AA ,Anforderungen an
pulvermetallurgische Werkstoffe (ausgenommen Hartmetalle)* im Normenausschuss Werkstofftechnologie

(NWT) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2740
ISO 3369
ISO 4498
ISO 5755
ISO 6507-1
ISO 6508-1
ISO 6892-1
ISO 9227

DIN EN ISO 2740, Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle — Zugprobestdbe

DIN EN ISO 2740
DIN EN I1SO 3369
DIN EN ISO 4498
DIN EN ISO 5755
DIN EN ISO 6507-1
DIN EN ISO 6508-1
DIN EN ISO 6892-1
DIN EN ISO 9227

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3369, Undurchléssige Sintermetallwerkstoffe und Hartmetalle — Ermittlung der Dichte

DIN EN ISO 4498, Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle — Bestimmung der Sinterhdrte und der

Mikrohérte

DIN EN ISO 5755, Sintermetalle — Anforderungen

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
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— Entwurf — CEN/TC SS/M 11

Datum: 2013-08
FprEN ISO 22068:2013
CEN/TC SS/M 11

Sekretariat: CCMC

Sintermetallpulverspritzguss — Anforderungen (ISO 22068:2012)
Matériaux métalliques frittés pour moulage par injection — Spécifications (ISO 22068:2012)

Sintered-metal injection-moulded materials — Specifications (ISO 22068:2012)

ICS: 77.160
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FprEN ISO 22068:2013 (D) — Entwurf —
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E DIN EN ISO 22068:2013-09
— Entwurf — FprEN 1SO 22068:2013 (D)

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm I1SO 22068:2012 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 ,Powder

metallurgy® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 22068:2013
Ubernommen.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 22068:2012 wurde vom CEN als FprEN ISO 22068:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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FprEN ISO 22068:2013 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die chemische Zusammensetzung sowie an mechanische
und physikalische Eigenschaften von spritzgegossenen pulvermetallurgischen Werkstoffen fest.

Sie dient dem Ziel, Konstrukteure und Werkstofftechniker mit Informationen zu versorgen, die zum Festlegen
von Werkstoffen notwendig sind, aus denen Teile ausschliellich durch Metallpulverspritzguss (MIM)
herzustellen sind.

Diese Norm darf nicht auf Konstruktionsteile angewendet werden, die nach anderen pulvermetallurgischen
Verfahren hergestellt werden, wie z. B. Presssinter- und Pulverschmiedetechniken.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 2740, Sintered materials, excluding hardmetals — Tensile test pieces

ISO 3369, Impermeable sintered metal materials and hardmetals — Determination of density

ISO 4498, Sintered metal materials, excluding hardmetals — Determination of apparent hardness and
microhardness

ISO 6507-1, Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method

ISO 6508-1, Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales, A, B, C, D, E, F, G,
H, K, N, T)

ISO 6892-1, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature
ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

IEC 60404-4, Magnetic materials — Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of
magnetically soft materials

ASTM D2638, Standard Test Method for Real Density of Calcined Petroleum Coke by Helium Pycnometer

ASTM D4892, Standard Test Method for Real Density of Solid Pitch (Helium Pycnometer Method)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Zugfestigkeit

Rm

angegebene Spannung zur Kennzeichnung der Fahigkeit eines Probekoérpers, einer parallel zu seiner
Langsachse aufgebrachten Zugkraft ohne Bruch standzuhalten, ausgedriickt in MPa

3.2
Dehngrenze

R

p0,2
Kraft, bei der der Werkstoff eine Abweichung von 0,2 % von der Proportionalitdt der Spannungs-Dehnungs-
Kurve zeigt, dividiert durch den Anfangsquerschnitt, ausgedrtickt in MPa
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