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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 22568-1:2017) wurde vom Technischen Komitee [SO/TC 94 ,Personal
safety - Protective clothing and equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 161
»Fuf3- und Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten
wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-04-01 AA ,Fuf3- und
Beinschutz“ im DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2

ISO 20345:2011 siehe DIN EN ISO 20345:2012-04
ISO 20346:2014 siehe DIN EN ISO 20346:2014-09
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12568:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufteilung der Norm in eine Normenreihe anhand der Produktart und des Materials, wovon Teil 1 die
metallischen Zehenkappen behandelt;

b) Verwendung des Begriffs ,perforationsbestdandig” anstelle von , durchtrittsicher”;
c) Aufnahme eines Priifverfahrens fiir die Uberpriifung des Plastilinzylinders;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 20345:2012-04, Persénliche Schutzausriistung — Sicherheitsschuhe (1SO 20345:2011); Deutsche
Fassung EN 1SO 20345:2011

DIN EN ISO 20346:2014-09, Persidnliche Schutzausriistung — Schutzschuhe (I1SO 20346:2014); Deutsche
Fassung EN IS0 20346:2014

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:

Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

Documents
Document SharingBHub

Full document details: E DIN EN ISO 22568-1:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22568-1-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22568-1-2017-07

- Entwurf -
E DIN EN ISO 22568-1:2017-07

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN I1SO 22568-1:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22568-1-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22568-1-2017-07

- Entwurf -
CEN/TC 161
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CEN/TC 161

Sekretariat: BSI

Fuf3- und Beinschutz — Anforderungen und Priifverfahren fiir
Schuhkomponenten — Teil 1: Metallische Zehenkappen (ISO/DIS 22568-
1:2017)

Protecteurs du pied et de la jambe — Exigences et méthodes d’essais pour [l'évaluation de composants de
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Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components assessment — Part 1: Metallic
toecaps (ISO/DIS 22568-1:2017)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 22568-1:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal
safety - Protective clothing and equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 161
»Fufd- und Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 22568-1:2017 wurde von CEN als prENISO 22568-1:2017 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.
Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 94 /SC 3.

ISO 22568 Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components assessment
besteht aus folgenden Teilen.

— Part 1: Metallic toecaps
— Part 2: Non-metallic toecaps
— Part 3: Metallic perforation resistant inserts

— Part4: Non-metallic perforation resistant inserts
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Einleitung

EN ISO 20345, EN ISO 20346 und EN ISO 20347 legen die Leistung und erforderlichen Eigenschaften von
Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhen fest. Mit der Einfiihrung dieser Normen wurden alle nationalen
Normen zu Sicherheits-Zehenkappen zuriickgezogen; damit haben die Hersteller dieser Artikel keine
Grundlage mehr fiir den Nachweis der Leistung ihrer Produkte. Diese Europdische Norm wurde erarbeitet,
um Herstellern die Moglichkeit zu geben, die Leistungsstufe der Zehenkappen nachzuweisen, bevor sie in die
Schuhe eingelegt werden.

Diese Norm ist ein Teil einer Reihe aus 4 Normen, die sich mit Zehenkappen und perforationsbestandigen
Einlagen befassen.

— 1S0 22568-1, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 1: Metallic toecaps

— IS0 22568-2, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 2: Non-metallic toecaps

— IS0 22568-3, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 3: Metallic perforation resistant insert

— IS0 22568-4, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 4: Non-metallic perforation resistant insert

Metallische Zehenkappen, die die Anforderungen dieser Norm erfiillen, sind geeignete Komponenten von

»PSA-Schuhwerk"”. Sie garantieren nicht die Eignung des gebrauchsfertigen Schuhwerks, die anhand der
Anforderungen der entsprechenden harmonisierten Schuhwerknormen zu belegen ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen und Priifverfahren fiir metallische Zehenkappen fest, die als
Bestandteile von Schuhen der personlichen Schutzausriistung vorgesehen sind (wie z. B. in ISO 20345 und
ISO 20346 beschrieben).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

IS0 20345:2011, Personal protective equipment — Safety footwear

[SO 20346:2014, Personal protective equipment — Protective footwear

3 Begriffe

Fiir die Zwecke dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 20345:2011, ISO 20346:2014 sowie die
folgenden Begriffe.

31

metallische Innenkappe

metallische Zehenkappe, die unterhalb des Obermaterials in den Schuh eingebaut wird, mit dem Zweck,
Schutz gegen mechanischen Stofd und Druck zu bieten

3.2
metallische Auf3enkappe

metallische Zehenkappe, die iber dem Obermaterial des oberen vorderen Teils eingebaut wird, mit dem
Zweck, Schutz gegen mechanischen Stofd und Druck zu bieten

4 Anforderungen an metallische Zehenkappen
4.1 Allgemeines

Tabelle 1 — Zusammenfassung der Anforderungen und Anzahl der Proben

Eigenschaften Unterabschnitt Anzahl der Proben
Oberflachenbeschaffenheit 4.2. 1 Probe je Grofde rechts und links
Innenldnge 43.1 1 Probe je Grofde rechts und links
Breite der Bordelung 4.3.2 1 Probe je Grofie rechts und links
Widerstand gegen Stofdeinwirkung 4.4 1 Probe je Grofde rechts und links
Widerstand gegen Druckeinwirkung 4.5 1 Probe je Grofie rechts und links
Korrosionsbestandigkeit 4.6 3 Proben unterschiedlicher Groféen
ANMERKUNG  Fiir Einzelheiten siehe 4.2 bis 4.6.

ANMERKUNG  Die Festlegungen aus 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 und 4.6 schliefden metallische Zehenkappen mit Perforationen
nicht aus.
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Flir jede der geforderten Messungen, die entsprechend dieser Norm durchgefiihrt wird, sollte eine
entsprechende Schiatzung der Messunsicherheit bewertet werden. Dazu muss einer der folgenden Ansitze
verwendet werden:

— ein statistisches Verfahren, z. B. nach ISO 5725-2 [2];

— ein mathematisches Verfahren, z. B. nach ISO/IEC Guide 98-3 [3];

— Unsicherheits- und Konformitdtsbewertung nach ISO/IEC Guide 98-4 [4];

— JCGM 100:2008 [5].

4.2 Oberflichenbeschaffenheit

Die metallischen Zehenkappen miissen so gefertigt werden, dass sie keine Kerben oder Beschadigungen in
der Oberflache aufweisen, und sie miissen frei von Graten und scharfen Kanten sein.

4.3 Maf3e
4.3.1 Innenlinge

Wenn nach dem in 5.2.1 beschriebenen Verfahren gemessen wird, darf die Innenldnge der metallischen
Zehenkappen nicht unter dem entsprechenden Wert aus Tabelle 2 liegen.

Tabelle 2 — Mindestinnenlidnge metallischer Zehenkappen

GrofRe der metallischen 5 10
_ 6 7 8 9 :
Zehenkappen und kleiner und gréfier
Mindestinnenldnge (mm) 34 36 38 39 40 42

ANMERKUNG  Das vorstehend angegebene Grofiensystem fiir Zehenkappen ist mit keinem Grofiensystem fiir
Schuhe identisch.

4.3.2 Breite der Bérdelung

Bei metallischen Zehenkappen mit einer Bérdelung darf die Breite der Innenseite der Bérdelung (e) bei
Verwendung des Priifverfahrens aus 5.2.2 nicht gréfier als 10 mm sein.

4.4 Widerstand gegen Stof3einwirkung

Wenn die metallischen Zehenkappen nach dem in 5.3 beschriebenen Verfahren mit einer Energie von
entweder (1004 2)] (metallische Zehenkappen fiir Schutzschuhe) oder (2004 4)] (metallische
Zehenkappen fiir Sicherheitsschuhe) gepriift werden, darf die Resthohe unter der Kappe wahrend des
Aufschlags nicht unter dem entsprechenden Wert aus Tabelle 3 liegen. Aufderdem darf die metallische
Zehenkappe keine scharfen Kanten und Risse ausbilden, die durch das Material gehen (d. h. durch die Licht
gesehen werden kann). Metallische Zehenkappen, die mit Perforationen gestaltet sind, miissen die letzte
Anforderung nicht erfiillen.
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Tabelle 3 — Mindestresth6he unter metallischen Zehenkappen bei Stof3- und Druckeinwirkung

Grofie der metallischen 5 10
. 6 7 8 9 .
Zehenkappe und Kleiner und grofler
Mindestresthohe der metallischen 19,5 20,0 20,5 21,0 215 22,0
Innenkappe (mm)
Mindestresthohe der metallischen 245 25,0 255 26,0 265 270

Aufsenkappe (mm)

4.5 Widerstand gegen Druckeinwirkung

Wenn die metallischen Zehenkappen nach dem in 5.4 beschriebenen Verfahren gepriift werden, darf die
Resth6he unter der metallischen Zehenkappe bei einer Druckbelastung von entweder (10 + 0,1) kN
(metallische Zehenkappen fiir Schutzschuhe) oder (154 0,15)KkN (metallische Zehenkappen fiir
Sicherheitsschuhe) nicht unter dem entsprechenden Wert aus Tabelle 3 liegen. Aufderdem darf die
metallische Zehenkappe keine scharfen Kanten und Risse ausbilden, die durch das Material gehen (d.h.
durch die Licht gesehen werden kann). Metallische Zehenkappen, die mit Perforationen gestaltet sind,
miissen die letzte Anforderung nicht erfiillen.

4.6 Korrosionsbestindigkeit
Sowohl vor als auch nach der Priifung nach dem in 5.5 beschriebenen Verfahren diirfen Zehenkappen aus

Metall nicht mehr als drei Bereiche mit Korrosion aufweisen, keiner dieser Bereiche darf mehr als 2 mm in
jegliche Richtung betragen.

5 Priifverfahren fiir metallische Zehenkappen
5.1 Allgemeines

Ein rechtes und ein linkes Muster jeder Grofée muss gepriift werden. Fiir einige Eigenschaften gibt es jedoch
Ausnahmen, siehe Tabelle 1.

5.2 Bestimmung der Abmessungen

5.2.1 Innenlinge metallische Zehenkappe

5.2.1.1 Bestimmung der Priifachse

Die linke metallische Zehenkappe ist mit ihrer Hinterkante auf eine Grundlinie zu legen und ihre Umrisse
aufzuzeichnen. Der gleiche Vorgang ist mit der rechten metallischen Zehenkappe des Paares zu wiederholen,

indem sie so an die gleiche Grundlinie gelegt wird, dass die Umrisslinien am Zehenende der metallischen
Zehenkappen und die Grundlinien libereinander liegen (siehe Bild 1).
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Legende

1 Priifachse

2 rechte Kappe
3 linke Kappe

AB,CD Punkte, an denen die Umrisse der rechten und der linken metallischen Zehenkappe die
Grundlinie schneiden

Bild 1 — Bestimmung der Priifachse (schematische Darstellung)

Die vier Punkte A, B, C und D, an denen die Umrisse der rechten und linken metallischen Zehenkappe die
Grundlinie schneiden, sind zu markieren. Von der Grundlinie muss am Mittelpunkt der Linie AB oder CD das
Lot gefdllt werden. Diese Linie bildet die Priifachse fiir beide metallischen Zehenkappen.

5.2.1.2 Durchfithrung

Die metallische Zehenkappe ist mit der offenen Seite nach unten gerichtet auf eine flache Oberflache zu
legen. Mit einer geeigneten Messlehre muss entlang der Priifachse von der Zehenspitze bis zur Hinterkante
3mm bis 10 mm iiber der und parallel zu der Fliache, auf der die metallische Zehenkappe liegt, die
Innenlange I gemessen werden, dabei ist der grofite Abstand als Lange I zu nehmen (siehe Bild 2).
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Mafie in Millimeter

Legende

1  Priifachse
1  Innenldnge der metallischen Zehenkappe

Bild 2 — Messung der Innenlinge metallischer Zehenkappen

5.2.2 Breite der Bordelung

Die Breite der Innenseite der Bérdelung (e) ist, wie in Bild 3 dargestellt, zu bestimmen.
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Legende
e Breite der metallischen Zehenkappenbodrdelung

Bild 3 — Darstellung der Breite ,¢“ der metallischen Zehenkappenbérdelung
5.2.3  Priifbericht
Der Bericht muss folgende Angaben enthalten:
— eine Verweisung auf diese Internationale Norm (d. h. ISO 22568-1);
— alle Einzelheiten beziiglich der notwendigen Informationen zur Identifizierung der Muster;
— die Innenldnge, nach 5.2.1 bestimmt, fiir jede Grof3e der gemessenen metallischen Zehenkappen;

— die Breite der Bordelung, nach 5.2.2 bestimmt, fiir jede Grofle der gemessenen metallischen
Zehenkappen;

— jegliche vereinbarte oder anderweitige Abweichung vom vorliegenden Priifverfahren.
5.3 Bestimmung des Widerstandes bei StoReinwirkung
5.3.1 Priifeinrichtung

5.3.1.1 Fallpriifeinrichtung, mit einem Fallkérper aus Stahl mit einer Masse von (20 + 0,2) kg, der aus
einer vorher festgelegten Hohe frei auf vertikale Fiithrungen fallt, sodass die erforderliche Aufschlagenergie
entsteht.

Der Fallkorper (siehe Bild 4) muss aus Stahl mit einer Rockwell-Harte von mindestens 60 HRC gefertigt sein
und muss aus einem Keil mit einer Mindestlange von 60 mm bestehen, dessen rechteckige Flachen eine Hohe
von mindestens 40 mm haben und einen Winkel von (90 + 1)° bilden. Die abgerundete Spitze, an der die
Flachen aufeinandertreffen, muss einen Radius von (3 £+ 0,1) mm haben. Wahrend der Priifung muss die
Spitze parallel +2° zur Grundplatte der Klemmvorrichtung angeordnet sein.

Die Grundplatte des Priifgerats muss eine kompakte Form aufweisen, bei der so weit wie méglich elastische
Strukturen vermieden werden. Sie muss eine Mindestmasse von 600 kg haben und ein Metallblock mit den
Mindestmafien von 400 mm X 400 mm X 40 mm muss angeschraubt sein.

Das Priifgerat muss frei auf einem flachen und ebenen Boden stehen, der ausreichend massiv und stabil ist,

um die Prifeinrichtung zu halten. Es muss ein Mechanismus vorgesehen sein, durch den der Fallkérper nach
dem ersten Aufschlag aufgefangen wird, sodass der Priifkdrper nur einem Schlag ausgesetzt ist.
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