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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 22568-3:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal
safety - Protective clothing and equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 161
»Fuf3- und Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten
wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-04-01 AA ,Fuf3- und
Beinschutz“ im DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2

ISO 20345:2011 siehe DIN EN ISO 20345:2012-04
ISO 20346:2014 siehe DIN EN ISO 20346:2014-09
ISO 20347:2012 siehe DIN EN ISO 20346:2012-05
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12568:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufteilung der Norm in eine Normenreihe anhand der Produktart und des Materials, wovon Teil 3 die
metallischen perforationsbestdndigen Einlagen behandelt;

b) Verwendung des Begriffs ,perforationsbestandig” anstelle von , durchtrittsicher”;

c¢) Norm redaktionell iberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 20345:2012-04, Persénliche Schutzausriistung — Sicherheitsschuhe (1SO 20345:2011); Deutsche
Fassung EN 1SO 20345:2011

DIN EN ISO 20346:2014-09, Persidnliche Schutzausriistung — Schutzschuhe (I1SO 20346:2014); Deutsche
Fassung EN IS0 20346:2014

DIN EN ISO 20346:2012-05, Persénliche Schutzausriistung — Berufsschuhe (IS0 20347:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 20347:2012

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:

Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens
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Fuf3- und Beinschutz — Anforderungen und Priifverfahren fiir
Schuhkomponenten — Teil 3: Metallische perforationsbestandige Einlagen
(ISO/DIS 22568-3:2017)

Protecteurs du pied et de la jambe — Exigences et méthodes d’essais pour [l'évaluation de composants de
chaussure — Partie 3 : Insert anti-perforation métallique (1SO/DIS 22568-3:2017)

Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components assessment — Part 3: Metallic
anti-perforation insert (ISO/DIS 22568-3:2017)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 22568-3:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 , Personal safety -
Protective clothing and equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 161 ,Fuf3-
und Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 22568-3:2017 wurde von CEN als prEN ISO 22568-3:2017 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.
Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 94 /SC 3.

ISO 22568 Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components assessment
besteht aus folgenden Teilen.

— Part 1: Metallic toecaps
— Part 2: Non-metallic toecaps
— Part 3: Metallic perforation resistant inserts

— Part4: Non-metallic perforation resistant inserts
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Einleitung

EN ISO 20345, EN ISO 20346 und EN ISO 20347 legen die Leistung und erforderlichen Eigenschaften von
Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhen fest. Mit der Einfiihrung dieser Normen wurden alle nationalen
Normen zu perforationsbestindigen Einlagen zuriickgezogen; damit haben die Hersteller dieser Artikel
keine Grundlage mehr fiir den Nachweis der Leistung ihrer Produkte. Diese Europdische Norm wurde
erarbeitet, um Herstellern die Moglichkeit zu geben, die Leistungsstufe der perforationsbestdndigen
Einlagen nachzuweisen, bevor sie in die Schuhe eingelegt werden.

Diese Norm ist ein Teil einer Reihe aus 4 Normen, die sich mit Zehenkappen und perforationsbestandigen
Einlagen befassen.

— 1S0 22568-1, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 1: Metallic toecaps

— IS0 22568-2, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 2: Non-metallic toecaps

— IS0 22568-3, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 3: Metallic perforation resistant insert

— IS0 22568-4, Foot and leg protectors — Requirements and test methods for footwear components —
Part 4: Non-metallic perforation resistant insert

Metallische perforationsbestiandige Einlagen und Materialien, die die Anforderungen dieser Norm erfiillen,
sind geeignete Komponenten von ,PSA-Schuhwerk". Sie garantieren nicht die Eignung des gebrauchsfertigen
Schuhwerks, die anhand der Anforderungen der entsprechenden harmonisierten Schuhwerknormen zu
belegen ist.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt Anforderungen und Priifverfahren fiir metallische, perforationsbestidndige Einlagen mit

Widerstand gegen mechanische Perforation fest, die als Bestandteile von Schuhen der persdnlichen
Schutzausriistung vorgesehen sind (wie z. B. in ISO 20345, ISO 20346 und ISO 20347 beschrieben).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

IS0 20345:2011, Personal protective equipment — Safety footwear

ISO 20346:2014, Personal protective equipment — Protective footwear

[SO 20347:2012, Personal protective equipment — Occupational footwear

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 20345:2011, ISO 20346:2014 und
[SO 20347:2012 und die folgenden Begriffe.

3.1
metallische perforationsbestindige Einlage

metallischer, in den Sohlenkomplex eingefiigter (oder einzufiigender) Bestandteil des Schuhs zum Schutz
vor der mechanischen Perforation von Gegenstinden

4 Anforderungen an metallische, perforationsbestindige Einlagen

4.1 Allgemeines

Tabelle 1 — Zusammenfassung der Anforderungen und Anzahl der Proben

Eigenschaften Unterabschnitt Anzahl der Proben
Widerstand metallische Platte: 1 Probe
iderstand gegen
Nagelp erforitigon 4.2 vorgeformte Einlagen: klglinste, grofite und mittlere
Grofie
] o metallische Platte: 1 Probe
Biegefestigkeit 4.3 ) ) o B
vorgeformte Einlagen in 2 unterschiedlichen Gréf3en
] o metallische Platte: 1 Probe
Korrosionsbestandigkeit 4.4 )
vorgeformte Einlagen: 1 Probe

ANMERKUNG Fiir Einzelheiten, siehe 4.2 bis 4.4.

ANMERKUNG 1 Perforationsbestidndiges Material kann nach dieser Norm, selbst im ungeformten Zustand, gepriift
werden, wenn es durch den Hersteller von Schuhen oder Sohlen geschnitten und/oder geformt werden soll. Wenn die
geformten Einlagen nach dieser Norm gepriift werden, wird nicht sichergestellt, dass sie in Berufsschuhe passen, da die
MafZkonformitit in Bezug auf Schuhe von der individuellen Form jedes Schuhmodells abhéngt.
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Flir jede der geforderten Messungen, die entsprechend dieser Norm durchgefiihrt wird, sollte eine
entsprechende Schiatzung der Messunsicherheit bewertet werden. Dazu muss einer der folgenden Ansitze
verwendet werden:

— ein statistisches Verfahren, z. B. nach ISO 5725-2 [2];

— ein mathematisches Verfahren, z. B. nach ISO/IEC Guide 98-3 [3];

— Unsicherheits- und Konformitatsbewertung nach ISO/IEC Guide 98-4 [4];

— JCGM 100:2008 [5]

Perforationsbestdandige Einlagen aus Metall konnen flach oder geformt sein, um sie besser der individuellen
Schuhform anzupassen. Damit sie in die Schuhe eingebracht werden kdnnen, ist das Vorhandensein von bis
zu 3 Lochern in einer Einlage zulissig, jedes Loch darf einen Durchmesser von héchstens 3 mm haben.

Allerdings diirfen keine Locher im Bereich zwischen 10 % und 52 % der Gesamtlange der Einlage, gemessen
von ihrer Spitze (siehe Bild 1), vorhanden sein.

01L

0521

Legende
L Gesamtldnge der Metalleinlage

Bild 1 — Kennzeichnung des Bereichs von perforationsbestindigen Einlagen aus Metall, wo keine
Locher zugelassen sind

4.2 Widerstand gegen Nagelperforation

Wenn die metallischen, perforationsbestindigen Einlagen in Ubereinstimmung mit dem in 5.1
beschriebenen anwendbaren Verfahren gepriift wurden, miissen alle Ergebnisse, die wie in 5.1.3
beschrieben zu berichten sind, gleich oder gréfier als 1 100 N sein.

4.3 Biegefestigkeit

Bei Priifung nach dem in 5.2 beschriebenen Verfahren diirfen die metallischen, perforationsbestandigen
Einlagen keine sichtbaren Zeichen von Rissbildung, Zerfall oder Delaminierung aufweisen, nachdem sie
1 X 109 (eine Million) Biegezyklen unterworfen wurden.

4.4 Korrosionsbestindigkeit
Sowohl vor als auch nach der Priifung nach dem in 5.3 beschriebenen Verfahren diirfen die metallischen,

perforationsbestandigen Einlagen nicht mehr als drei Bereiche mit Korrosion aufweisen, keiner dieser
Bereiche darf mehr als 2 mm in jegliche Richtung betragen.
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