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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 22744-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und
textile Erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-12 AA , Textilchemische Priifverfahren und
Fasertrennung” im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm Entwurfes gelten gleichermaflen auch fiir den

englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 4787 siehe DIN EN ISO 4787

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4787, Laborgerdite aus Glas — Volumenmessgerdte — Priifverfahren und Anwendung
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 22744-1:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde an ISO/TS 16179 angelehnt, das vom Europiischen Komitee fiir Normung (CEN)
und dessen Technischem Komitee CEN/TC 309 ,Schuhe” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
ISO/TC 216 ,Footwear” in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit
zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet wurde. Die Anlehnung erfolgte auf der Grundlage
der Erweiterung des Anwendungsbereiches auf textile Erzeugnisse.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 22744-1:2018 wurde von CEN als prENISO 22744-1:2018 ohne irgendeine
Abadnderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
iiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen 1ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(sieche www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterkldrungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlduterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 261, Footwear erarbeitet.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 22744-1:2018-08


https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22744-1-2018-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22744-1-2018-08

- Entwurf - E DIN EN ISO 22744-1:2018-08
prEN ISO 22744-1:2018 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Priifverfahren zur Bestimmung des Vorhandenseins von zinnorganischen
Bestandteilen fest. Dieses Priifverfahren gilt fiir alle Arten von Materialien textiler Erzeugnisse.

ANMERKUNG CEN/TR 16741 legt fest, auf welche Werkstoffe diese Bestimmung anzuwenden ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief’lich aller Anderungen).

ISO 4787, Laboratory glassware — Volumetric instruments — Methods for testing of capacity and for use

EN ISO 3696:1995, Wasser fiir analytische Zwecke — Spezifikation und Priifverfahren (1S0 3696:1987)

3 Kurzbeschreibung

Die zinnorganischen Substanzen werden aus dem Material eines textilen Erzeugnisses mit einem Methanol-
Ethanol-Gemisch mittlerer Sdurestdrke mit Natriumdiethyldithiocarbamat (NaDDC) als Komplexbildner
extrahiert.

Die zinnorganische Verbindung, eine polare Verbindung mit hohem Siedepunkt, wird dann durch Reaktion
mit Natriumtetraethylborat, NaB(Et),, in das entsprechende fliichtige Tetraalkylderivat umgewandelt.

Abschliefiend erfolgt ein gaschromatographischer Nachweis mit einem massenselektiven Detektor (GC-MS).
In Tabelle 1 sind die Zielverbindungen angegeben, die nach diesem Dokument analysiert werden kénnen.

Tabelle 1 — Aufzihlung von Zielverbindungen, die analysiert werden kénnen

Art der Verbindung Verbindung CAS?
n-Butylzinntrichlorid 1118-46-3
Monosubstituiert
n-Octylzinntrichlorid 3091-25-6
Di-n-butylzinndichlorid 683-18-1
Disubstituiert
Di-n-octylzinndichlorid 3542-36-7
Tri-n-butylzinnchlorid® 1461-22-9
Trisubstituiert Triphenylzinnchlorid (oder Fentinchlorid) 639-58-7
Tricyclohexylzinnchlorid 3091-32-5
Tetrasubstitutiert Tetra-n-butylzinn 1461-25-2
@ Chemical Abstract Service.
b Wenn Bis(tri-n-butylzinn)oxid (TBTO), CAS-Nr. 56-35-9, vorhanden ist, wird es als Tri-n-butylzinn nachgewiesen.

Documents
Document Sharinq—)Hub

Full document details: E DIN EN ISO 22744-1:2018-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22744-1-2018-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-22744-1-2018-08

E DIN EN ISO 22744-1:2018-08 - Entwurf -
prEN ISO 22744-1:2018 (D)

4 Reagenzien

Sofern nicht anders festgelegt, werden ausschliefdlich Reagenzien mit einer anerkannter analytischen

Reinheit verwendet.

4.1 Wasser, Qualitat 3 nach EN ISO 3696.

4.2 Ethanol, GPR-rein oder denaturierter Industriealkohol (IMS), CAS-Nummer: 64-17-5.
4.3 Eisessig, CAS-Nummer: 64-19-7.

4.4 Natriumtetraethylborat, CAS-Nummer: 15523-24-7.

4.5 Tetrahydrofuran (THF), stabilisiert, CAS-Nummer: 109-99-9.

4.6 n-Heptylzinntrichlorid, CAS-Nummer: 59344-47-7 (interner Standard).

4.7 Di-n-heptylzinndichlorid, CAS-Nummer: 74340-12-8 (interner Standard).
4.8 Tri-n-propylzinnmonochlorid, CAS-Nummer: 2279-76-7 (interner Standard).
4.9 Tetra-n-propylzinn, CAS-Nummer: 2176-98-9 (interner Standard).

4.10 Isooctan, CAS-Nummer: 540-84-1.

4.11 Inertgas, z. B. Stickstoff, Helium oder Argon.

4.12 Natriumdiethyldithiocarbamat (NaDDC), CAS-Nummer: 148-18-5.

4.13 Methanol, analysenrein, CAS-Nummer: 67-56-.

4.14 Natriumacetat, CAS-Nummer: 127-09-3.

4.15 Zinnorganische Verbindungen, wie in Tabelle 1 aufgefiihrt.

5 Gerate und Materialien

Es miissen die iiblichen Laborgerate und Laborgerate aus Glas nach ISO 4787 und die folgenden verwendet

werden.

5.1 GC-MS, Gaschromatograph, mit massenselektivem Detektor (MS).

5.2 Analysenwaage, zum Messen der Masse mit einer Fehlergrenze von 0,1 mg.

5.3 Glasgefif3, mit Schraubverschluss und einem Volumen von 50 ml.

5.4 Mikropipetten, 10 pl bis 500 pl Bereich, mit Einwegspitzen.

5.5 Pipette, Volumen 1 ml bis 10 ml.

5.6 Kalibriertes pH-Messgerit, mit einer Glas-Elektrode und einem Messbereich von 0 bis 14.

5.7 Ultraschallbad, mit einstellbarer Temperatur, geeignet fiir den Betrieb bei etwa 60 °C.

5.8 Zentrifuge.

5.9 Horizontal bewegbare mechanische Schiitteleinrichtung, eingestellt auf eine Frequenz von

mindestens 50 min—1.

6
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6 Herstellen des Priifstiicks
Das Priifstiick besteht aus nur einem Material, das dem textilen Erzeugnis entnommen wird, z. B. aus Textil,
einem beschichteten Werkstoff, Polymer, Leder oder aus anderen Materialien. Die Herstellung der Probe

sollte die Entnahme einzelner Materialien aus dem textilen Erzeugnis und die Herstellung eines Priifstiicks
umfassen, wobei Teile mit einem Durchmesser von hochstens 4 mm entstehen.

7 Durchfiihrung

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN — Da Natriumtetraethylborat luftempfindlich ist und sich in
Anwesenheit von Luft selbst entziinden kann, muss die Losung in einem grofvolumigen Abzug
hergestellt werden. Zinnorganische Verbindungen sind sowohl toxisch als auch als endokrin
wirksame Substanzen bekannt und sollten folglich mit duferster Vorsicht behandelt werden.

ANMERKUNG  Alle Chemikalien, die unterhalb der Raumtemperatur aufbewahrt werden, sollten vor Entnahme von
aliquoten Mengen Raumtemperatur erreicht haben.

7.1 Herstellung der Natriumtetraethylboratlosung

Etwa 2 g Natriumtetraethylborat (4.4) werden in einen 10-ml-Messkolben eingewogen und das Volumen
wird mit Tetrahydrofuran (4.5) bis zur Marke aufgefiillt.

Diese Losung ist fiir etwa drei Monate stabil, wenn sie unter Inertgas gelagert wird.

ANMERKUNG Bereits ausgewagtes Tetraethylborat oder handelsiibliche Losungen sind auf dem Markt erhaltlich.

7.2 Herstellung der Standardlésungen

7.2.1 Allgemeines

Die zinnorganischen Verbindungen sind auf dem Markt als Chloridform verfiigbar, aber fiir die
Kalibrierkurve und fiir das Ergebnis werden die Konzentrationen in mg/kg der zinnorganischen Kationen

angegeben.

BEISPIEL 1 Bei Dibutylzinndichlorid ist Bu,SnCl, (Dibutylzinndichlorid) die Chloridform und BuZSn2+ die Kationform.

In Tabelle2 sind die Menge des zinnorganischen Chlorids und der Gewichtungsfaktor fir die
Riickberechnung der zinnorganischen Kationen (fiir 100%ig reine Chloridformen) angegeben.
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