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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-07-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nab@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB),
10772 Berlin oder Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 23168:2019 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and varnishes“ der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als prENISO 23168:2020 durch das
Technische Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” iibernommen, dessen Sekretariat von DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine
Prifverfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe
und Beschichtungen (NAB).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Flr die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 4618 siehe DIN EN ISO 4618

ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528

ISO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2

ISO 11890-2:2013 siehe DIN EN ISO 11890-2:2013-07

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben
DIN EN ISO 4618, Beschichtungsstoffe — Begriffe
DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Mefdverfahren und Mefsergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

DIN EN ISO 11890-2:2013-07, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen organischen
Verbindungen (VOC-Gehalt) — Teil 2: Gaschromatographisches Verfahren (ISO 11890-2:2013);
Deutsche Fassung EN 1SO 11890-2:2013

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke; — Anforderungen und Priifungen
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2020-08
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Titel de: Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Wassergehaltes —
Gaschromatographisches Verfahren (ISO 23168:2019)
Titel en: Paints and varnishes — Determination of water content— Gas-
chromatographic method (ISO 23168:2019)
Titel fr: Peintures et vernis — Détermination de la teneur en eau — Méthode par
chromatographie en phase gazeuse (ISO 23168:2019)
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 23168:2019 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and varnishes“ der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und vom Technischen Komitee CEN/TC 139
»Lacke und Anstrichstoffe als prEN [SO 23168 iibernommen, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 23168:2019 wurde von CEN als prENISO 23168:2020 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Flir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitétsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundséitze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 35, Paints and varnishes, Unterkomitee SC9,
General test methods for paints and varnishes, erarbeitet.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt ein Verfahren zum Bestimmen des Wassergehalts von wasserhaltigen
Beschichtungsstoffen und deren Rohstoffen mittels eines Gaschromatographen fest. Der bevorzugte

Arbeitsbereich dieses Priifverfahrens liegt bei einem Wassergehalt von 15 % bis 90 % (Massenanteil), das
Verfahren kann jedoch auch auferhalb dieses Bereiches angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 760, Determination of water — Karl Fischer method (General method)

[SO 1513, Paints and varnishes — Examination and preparation of test samples

[SO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 4618, Paints and varnishes — Terms and definitions

[SO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 4618 und der folgende Begriff.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

3.1

gebrauchsfertiger Zustand

Zustand, in dem die Probe entsprechend den Anweisungen des Herstellers im richtigen Verhaltnis gemischt
und im richtigen Verhaltnis mit den richtigen Verdiinnungsmitteln verdiinnt ist, so dass sie zum Beschichten
nach dem festgelegten Verfahren geeignet ist

[QUELLE: ISO 11890-2:2013, 3.4]

4 Kurzbeschreibung

Eine angemessene Menge der Probe wird mit einem internen Standard versetzt, mit einem geeigneten
organischen Losemittel verdiinnt und dann in eine Gaschromatographiesaule eingespritzt, die Wasser von
den anderen Komponenten trennt. Anschlief}end wird das Wasser mit einem Warmeleitfahigkeitsdetektor
nachgewiesen und die Wassermenge mittels des internen Standards anhand der Peakflachen bestimmt.
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5 Gerat

5.1 Gaschromatograph

Die Priifeinrichtung muss nach den Angaben des Herstellers aufgebaut und eingesetzt werden. Alle mit der
Priifprobe in Berithrung kommenden Gerateteile miissen aus einem Werkstoff (z. B. Glas) hergestellt sein,
der gegeniiber der Probe bestdndig ist und diese chemisch nicht verdandert.

5.2 Probenaufgabesystem

Das Gerdt muss mit einem Einspritzblock mit Temperatureinstellung und einem Probenteiler ausgestattet
sein. Die Einspritztemperatur muss auf 1 °C einstellbar sein. Das Teilungsverhaltnis (Splitverhaltnis) muss
einstellbar sein und liberwacht werden kénnen. Der Probenteilereinsatz muss silanisierte Glaswolle
enthalten, um nichtfliichtige Bestandteile zuriickzuhalten, und muss gereinigt und mit einer neuen
Glaswollepackung bestiickt oder ausgetauscht werden, um Fehler auf Grund von Bindemittel- oder
Pigmentriickstanden (d. h. Adsorption von Verbindungen) auszuschlief3en.

5.3 Saulenofen

Der Sdulenofen muss fiir Temperaturen von 40 °C bis 300 °C ausgelegt und sowohl isotherm als auch tiber
Programmierung regelbar sein. Die Ofentemperatur muss auf 1 °C einstellbar sein. Die Endtemperatur des
Temperaturprogramms darf die maximale Betriebstemperatur der Trennsdule (siehe5.5) nicht
tiberschreiten.

5.4 Detektor
Warmeleitfahigkeitsdetektor (WLD), geeignet fiir den Betrieb mit Temperaturen von bis zu 300 °C. Die
Einspritzmenge, das Teilungsverhaltnis (Splitverhdltnis) und die Verstarkungseinstellung miissen so

optimiert werden, dass die zur Berechnung verwendeten Signale (Peakflichen) proportional zur
Substanzmenge sind.

5.5 Kapillartrennsdule

Die Trennsdule muss aus Glas oder Quarzglas (,fused silica“) bestehen. Es miissen Trennsdulen mit
ausreichender Liange zum Trennen von Wasser und einem Innendurchmesser von héchstens 0,53 mm
verwendet werden, die auf der Technologie gebundener pordser Polymere basieren. Auch sollten die
Trennsdulen bei stark wasserhaltigen Proben eine gute Messbestandigkeit und Vergleichprazision
aufweisen. Andere Trennsdulen mit nachgewiesener gleicher Eignung diirfen ebenfalls verwendet werden.

5.6 Injektionsspritze

Die Injektionsspritze muss ein Fassungsvermogen haben, das mindestens dem doppelten Volumen der in
den Gaschromatographen einzuspritzenden Probenmenge entspricht.

5.7 Datenverarbeitung

Flir die Integration, Kalibrierung, Quantifizierung und andere Datenverarbeitungsprozesse muss eine
geeignete Software verwendet werden.

5.8 Probenflischchen

Flaschchen aus einem chemisch inerten Werkstoff (z. B. Glas) verwenden, die mit einem geeigneten Septum
(z. B. einer mit Polytetrafluorethen beschichteten Gummimembran) dicht verschlossen werden kénnen.
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