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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-05-24 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nark@din.de mdéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK), 10772 Berlin,
Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 29 Seiten

DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK)

Poctiments-

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 23368:2019-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-23368-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-23368-2019-06

- Entwurf -
E DIN EN ISO 23368:2019-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 23368:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121 , Anaesthetic and
respiratory equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 215 ,Beatmungs- und
Anéasthesiegerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 053-03-02 AA ,Medizinprodukte
fiir das Atemwegssystem” im DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende
deutsche Dokument hingewiesen:

ISO 4135:2001 siehe DIN EN ISO 4135:2002-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4135:2002-03, Andsthesie- und Beatmungsgerdte — Begriffe (1SO4135:2001); Dreisprachige
Fassung EN IS0 4135:2001
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 23368:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121 , Anaesthetic and
respiratory equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 215 ,Beatmungs- und
Anéasthesiegerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 23368:2019 wurde von CEN als prEN ISO 23368:2019 ohne irgendeine Abdanderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Fiir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121, Anaesthetic and respiratory equipment,
Unterkomitee SC 2, Airways and related equipment, erarbeitet und basiert auf der Allgemeinen Norm fiir
Atemwege und verwandte Gerdte 1SO 18190:2016.

Dies ist die Erstauflage.

In der gesamten Internationalen Norm werden die folgenden Schriftarten verwendet:
— Anforderungen und Definitionen: Antiqua;

— Priifvorgaben: kursiv;

— informative Angaben aufderhalb der Tabellen wie etwa Anmerkungen, Beispiele und Verweise: kleinere
Schriftart. Normative Texte der Tabellen werden ebenfalls in kleinerer Schriftart angegeben;

— Begriffe, die in Abschnitt 3 definiert sind: griine Kursivschrift.

Ein Sternchen (*) als erstes Zeichen einer Uberschrift oder am Beginn eines Absatzes oder einer
Tabelleniiberschrift weist auf eine Anleitung oder Begriindung zu diesem Punkt in Anhang A hin.

Die Mitgliedsorganisationen und nationalen Komitees werden darauf hingewiesen, dass die Geratehersteller
und Priiforganisationen moglicherweise einen Ubergangszeitraum nach der Veréffentlichung einer neuen,
erganzten oder revidierten ISO- oder IEC-Dokumentation bendtigen, um die Produkte an die neuen
Anforderungen anzupassen und sich fiir die Durchfiihrung der neuen oder revidierten Priifungen
auszustatten. Das Komitee empfiehlt, den Inhalt dieser Publikation friithestens 3 Jahre nach dem Datum der
Veroffentlichung fiir neu entwickelte Gerdte und friithestens 5 Jahre nach dem Datum der Verdffentlichung
fiir bereits in Produktion befindliche Gerate zur landesspezifischen Implementierung zu iibernehmen.
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Einleitung

Nasenbrillen werden verwendet, um wahrend der Verabreichung der Sauerstofftherapie iiber die Nasengabel
den Sauerstoff direkt in die Nasenkanale des Patienten zu leiten.

Mehrere Lander haben eine feueraktivierte Sauerstoftfluss-Stoppvorrichtung zur Verwendung mit Systemen
der Sauerstofftherapie eingefiihrt, insbesondere in der hauslichen Pflegeumgebung, die die Ausbreitung von
Feuer entlang der Schlduche verhindert, falls diese sich entziinden sollten. Es wird empfohlen, diese
Durchflussstoppvorrichtungen so nah wie moglich am Patienten anzubringen. Obwohl diese Norm nicht
vorschreibt, dass eine feueraktivierte Sauerstofffluss-Stoppvorrichtung Teil der Nasenbrillen zu sein hat, legt
sie jedoch eine vom Benutzer ldsbare Verbindung in der Nahe der Stelle fest, an der die Nasenbrille sich teilt,
um das Anbringen eines solchen Gerats zu ermoglichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese geratespezifische Norm legt Anforderungen an Nasenbrillen fest, die sowohl in der hauslichen Pflege
als auch in Krankenhausumgebungen fiir die Sauerstofftherapie verwendet werden.

Dieses Dokument enthdlt keine Anforderungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer in den
Schlduchen, definiert jedoch ein vom Benutzer lésbares Verbindungsstiick, das zum Einbau einer

feueraktivierten Sauerstofffluss-Stoppvorrichtung verwendet werden kann, wie sie in ISO 19211 [1]
angegeben ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

[SO 4135:2001, Anaesthetic and respiratory equipment — Vocabulary

[SO 17256:201x, Anaesthetic and respiratory equipment — Therapy tubing and connectors

[SO 18190:2016, Anaesthetic and respiratory equipment — General requirements for airways and related
equipment

[SO 18562-1:2017, Biological evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications — Part 1:
Evaluation and testing within a risk management process

[SO 18562-2:2017, Biological evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications — Part 2: Tests
for emissions of particulate matter

ISO 18562-3:2017, Biological evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications — Part 3: Tests
for emissions of volatile organic compounds (VOCs)

[SO 18562-4:2017, Biological evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications — Part 4: Tests
for leachables in condensate

IS0 80369-2:201x, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 2: Connectors
for breathing systems and driving gases applications

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 4135, ISO 18190 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp.
31

Eingangsverbindungsstiick

Verbindungsstiick an der , die mit dem Auslass des Sauerstoffversorgungsgerats oder dem
Auslass des Therapieschlauchs verbunden ist
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3.2

integrale Nasenkaniile

Nasenbrille und Therapieschlauch ohne vom Benutzer ldsbare Verbindungsstiicke zwischen dem
Eingangsverbindungsstiick und der Nasengabel

3.3

Nasenbrille

Patientenschnittstelle konzipiert zur Verwendung mit einem Durchflussstrom von < 61/min fiir die
Verabreichung von Sauerstoff iiber Nasengabeln

3.4

Sauerstofftherapie

zusatzlicher Sauerstoff, der einem Patienten bei Atmospharendruck verabreicht wird

3.5

vom Benutzer abnehmbare Nasenkaniile

Nasenbrille mit Verbindungen zwischen dem FEingangsverbindungsstiick und der Nasengabel, die vom
Benutzer abgenommen werden kénnen

4 Allgemeine Anforderungen

Es gelten die Anforderungen von ISO 18190:2016, Abschnitt 4.

5 Materialien
Es gelten die Anforderungen von ISO 18190:2016, Abschnitt 5.
Zusdtzlich:

Die Gaswege von Nasenbrillen miissen nach ISO 18562 Teil 1 bis einschlief}lich Teil 4 auf biologische
Sicherheit bewertet werden.

Die Konformitit ist durch Einsichtnahme der technischen Dokumentation zu priifen.

6 Ausfithrungsanforderungen

Es gelten die Anforderungen von ISO 18190:2016, Abschnitt 6.

Zusdtzlich:

6.1 Allgemeines

6.1.1 Nasenbrillen miissen entweder:

a) einintegraler Bestandteil des Therapieschlauchs mit einer Mindestlange von 1,8 m (siehe Bild 1) sein;

oder

b) durch den Benutzer vom Therapieschlauch lésbar sein, mit einem Eingangsverbindungsstiick innerhalb
von 100 mm von der Gabelung (siehe Bild 2) oder, wenn keine Gabelung vorhanden ist, mit einem

Abstand innerhalb von 500 mm von der Nasengabel.

Die Konformitit ist durch eine Inspektion zu priifen.
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