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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 23900-3:2015 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 256 „Pigments, dyestuffs and 
extenders“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 23900-3:2017 
durch das Technische Komitee CEN/TC 298 „Pigmente und Füllstoffe“ übernommen, dessen Sekretariat 
von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 078-00-07 AA „Pigmente und 
Füllstoffe in Beschichtungen, Kunststoffen, Papier und Druckfarben“ im DIN-Normenausschuss Pigmente 
und Füllstoffe (NPF). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die ent-
sprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528 
ISO 18314-1 siehe DIN ISO 18314-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 13900-3:2003-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normbezeichnung von DIN EN 13900-3 in DIN EN ISO 23900-3 geändert; 

b) ISO-Vorwort aufgenommen; 

c) normative Verweisungen in Abschnitt 2 wurden aktualisiert; 

d) Literaturverzeichnis hinzugefügt; 

e) Norm wurde den derzeit geltenden Gestaltungsregeln angepasst. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe für Beschichtungsstoffe — Probenahme 

DIN ISO 18314-1, Analytische Farbmessung — Teil 1: Praktische Farbmessung 
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Der Text von ISO 23900-3:2015 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 256 „Pigments, dyestuffs and 
extenders“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 23900-3:2017 
durch das Technische Komitee CEN/TC 298 „Pigmente und Füllstoffe“ übernommen, dessen Sekretariat von 
DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 13900-3:2003 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 23900-3:2015 wurde von CEN als prEN ISO 23900-3:2017 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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