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Entwurf
Leder -

Chemische, physikalische und mechanische und Echtheitspriifungen —
Probenahmestelle (ISO/DIS 2418:2015);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 2418:2015

Leather —

Chemical, physical and mechanical and fastness tests —
Sampling location (ISO/DIS 2418:2015);

German and English version prEN ISO 2418:2015

Cuir —
Essais chimiques, physiques, mécaniques et de solidité —

Emplacement de |I'échantillonnage (ISO/DIS 2418:2015);
Version allemande et anglaise prEN ISO 2418:2015

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-06-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 2418:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 ,Leder”, dessen
Sekretariat vom UNI (ltalien) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ,International
Union of Leather Technologists and Chemists Societies (IULTCS)" erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA ,Anforderungen und
physikalische Prifverfahren flr Leder und seine Ausgangsprodukte® im DIN-Normenausschuss
Materialprifung (NMP).

Um Zweifelsfélle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 2418
beigefligt. Die Nutzungsbedingungen flir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalien auch
fur den englischen Text.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 2418:2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neues Bild 1 mit ,Aufteilung einer vollstdndigen Haut" in Teilsegmente hinzugefigt;
b) Beschreibung der Probenahme im Schiedsfall in Abschnitt 4.1.3.4 hinzugefugt;

c) Norm redaktionell Gberabeitet.
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Datum: 2015-06

prEN ISO 2418:2015

CEN/TC 289

Sekretariat: UNI

Leder — Chemische, physikalische und mechanische Prifungen und
Echtheitsprufungen — Probenahmestelle (ISO/DIS 2418:2015)

Cuir— Essais chimiques, physiques, mécaniques et de soliditt — Emplacement de [I'échantillonnage
(ISO/DIS 2418:2015)

Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness test — Sampling location (ISO/DIS 2418:2015)
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Dokumentsprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 2418:2015) wurde vom Technischen Komitee ,International Union of Leather
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)* in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 289 ,Leder”, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird, erarbeitet.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 2418:2002 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 2418:2015 wurde vom CEN als prEN ISO 2418:2015 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Entnahmestelle einer Laborprobe innerhalb eines Lederstlicks sowie das
Verfahren der Beschilderung und Kennzeichnung der Laborproben fir die zuklnftige lIdentifizierung fest.

Sie gilt fur alle Lederarten von Saugetieren ungeachtet der angewendeten Art der Gerbung.

Sie gilt nicht fur Leder von Végeln, Fischen, Reptilien oder Pelze.

2 Normative Verweisungen

Nicht zutreffend.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach dem ,International Glossary of Leather
Terms‘l'l und die folgenden Begriffe.

Fir die Zwecke dieses Dokuments wird die folgende Unterteilung von Leder (Bild 1) bericksichtigt:
Doppelcroupon (oder Kernstlick), Hals und Flanke.
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Legende
Hals
Croupon
Flanke
Schwanzwurzel (falls sichtbar)
Nackenoberseite
C Rickenlinie
Halspunkt, wo CR = BC/3

DWOTON =

Bild 1 — Aufteilung einer volistindigen Haut
31

Laborprobe
Probe, die einem der in Abschnitt 4 dieser Internationalen Norm definierten Bereiche entnommen wurde

4 Entnahmestellen der Laborproben
4.1 Allgemeines

411 Auswahl der Proben

4111 Die fir Laborproben ausgewahlten Bereiche missen frei von offensichtlichen Fehlern wie
Kratzspuren oder Schnittstellen sein.

4.1.1.2 Die beschriebenen Probenahmeverfahren wurden erstellt, um gleichermalien physikalische,
Farbechtheits- und chemische Prifungen zu ermdéglichen.

41.1.3 Die Untersuchungsergebnisse der an unterschiedlichen Teilsticken entnommenen Proben kdnnen
signifikant unterschiedlich sein. Deshalb ist die Probenahme, neben der hinzukommenden Unmdglichkeit,
Teilstiickgrofen einheitlich festzulegen, aus vollstandigen Hauten und Seiten vorzuziehen (4.2).
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4.1.2 Probenahme fiir physikalische und fiir Farbechtheitsprifungen

41.21 Fir physikalische sowie flir Farbechtheitspriifungen werden die Lederproben aus den in den
Bildern 2 bis 5 festgelegten nicht schraffierten Bereichen enthommen.

41.2.2 Bei Analysen im Schiedsfall sind ausschlie3lich Lederproben als Probestiicke zu verwenden, die
aus der entsprechenden Flache ganzer Haute, Felle und Seiten (4.2) enthommen wurden.

4.1.3 Probenahme fiir chemische Priifungen

41.31 Die Lederproben fiir die chemische Prifung werden den in den Bildern 2 bis 5 festgelegten
schraffierten Bereichen entnommen.

4.1.3.2 Wird die fur die chemische Prifung erforderliche Mindestmasse nicht erreicht, ist ein weiteres
Probestlick aus der entsprechenden Flache von der anderen Seite der Rickenlinie zu entnehmen. Ist das
nicht maoglich, ist zusatzliches Material aus dem Bereich zu enthehmen, der unmittelbar an den der ersten
Probenahmestelle angrenzt.

4.1.3.3 Nicht verunreinigte Beschnittabfalle der Probestiicke der physikalischen Prifungen dirfen auller
bei Analysen im Schiedsfall fir die chemischen Priifungen verwendet werden.

4.1.3.4 Bei Analysen im Schiedsfall dirfen nur Lederproben aus den entsprechenden schraffierten
Bereichen ganzer Haute, Felle und Seiten (4.2) als Probestliicke fur die chemische Prifung verwendet
werden.

4.1.4 Probenahme aus unter Spannung stehenden Bereichen

Wenn eine Haut halbiert oder in Teilstiicke geschnitten und anschlielend in einem Spannrahmentrockner
oder einem Trocknungsvorgang getrocknet wird, wodurch es zu Spannungen an den Lederrandern kommt,
dann ist der Abstand der Probenahmebereiche von den Randern des Leders mdglichst von 50 mm auf
mindestens 100 mm zu vergroRern.

4.2 Ganze Haute, Felle und Seiten

Es ist das in Bild 2 angegebene nicht schraffierte Quadrat GJKH und/oder das schraffierte Quadrat HLMN als
Probestiick zu entnehmen. Die Abstdnde EF und JK kdnnen bei kleinen Fellen kleiner sein als die fur ein
einzelnes Probestlick bendtigte Lange. Das Verfahren der Probenahme ist bei kleinen Fellen zu modifizieren,
wobei die Mindestabweichung von dieser Durchfliihrung anzuwenden ist.

ANMERKUNG Bereiche der Probenahme kdénnen entweder auf der rechten und/oder linken Hautseite sein.
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