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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 24342:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 219 ,Floor coverings” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 134 ,Elasitsche Bodenbeldge“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-08 GA ,Gemeinschafts-
arbeitsausschuss FNK/NHM: Bodenbeldge“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (NFK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

JISA 1454 siehe  DINEN ISO 105-B02

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 24342:2013-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Fehlergrenze fiir das Priifgerat mit ebener Grundplatte in 5.3 wurde korrigiert;

b) die Fehlergrenze der Winkel zwischen dem zweiten Indexstreifen und dem waagerechten Indexstreifen
in 5.5 wurde analog zu 5.3 angepasst;

c) die Aussage zur Prazision wird nicht ldnger benétigt und wurde entfernt;

d) Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 105-B02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil B02: Farbechtheit gegen kiinstliches Licht:
Xenonbogenlicht
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 24342:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 219 ,Floor coverings“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 134 ,Elastische Bodenbeldge“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 24342:2012 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 24342:2017 wurde von CEN als prEN ISO 24342:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 219, Floor coverings.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 24342:2007), die technisch liberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerfassung sind wie folgt:

— Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ wurde entsprechend den derzeit geltenden ISO-Gestaltungs-
regeln aufgenommen;

— Abschnitt 3 ,Begriffe” wurde entsprechend den derzeit geltenden ISO-Gestaltungsregeln aktualisiert;

— Abschnitt 5 ,Prifeinrichtung” wurde entsprechend den derzeit geltenden ISO-Gestaltungsregeln neu
geordnet;

— 5.3, Priifgerat mit ebener Grundplatte“: Die zuldssige Abweichung fiir eine ,L“-formige Vorrichtung aus
Stahl wurde auf 0,000 18 rad (0,01°) angepasst;

— 5.5 ,Verschiebbare Messuhr”: Die zuldssige Abweichung flir den Winkel zwischen dem zweiten Index-
streifen und dem horizontalen Indexstreifen wurde, in Analogie zu 5.3, auf +0,000 18 rad (0,01°)

angepasst;

— der Abschnitt zur Prazision (zweite Ausgabe, Abschnitt 9) gilt nicht mehr und wurde entfernt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Verfahren zur Bestimmung der Kantenldngen, Kantengeradheit und
Rechtwinkligkeit von elastischen oder textilen Bodenplatten fest.

Die Kantenldngen, Geradheit und Rechtwinkligkeit elastischer oder textiler Bodenplatten sind wichtige
Faktoren, denn ein verlegter Bodenbelag weist ein unzulédssiges Erscheinungsbild auf, wenn diese Leistungs-

kriterien nicht eingehalten werden. Das kann dazu fiihren, dass die verlegten Platten uneben ausgerichtet
sind und dabei unansehnliche Nahte und Kanten ausbilden, die nicht aneinanderpassen.

2 Normative Verweisungen

In diesem Dokument gibt es keine normativen Verweisungen.

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
3.1

Rechtwinkligkeit

Messung des Betrages, um den jede Ecke der Platte von 90° abweicht, wie in Bild 1 dargestellt

—

Bild 1 — Festlegung der Rechtwinkligkeit

3.2
Geradheit
Eigenschaft einer Kante, gerade und gestreckt zu sein, wie in Bild 2 dargestellt
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Bild 2 — Festlegung der Geradheit

3.3

Platte

Typ eines elastischen oder textilen Bodenbelags mit festgelegter Form, der dazu bestimmt ist, in modularer
Bauweise verwendet zu werden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Platten sind iiblicherweise quadratisch, kdnnen aber auch rechteckig sein, wobei sie dann
z. B. auch als ,Planke” oder ,Panel” bezeichnet werden.

4 Kurzbeschreibung

Die Flichenmafie einer Platte werden durch ein Kontaktverfahren an festgelegten Positionen in jeder
Richtung gemessen. Um die Rechtwinkligkeit zu bewerten, wird jede Ecke einer rechtwinkligen Platte in den
Offnungswinkel eines Prizisionswinkelmessgerits gelegt und die maximale Abweichung zwischen dem
Schenkel des Messgerits und den Enden der Platte gemessen. Die maximale Offnung zwischen dem Schenkel
und der Kante wird an festgelegten Punkten entlang der Kante gemessen, um die Geradheit zu bewerten.

5 Priifeinrichtung
5.1 Bezugsplatte

Die Bezugsplatte, die auch als Kalibrierplatte bezeichnet wird, muss auf die vorgegebenen Mafde der
gefertigten Platte zugeschnitten sein.

Die Langen- und Breitenmafde miissen innerhalb von 0,02 mm der festgelegten Mafde der elastischen oder
textilen Platte liegen. Die Bezugsplatte muss mindestens iiber zwei Kanten verfiigen, die auf +0,000 05 rad
(0,003°) zueinander rechtwinklig sind und die dazu benutzt werden, das Messgerat zur Bestimmung der
Rechtwinkligkeit auf Null zu stellen (siehe Bild 3).
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Mafie in Millimeter

r\ -

Legende

a2  vorgegebene Plattenmafde +0,02 mm
b~ 1,570 80 rad + 0,000 05 rad

Bild 3 — Bezugsplatte
5.2 steife Metall- oder Glasplatte

Flir das Dickenmessverfahren muss die steife Metall- oder Glasplatte, deren Mafde 5 mm bis 10 mm kleiner
als die der Platte sind, rechtwinklig und abgerichtet sein.

Die flichenbezogene Masse der Platte muss etwa 20 kg/m? betragen.
5.3 Priifgerit mit ebener Grundplatte

Zum Messen der Rechtwinkligkeit und Geradheit von Bodenplatten muss ein Priifgerat mit ebener Grund-
platte, wie nachstehend beschrieben, verwendet werden.

Das Priifgerat muss eine ,L“-férmige Vorrichtung aus Stahl sein, die einen Winkel von 1,570 80 rad (90°) mit
einer Fehlergrenze von +0,000 18 rad (0,01°) hat; wie in den Bildern 4 und 5 gezeigt, ist die Liange der
beiden Bezugsstreifen grofier als das grofite Plattenmafi. Fiir die Messung der Kantenldnge ist eine Messuhr
ebenfalls an der ebenen Grundplatte, wie in Bild 6 gezeigt, anzuordnen.
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1 2

Legende

1 Messwerkzeug
2 Platte

a  maximale Linge der Offnung

Bild 4 — Priifgerit und Position der Platte zum Messen der Geradheit
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