DEUTSCHE NORM Entwurf April 2017

DIN EN ISO 2507-3

=
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ICS 23.040.20; 23.040.45 Einspriiche bis 2017-05-31
Vorgesehen mit

E DIN EN ISO 2507-1:2017-04 und
Entwurf E DIN EN ISO 2507-2:2017-04
als Ersatz fir
DIN EN 727:1995-01

Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten -

Vicat Erweichungstemperatur -

Teil 3: Priifbedingungen fiir Rohre und Formstiicke aus
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
(ISO 2507-3:1995);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 2507-3:2017

Thermoplastics pipes and fittings -

Vicat softening temperature -

Part 3: Test conditions for acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and
acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings (ISO 2507-3:1995);
German and English version prEN ISO 2507-3:2017

Tubes et raccords en matieres thermoplastiques -

Température de ramollissement Vicat -

Partie 3: Conditions particulieres d’essai pour tubes et raccords en
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) et en acrylonitrile/styrene/ester acrylique (ASA)
(ISO 2507-3:1995);

Version allemande et anglaise prEN ISO 2507-3:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-31 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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- Entwurf -
E DIN EN ISO 2507-3:2017-04

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 2507-3:1995 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als
prEN ISO 2507-3:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme” {ibernommen, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA ,Priifverfahren fiir
Rohre* im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 2507-3
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien

auch fiir den englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 2507-1:1995 siehe  EDIN ENISO 2507-1:2017-04

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 727:1995-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberfiihrung der DIN EN 727 in die Normenreihe DIN EN ISO 2507;

b) der Text wurde redaktionell iiberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

E DIN EN ISO 2507-1:2017-04, Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten — Vicat-Erweichungstemperatur
(VST) — Teil 1: Allgemeines Priifverfahren (1SO 2507-1:1995); Deutsche und Englische Fassung
prEN ISO 2507-1:2017
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CEN/TC 155

Datum: 2017-01

prEN ISO 2507-3:2017
CEN/TC 155

Sekretariat: NEN

Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten — Vicat-
Erweichungstemperatur — Teil 3: Priifbedingungen fiir Rohre und
Formstiicke aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Acrylnitril-Styrol-
Acrylester (ASA) (ISO 2507-3:1995)

Tubes et raccords en matiéres thermoplastiques — Température de ramollissement Vicat — Partie 3 : Conditions
particulieres  d’essai  pour tubes et raccords en acrylonitrile/butadiéne/styréne (ABS) et en
acrylonitrile/styréne/ester acrylique (ASA) (1SO 2507-3:1995)

Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part3: Test conditions for
acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and acrylonitrile/styrene/acrylic ester (ASA) pipes and fittings (1SO 2507-
3:1995)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 2507-3:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2507-3-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2507-3-2017-04

E DIN EN ISO 2507-3:2017-04 - Entwurf -
prEN ISO 2507-3:2017 (D)
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- Entwurf - E DIN EN ISO 2507-3:2017-04
prEN ISO 2507-3:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 2507-3:1995 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“, Unterkomitee SC 5 ,General properties of pipes, fittings and valves of
plastic materials and their accessories — Test methods and basic specifications“ der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 2507-3:2017 durch das Technische Komitee
CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ libernommen, dessen Sekretariat
vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 2507-3:1995 wurde vom CEN als prENISO 2507-3:2017 ohne irgendeine Abinderung
genehmigt.

Documents
Document SharinggHub

Full document details: E DIN EN ISO 2507-3:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2507-3-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2507-3-2017-04

