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Nationales Vorwort 

Für dieses Dokument ist das Gremium NA 105-00-03-02 AK „Dolmetschdienstleistungen und -technik“ im 
DIN-Normenausschuss Terminologie (NAT) zuständig. 

ISO/DIS 2603:2016 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 37 „Terminology and other language and 
content resources, Subcommittee“ SC 5, „Translation, interpreting and related technology“ erarbeitet und als 
EN ISO 2603:2016 im Parallelverfahren unter der Wiener Vereinbarung übernommen. Bei CEN ist das 
Projekt dem SS A07 zugeordnet.  

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen und anderen Dokumenten wird im Folgenden 
auf die entsprechenden Deutschen Normen und anderen Dokumenten hingewiesen: 

ISO 717-1:2013    siehe DIN EN ISO 717-1:2013-06 
ISO 3382-2:2008    siehe DIN EN ISO 3382-2:2008-09 
ISO 11654:1997    siehe DIN EN ISO 11654:1997-07 
ISO 16283-1:2014   siehe DIN EN ISO 16283-2:2014-06 
ISO/DIS 4043:2016   siehe DIN EN ISO 4043:2016-02 
ISO/DIS 20108:2016   siehe DIN EN ISO/DIS 20108:2016-02 
ISO/DIS 20109:2016   siehe DIN EN ISO/DIS 20109:2016-02 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 2603 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen 
auch für den englischen Text. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 717-1, Akustik — Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen — 
Teil 1: Luftschalldämmung (ISO 717-1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 717-1:2013 

DIN EN ISO 3382-2, Akustik — Messung von Parametern der Raumakustik — Teil 2: Nachhallzeit in 
gewöhnlichen Räumen (ISO 3382-2:2008); Deutsche Fassung EN ISO 3382-2:2008 

DIN EN ISO 11654, Akustik Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden — Bewertung der Schallabsorption 

DIN EN ISO 16283-2, Akustik — Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau — 
Teil 2: Trittschalldämmung (ISO/DIS 16283-2:2013); Deutsche Fassung prEN ISO 16283-2:2013 

DIN EN ISO 4043, Simultandolmetschen — Mobile Kabinen — Anforderungen 

DIN EN ISO/DIS 20108, Simultandolmetschen — Qualität und Übertragung von Ton- und Bildeingang — 
Anforderungen 

DIN EN ISO/DIS 20109, Simultandolmetschen — Ausstattung — Anforderungen 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 2603:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 37 „Terminology and 
other language and content resources“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC A07 
„Europäisches Komitee für Normung (CEN)“ erarbeitet, zu dem kein Sekretariat existiert. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 2603:2016 wurde vom CEN als prEN ISO 2603:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf 
Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der WTO-Grundsätze zu 
technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthält der folgende Link: 
Foreword - Supplementary information. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 37, Terminologe and other language and 
content resources, Unterkomitee SC 5, Translation, interpreting and related technology.  

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 2603:1998), die technisch überarbeitet wurde. 

Diese Internationale Norm gehört zu einer Reihe von vier Normen, gemeinsam mit: 

 ISO 4043, Simultaneous interpreting — Mobile booths — Requirements 

 ISO 20108, Simultaneous interpreting — Quality and transmission of sound and image input — 
Requirements 

 ISO 20109, Simultaneous interpreting — Equipment — Requirements 
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Einleitung 

Bei der Ausrüstung eines Konferenzraums mit ortsfesten Kabinen ist eine Reihe von grundlegenden 
Aspekten zu berücksichtigen. Da Dolmetschen eine Aktivität ist, die ein hohes Maß an Konzentration 
erfordert, müssen Stressfaktoren vermieden werden. Deshalb muss die Arbeitsumgebung den höchsten 
ergonomischen Normen entsprechen und ein Umfeld gewährleisten, das den Dolmetschern eine 
ordnungsgemäße Ausführung ihrer Arbeit ermöglicht. 

ANMERKUNG Gesetzliche Bestimmungen und nationale Regelungen müssen jederzeit eingehalten werden. 

Diese Internationale Norm behandelt: 

a) die Schalldämmung, sowohl in Bezug auf Geräusche, die aus der Umgebung der Kabine in eine Kabine 
und in umgekehrter Richtung übertragen werden, als auch auf Geräusche, die von einer Kabine in die 
andere gelangen; 

b) die gute visuelle Kommunikation zwischen den Dolmetschern und den Veranstaltungsteilnehmern; 

c) angemessene Arbeitsbedingungen für Dolmetscher, für die die Kabinen ihr Arbeitsplatz sind, damit sie 
auf diese Weise in die Lage versetzt sind, den ganzen Tag lang das für ihre Tätigkeit erforderliche hohe 
Maß an Konzentration beizubehalten. 

Die folgenden Hilfsverben, die in dieser Internationalen Norm benutzt werden, haben die übliche Bedeutung, 
wie sie ihnen von den ISO-Richtlinien zugewiesen wurden: 

 muss/müssen bzw. ist zu/sind zu: muss für Anforderungen angewendet werden, die, um die Einhaltung 
des Dokuments zu sichern, verbindlich, d. h. ohne Abweichungen, eingehalten werden müssen, 

 sollte: muss angewendet werden, wenn von mehreren Möglichkeiten eine besonders empfohlen wird, 
ohne andere Möglichkeiten zu erwähnen oder auszuschließen, oder wenn eine bestimmte 
Handlungsweise vorzuziehen, aber nicht unbedingt gefordert ist, 

 darf: muss angewendet werden, um eine im Rahmen dieses Dokuments zulässige Handlungsweise 
anzugeben, 

 kann: muss zur Angabe von Möglichkeiten und Vermögen sowohl in physischem als auch 
physikalischem oder kausalem Zusammenhang angewendet werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fest und gibt Empfehlungen für den Bau und die Erneuerung 
von ortsfesten Kabinen für Simultanübertragung in neuen und vorhandenen Gebäuden. Sie enthält keine 
Verfahren zur Konformitätsbeurteilung. 

Sie ist anwendbar für alle Arten von ortsfesten Kabinen, die von dieser Internationalen Norm erfasst sind 
und in denen eingebaute oder transportable Ausrüstungen zum Einsatz kommen. 

Im Zusammenhang mit ISO 2603 bzw. ISO 4043, legen ISO 20108 und ISO 20109 die maßgeblichen 
Anforderungen sowohl für die in den Kabinen benötigte Ausrüstung als auch für die Qualität und die 
Übertragung von Ton und Bild an die Dolmetscher fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 717-1, Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne 
sound insulation 

ISO 3382-2, Acoustics — Measurement of room acoustic parameters — Part 2: Reverberation time in ordinary 
rooms 

ISO 4043, Simultaneous interpreting — Mobile booths — Requirements 

ISO 8995-1, Lighting of work places — Part 1: Indoor 

ISO 11654, Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption 

ISO 16283-1, Acoustics — Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements — 
Part 1: Airborne sound insulation 

ISO 20108, Simultaneous Interpreting — Quality and transmission of sound and image input — Requirements 

ISO 20109, Simultaneous interpreting — Equipment — Requirements 

ISO 21542, Building construction — Accessibility and usability of the built environment 

EN 15251, Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von 
Gebäuden — Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik 

Richtlinie 2013/35/EU, Elektromagnetische Felder 

3 Begriffe 

Für die Anwendung des vorliegenden Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 

Simultanübertragung 

Art der Übertragung, die zeitgleich mit dem Vorgang des Sprechens oder Gebärdens erfolgt. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Für die Anwendung dieser Internationalen Norm erfordert die Aktivität eine spezielle 
Ausrüstung. 
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