DEUTSCHE NORM Entwurf Dezember 2023

DIN EN ISO 2620 I N
ICS 75.060 Einspriiche bis 2023-12-27
En thlrf Siehe Anwendungsbeginn

Analyse von Erdgas -

Biomethan -

Bestimmung von fliichtigen organischen Verbindungen durch thermische
Desorptionsgaschromatographie mit Flammenionisations- und/oder
Massenspektrometriedetektoren (TD-GC-FID/MS) (ISO/DIS 2620:2023);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 2620:2023

Analysis of natural gas -

Biomethane -

Determination of VOCs by thermal desorption gas chromatography with flame ionization
and/or mass spectrometry detectors (TD-GC-FID/MS) (ISO/DIS 2620:2023);

German and English version prEN ISO 2620:2023

Analyse du gaz naturel -

Biométhane -

Détermination des COVs par chromatographie en phase gazeuse a désorption thermique
avec détecteurs a ionisation de flamme et/ou spectrométrie de masse (TD-GC-FID/MS)
(ISO/DIS 2620:2023);

Version allemande et anglaise prEN ISO 2620:2023

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-10-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nagas@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas), 53058 Bonn, Postfach 14 03 62 oder
Josef-Wirmer-Str. 1 - 3, 53123 Bonn.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas) .
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) Gesamtumfang 28 Seiten
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 2620:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193 ,Natural gas“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 408 ,Biomethan zum Einsatz im Transportwesen
und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten
wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-03-08 AA ,Biogas” im DIN-
Normenausschuss Gas (NAGas).

Es gibt keine Vorgingerausgabe.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 14532 siehe DIN EN ISO 14532

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 14532, Erdgas — Begriffe
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prEN IS0 2620:2023

Titel de: Analyse von Erdgas — Biomethan — Bestimmung von fliichtigen
organischen Verbindungen durch thermische
Desorptionsgaschromatographie mit Flammenionisations- und/oder
Massenspektrometriedetektoren (TD-GC-FID/MS) (ISO/DIS 2620:2023)

Titel en: Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of VOCs by thermal
desorption gas chromatography with flame ionization and/or mass
spectrometry detectors (ISO/DIS 2620:2023)

Titel fr: Analyse du gaz naturel — Biométhane — Détermination des COVs par

chromatographie en phase gazeuse a désorption thermique avec détecteurs
a ionisation de flamme et/ou spectrométrie de masse (ISO/DIS 2620:2023)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 2620:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193 ,Natural gas“ in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 408 ,Biomethan zum Einsatz im Transportwesen
und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 2620:2023 wurde von CEN als prEN ISO 2620:2023 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Directives, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Directives, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193, Natural Gas, Unterkomitee SC 1, Analysis of
natural gas erarbeitet.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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Einleitung

Dieses Dokument unterstiitzt die Anwendung von Spezifikationen fiir Biomethan und Biogas, die in den
Erdgasnetzen eingesetzt und als Transportkraftstoff verwendet werden. Die Anwendung dieser
Spezifikationen erfordert gebrauchstaugliche Priifverfahren mit bekannter Leistung und annehmbarer
metrologischer Ruckflihrbarkeit zum Unterstiitzen der Branche erneuerbarer Gase und der
Konformitdtsbewertung.

Je nach Herstellverfahren enthédlt Biogas iiblicherweise fliichtige organische Verbindungen (en: Volatile
Organic Compounds, VOC) wie Terpene, Siloxane, Kohlenwasserstoffe, schwefelhaltige Verbindungen,
sauerstoffhaltige Kohlenwasserstoffe, halogenhaltige Kohlenwasserstoffe, Ketone, Alkohole und Ester. VOCs
koénnen ebenfalls in Biomethan gefunden werden, selbst nach der Veredlung.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren zur Probenahme und Analyse von fliichtigen organischen
Verbindungen (VOCs), einschliefllich Siloxane, Terpene, organische Schwefelverbindungen, in Erdgas- und
Biomethan-Matrices mit thermischer Desorptions-Gaschromatographie mit Flammenionisations- und/oder
Massendetektoren (TD-GC-FID/MS).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

[SO 14532, Natural gas — Vocabulary

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 14532 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Kurzbeschreibung

Ein gemessenes Volumen von Probegas wird durch eine Sorptionsmittelréhre gesaugt, in der VOCs
zuriickgehalten werden, wahrend stark fliichtige organische Verbindungen wie das Methanmatrixgas
passieren. Die Desorption der Rohren erfolgt anschliefiend durch thermische Desorption (TD), in der die
adsorbierten Stoffe mit Warme freigesetzt werden und anschliefdend in einen mit einer Kapillarsaule und
einem Massenspektrometer (MS) ausgestatteten Gaschromatographen (GC) transferiert werden. MS-Daten
der abgeschiedenen VOC-Komponenten werden mit einer Massenspektralbibliothek zur Verbindungs-
identifizierung verglichen. Die Verwendung der spezifischen lonen zusatzlich zur Retentionszeit stellt eine
positive Identifizierung eines bestimmten VOCs sicher. Retentionsindices konnen ebenfalls zum Identifizieren
von Peaks durch den Vergleich von gemessenen Retentionsindices mit aufgelisteten Werten verwendet
werden. Die Quantifizierung erfolgt mit dem FID und/oder dem MS-Detektor. Die erwartete
Quantifizierungsgrenze betragt 2 ng bis 5 ng, was 20 pg/m3 bis 50 pg/m3 im Probegas bei Annahme eines
Gasprobevolumens von 100 ml entspricht.

5 Reagenzien und Materialien

5.1 Einzelne VOCs, zu Kalibrierungszwecken

Zu Kalibrierungszwecken. Reinheit > 99 %.

5.2 Verdiinnungslésemittel

Das Verdiinnungslosemittel fiir die Erstellung von Mischungslésungen zum Auffiillen von Fliissigkeiten muss

in chromatographischer Qualitit vorliegen und frei von Verbindungen sein, die mit der interessierenden
Verbindung / den interessierenden Verbindungen (beispielsweise in Methanol oder Diethylether) koeluieren.
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5.3 Sorptionsmittel

Vorkonditioniertes und in einer sauberen Atmosphare aufbewahrtes Sorptionsmittel.

ANMERKUNG  Beispiel fiir ein Sorptionsmittel: Poly(2,6-diphenyl-p-phenylenoxid).

Mit dem zu verwendenden thermischen Desorptionsgerat (6.8) kompatible Rohren, die typischerweise
200 mg Sorptionsmittel enthalten; miissen mit beispielsweise Schraubdeckelausriistung mit Polytetra-
fluorethylen abgedichtet sein.

Die Konditionierungstemperatur sollte die maximale Nenntemperatur fiir das Adsorptionsharz nicht
iiberschreiten. Die Desorptionsrohre sollte vorzugsweise 25°C hoher konditioniert werden als die
Temperatur, bei der sie desorbiert wird.

5.4 Mikrospritze, 5- oder 10-pl-Fliissigkeitsspritze, ablesbar auf 0,1 pl.

5.5 Gasdichte Spritze, 100 ml, ablesbar auf 5 ml, zur indirekten Probenahme.

5.6 Verrohrungen, silicium- und schwefelfreie Verrohrungen.

5.7 Messkolben, aus inertem Material, z. B. Glas, Quarz, Polytetrafluorethylen, 50 ml, Klasse A.

5.8 Durchflussregler, volumetrisch, 50 ml bis 500 ml/min, ablesbar auf 2 ml/min.

6 Gerat

6.1 Probenahmesystem

Probenahmesystem, das genau und prazise einen Erdgas- oder Biomethanstrom durch die Sorptions-
mittelréhren saugen kann.

6.2 Gaschromatographie/Massenspektrometer/Flammenionisationsdetektor
Massenspektrometer in Elektronenionisationsmodus (EI).

6.2.1 Kapillarsiule fiir Gaschromatographie

ANMERKUNG  Beispiel fiir eine Saule: 95 % Dimethylpolysiloxan, 5 % Diphenyl, 60 m lang, 0,32 mm Innendurch-
messer und 1 pm Filmdicke.

6.3 Thermisches Desorptionsgerit
Vorzugsweise zweistufige thermische Desorption, in der die adsorbierten Stoffe zundchst mit Warme
freigesetzt werden und anschliefdend zu einer Kiihlfalle zur Fokussierung transferiert werden. Die Kiihlfalle

wird schnell aufgewdrmt und die Stoffe werden freigesetzt und auf die Gaschromatographiesdule zur
Abscheidung befordert.

7 Vorbereitung
7.1 Feldrohren-Blindproben

Niveaus von VOCs werden an nicht aufgefiillten, konditionierten Réhren bestimmt.
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