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Vorgesehen als Ersatz fur
DIN EN SO 2813:1999-06 und
Entwurf DIN 67530:1982-01 a
Beschichtungsstoffe —
Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60° und 85°
(ISO/DIS 2813:2012);

Deutsche Fassung prEN ISO 2813:2012

Paints and varnishes —
Determination of gloss reading at 20°, 60° and 85° (ISO/DIS 2813:2012);
German version prEN ISO 2813:2012

Peintures et vernis —
Détermination de l'indice de brillance a 20°, 60° et 85° (ISO/DIS 2813:2012);
Version allemande prEN ISO 2813:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-10-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nab@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 30 Seiten

Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN
Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 2813:2012) wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and
varnishes* (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet. Auf europdischer Ebene liegt die
Zustandigkeit beim Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: DIN,
Deutschland). Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine
Prufverfahren flr Beschichtungsstoffe und Beschichtungen® des Normenausschusses Beschichtungsstoffe
und Beschichtungen (NAB) im DIN.

Das Ausgabedatum des Europaischen Norm-Entwurfes stand zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieses
DIN EN ISO-Entwurfes noch nicht fest; der prEN ISO wird jedoch vom CCMC unter der angegebenen
prEN-Nummer demnéchst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Offentlichkeit eine méglichst lange
Einspruchsfrist einzurdaumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab verdffentlicht.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514

ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808

ISO 4618:2006 siehe DIN EN ISO 4618:2007-03

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2

ISO 7668 siehe DIN EN ISO 7668

ISO 8254-1 siehe DIN EN ISO 8254-1

ISO 8254-2 siehe DIN EN ISO 8254-2

ISO/TR 22971 siehe DIN ISO/TR 22971, (DIN SPEC 55318),

ISO/IEC GUIDE 99 siehe [1]

Anderungen

Gegeniiber DIN 67530:1982-01 und DIN EN 1SO 2813:1999-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Inhalt der beiden Normen wurde zusammengefasst;

b) der Begriff ,Reflektometerwert wurde ersetzt durch ,Glanzwert";

c) der Glanzwert wird in Glanzeinheiten (GU) angegeben;

d) im Anhang werden Einflussgréf3en und Fehlerquellen bei der Glanzwertbestimmung beschrieben;

e) die Angaben zur Prazision wurden durch einen umfangreichen Ringversuch abgesichert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten
DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 4618:2006, Beschichtungsstoffe —  Begriffe  (ISO 4618:2006);  Dreisprachige  Fassung
EN ISO 4618:2006

DIN EN ISO 7668, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Messung des gerichteten
Reflexionsgrades und des Spiegelglanzes von anodisch erzeugten Oxidschichten bei Winkeln von 20°, 45°,
60° oder 85°

DIN EN ISO 8254-1, Papier und Pappe — Bestimmung des Spiegelglanzes — Teil 1: Messung mit einem
konvergierenden Strahl bei 75°, TAPPI-Verfahren

DIN EN ISO 8254-2, Papier und Pappe — Bestimmung des Glanzes — Teil 2: Messung mit einem parallelen
Strahl bei 75°, DIN-Verfahren

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

DIN ISO/TR 22971, DIN SPEC 55318, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und
Messergebnissen — Leitfaden zur Verwendung von ISO 5725-2:1994 bei der Entwicklung, Einfiihrung und
statistischen Analyse von Ringversuchsergebnissen zur Wiederhol- und Vergleichprézision

[1] Internationales Worterbuch der Metrologie, Grundlegende und allgemeine Begriffe und zugeordnete

Benennungen (VIM), Deutsch-Englische Fassung ISO/IEC-Leitfaden 99:2007, Beuth Wissen, 3. Auflage
2012, Beuth Verlag GmbH, Berlin
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Datum: 2012-10
prEN ISO 2813:2012
CEN/TC 139

Sekretariat: DIN

Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Glanzwertes unter 20°, 60° und 85°
(ISO/DIS 2813:2012)

Peintures et vernis — Détermination de l'indice de brillance a 20°, 60° et 85° (ISO/DIS 2813:2012)

Paints and varnishes — Determination of gloss reading at 20°, 60° and 85° (ISO/DIS 2813:2012)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1SO 2813:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and varnishes*
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 2813:1999 ersetzen.

Die wichtigsten Anderungen sind:

a) der Begriff ,Reflektometerwert” wurde ersetzt durch ,Glanzwert®;

b) der Glanzwert wird in Glanzeinheiten (GU) angegeben;

c) im Anhang werden Einflussgré3en und Fehlerquoten bei der Glanzwertbestimmung beschrieben.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 2813:2012 wurde vom CEN als prEN ISO 2813:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zum Bestimmen des Glanzwertes von Beschichtungen unter den
drei Messgeometrien 20°, 60° oder 85° fest. Das Verfahren ist zum Messen des Glanzes von nicht-
strukturierten Unibeschichtungen auf planen, opaken Substraten geeignet.

ANMERKUNG  Auf davon abweichend gearteten Probenkdrpern sind vergleichende Glanzmessungen moglich. Es ist

jedoch nicht sichergestellt, dass die dabei erhaltenen Glanzwerte dem visuellen Glanzeindruck entsprechen (siehe
Anhang A).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 1514, Paints and varnishes — Standard panels for testing
ISO 2808, Paints and varnishes — Determination of film thickness

ISO 4618:2006, Paints and varnishes — Terminology

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 4618 und die folgenden Begriffe.

3.1
Glanz
optische Eigenschaft einer Oberflache, Licht gerichtet zu reflektieren

ANMERKUNG Beispiele fir Glanzstufen sind hochglénzend, glanzend, seidenglanzend, halbglanzend, seidenmatt,
matt und stumpfmatt.

[ISO 4618:2006]

3.2

Messgeometrie

Kennzeichnung eines Glanzmessverfahrens durch einen festgelegten Messwinkel mit zugeordneten
Blendenaperturen

3.3

Glanzwert

mit 100 multipliziertes Verhaltnis der von einer Probe und einer Glasoberflache mit der Brechzahl 1,567 bei
einer Wellenldnge von 587,6 nm in Spiegelrichtung reflektierten Lichtstréme, wobei der Reflektionswinkel
sowie die Aperturwinkel von Lichtquelle und Empfanger festgelegt sind

ANMERKUNG 1  Der Glanzwert wird in Glanzeinheiten (GU) angegeben. Es ist nicht zuldssig, Glanzwerte als
,% Reflektion“ zu interpretieren und auszudriicken.

ANMERKUNG 2  An Beschichtungen gemessene Glanzwerte werden in ganzen Zahlen (ohne Komma) angegeben.

ANMERKUNG 3  Zur Definition der Glanzwertskala wird fiir poliertes Schwarzglas mit einer Brechzahl von 1,567 der
Wert 100 fir die 20°-, 60°- und 85°-Messgeometrie festgelegt, d.h., dass diese Schwarzglasplatte fir alle
Messgeometrien den Glanzwert 100 GU hat.
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4 Kurzbeschreibung

Mit einer reflektrometrischen Messvorrichtung werden auf beschichteten Oberflachen Glanzwerte bestimmt,
die mit dem visuellen Glanzeindruck korrelieren. Dabei wird das Verhaltnis des Glanzgrades der Beschichtung
zum Glanzgrad einer polierten Planglasplatte mit festgelegter Referenzbrechzahl ermittelt.

Das Glanzmessverfahren ist durch folgende Parameter festgelegt:
— Messwinkel;

— Blendenaperturen;

— spektrale Anpassung;

— Referenzbrechzahl.

5 Grundlagen der Glanzmessung

Glanz ist eine visuelle Wahrnehmung, die bei der Betrachtung von Oberflachen entsteht. Die Spiegelung von
Objekten ist um so ausgepragter, je gerichteter das Licht von der Oberflache reflektiert wird. Das einfallende
Licht wird an hochgldnzenden Oberflaichen nur in die Hauptreflektionsrichtung reflektiert. Von matten
Oberflachen wird das Licht nicht nur in die Hauptreflektionsrichtung, sondern auch diffus in alle Raumwinkel
reflektiert. Je gleichmaRiger das Licht in den Raum gestreut wird, um so geringer ist die Intensitat der
gerichteten Komponente und um so matter erscheint die Oberflache.

Das Prinzip der Glanzmessung beruht auf der Messung des gerichtet reflektierten Lichtes. Dazu wird dessen
Intensitat in einem definierten Winkelbereich um den Reflektionswinkel gemessen. Die Intensitat des
reflektierten Lichts hangt vom Material der Oberflache und vom Einstrahlwinkel ab. So wird an beschichteten
Oberflachen mit zunehmendem Einstrahlwinkel mehr Licht reflektiert. Der Rest des Lichtes wird an der
Grenzflache Luft/Beschichtung gebrochen, und in der Beschichtung erfolgt Streuung und/oder Absorption des
Lichtes.

Die Glanzwerte werden nicht auf die Intensitat des eingestrahlten Lichtes bezogen, sondern auf die
Reflektionseigenschaften eines schwarzen, polierten Glasstandards mit festgelegter Brechzahl.

Bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln kann der Glanzeindruck stark variieren, z. B. kédnnen matte
Oberflachen bei streifendem Lichteinfall und flacher Beobachtung gldnzend erscheinen, da unter diesen
Reflektionsbedingungen viel Licht gerichtet reflektiert wird und auch die Intensitat der Streuung gering ist.

Bild 1 zeigt exemplarisch den Zusammenhang zwischen dem Glanzeindruck visuell gleichmafRlig von matt

nach glanzend eingestufter Beschichtungsproben und den zugehdrigen Glanzwerten fur die Messwinkel 20°,
60° und 85°.
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