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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 28300:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 �Materials, equipment 
and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries� � SC 6 �Processing 
equipment and systems� (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 12 �Materialien, Ausrüstungen und Offshore-Bauwerke für die Erdöl-, petrochemische und 
Erdgasindustrie� (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet.  

Der Arbeitsausschuss NA 104-02-05 AA �Flammensperren und Tanklüftungseinrichtungen� im NATank war 
für das DIN an der Erstellung der Norm beteiligt. 

Diese Norm soll den Anhang L �Anforderungen für Be- und Entlüftungssysteme� der DIN EN 14015 
�Auslegung und Herstellung standortgefertigter, oberirdischer, stehender, zylindrischer, geschweißter 
Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von Flüssigkeiten bei Umgebungstemperatur und höheren 
Temperaturen� ersetzen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 28300:2008-11 und DIN EN ISO 28300 Berichtigung 1:2011-08 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

a) Berücksichtigung von leichtflüchtigen Flüssigkeiten mit einem Dampfdruck von > 5 kPa und 
Lagertemperaturen von > 40° C; 

b) Berechnungsvorschrift für doppelwandige Tanks aufgenommen; 

c) Beschränkung der Berechnungsmethode im Anhang A auf Tanks, die vor dem Jahre 2013 ausgelegt 
wurden. 

In der englischen Fassung der prEN ISO 28300:2011 sind in den Tabellen 5 und 6 folgende Fehler enthalten: 

 in Tabelle 5 ist in der 4-ten Zeile, 2-te Spalte der Wert �  7 and  03,4� in �  7 and  103,4� zu ändern; 

 in Tabelle 6 ist in der 4-ten Zeile, 2-te Spalte der Wert �  1 and  15� in �  1 and  15� zu ändern. 

In der vorliegenden deutschen Fassung sind diese Werte bereits richtig eingearbeitet. In der deutschen 
Stellungnahme zur englischen Fassung dieses Norm-Entwurfes wird auf diese Fehler hingewiesen und eine 
entsprechende Korrektur gefordert. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 4126-4   siehe  DIN EN ISO 4126-4 
ISO 16852  siehe DIN EN ISO 16852 
ISO 23251  siehe  DIN EN ISO 23251 
IEC 60079-10 siehe  DIN EN 60079-10 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 60079-10, Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche � Teil 10: Einteilung der 
explosionsgefährdeten Bereiche  

DIN EN ISO 4126-4, Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck � Teil 4: Pilotgesteuerte 
Sicherheitsventile  

DIN EN ISO 16852, Flammendurchschlagsicherungen � Leistungsanforderungen, Prüfverfahren und 
Einsatzgrenzen 

DIN EN ISO 23251, Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie � Druckentlastungs- und Druckaus-
gleichssysteme  
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 28300:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 67 �Materials, equipment 
and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries� in Zusammenarbeit mit dem 
Technischen Komitee CEN/TC 12 �Materialien, Ausrüstungen und Offshore-Bauwerke für die Erdöl-, 
petrochemische und Erdgasindustrie� erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 28300:2008 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 28300:2011 wurde vom CEN als prEN ISO 28300:2011 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Diese Internationale Norm wurde aufbauend auf die 5. Ausgabe von API Std 2000 und EN 14015:2005 mit 
dem Ziel entwickelt, Übereinstimmung zwischen der 6. Ausgabe von API Std 2000 und dieser Internationalen 
Norm zu erreichen. 

Diese Internationale Norm wurde unter Einbeziehung der Erkenntnisse und Erfahrungen erstellt, die qualifi-
zierte Techniker in der Erdöl-, petrochemischen und chemischen Industrie sowie der allgemeinen Lager-
industrie für große Flüssigkeitsmengen gesammelt haben. 

Die ingenieurtechnische Untersuchung an einem bestimmten Tank wird möglicherweise zeigen, dass die 
geeignete Be- und Entlüftungsleistung für diesen Tank nicht der nach dieser Internationalen Norm veran-
schlagten Be- und Entlüftungsleistung entspricht. Die vielen Variablen in Verbindung mit den Anforderungen 
an die Be- und Entlüftung von Tanks machen es praktisch unmöglich, genau festgelegte und einfache Regeln 
aufzustellen, die auf alle Standorte und Bedingungen anwendbar sind. 

Zu informativen Zwecken werden in der vorliegenden Internationalen Norm, wenn durchführbar, die im ameri-
kanischen Sprachraum gebräuchlichen Einheiten (USC-Einheiten) in Klammern oder in gesonderten Tabellen 
angegeben. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt die Anforderungen für die normale Be- und Entlüftung sowie die Not-Be- und 
-Entlüftung von oberirdischen Tanks für die Lagerung von flüssigem/-n Erdöl oder Erdölprodukten sowie von 
ober- und unterirdischen Lagertanks mit Kühlung fest, die für den Betrieb von vollständigem Vakuum bis 
103,4 kPa (ga) (15 psig) ausgelegt sind. In dieser Internationalen Norm werden die Ursachen von Über- und 
Unterdruck, die Festlegung von Be- und Entlüftungsanforderungen, die dafür erforderlichen Einrichtungen 
sowie die Auswahl und der Einbau von Be- und Entlüftungseinrichtungen sowie die Prüfung und Kennzeich-
nung von Entlastungseinrichtungen behandelt. 

Diese Internationale Norm ist für Tanks vorgesehen, die Erdöl und Erdölprodukte enthalten, gilt aber auch für 
Tanks mit anderen Flüssigkeiten; vor der Anwendung dieser Internationalen Norm auf andere Flüssigkeiten ist 
jedoch immer eine fachmännische technische Analyse und Beurteilung erforderlich. 

Diese Internationale Norm gilt nicht für Tanks mit äußerem Schwimmdach. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 4126-4, Safety devices for protection against excessive pressure � Part 4: Pilot-operated safety valves 

ISO 16852, Flame arresters � Performance requirements, test methods und limits for use 

ISO 23251, Petroleum, petrochemical und natural gas industries � Pressure-relieving und depressuring 
systems 

IEC 60079-10, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres � Part 10: Classification of hazardous 
areas 

DIN 41191) (alle Teile), Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen 

API Std 6202), Design und Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks 

API Std 6502), Welded Steel Tanks for Oil Storage 

3 Begriffe und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Abkürzungen. 

3.1 
Drucküberschreitung 
Druckanstieg über den maximal zulässigen Betriebsdruck oder über den Auslegungsdruck des Tanks, der 
während der Entlastung durch die Druckentlastungseinrichtung zulässig ist 

ANMERKUNG Die Drucküberschreitung wird in Einheiten des Drucks oder als Prozentsatz des maximal zulässigen 
Betriebsdrucks (MAWP) oder des Auslegungsdrucks angegeben. Die maximal zulässigen Drucküberschreitungen werden 
durch Druckauslegungsvorschriften für den Notfallbetrieb und für den Brandfall festgelegt. 

3.2 
Einstelldruck 
statischer Eingangsdruck, bei dem das Druckentlastungsventil auf dem Prüfstand öffnet 

Siehe Ansprechdruck (3.21). 

ANMERKUNG 1 Der Einstelldruck entspricht dem Ansprechdruck bei einem direkten endständigen Einbau. 

ANMERKUNG 2 Der Einstelldruck enthält Korrekturen für Betriebsbedingungen mit überlagertem Gegendruck. 

                                                      
1) Deutsches Institut für Normung (DIN), Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin, Deutschland. 

2) American Petroleum Institute, 1220 L Street, N.W., Washington, D.C., 20005-4070, USA. 
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3.3 
Blasenbildungspunkt 
Temperatur, bei der die erste Gasblase in einem Flüssigkeitsgemisch gebildet wird, das aus zwei oder mehr 
Komponenten besteht und bei konstantem Druck erwärmt wird. Bei Systemen mit einer Komponente wird der 
Blasenbildungspunkt als Siedepunkt bezeichnet 

3.4 
Britische Wärmeeinheit 
Btu  
(en: British thermal unit) 
Wärmeeinheit, die benötigt wird, um die Temperatur von 1 Pound Wasser um ein Grad Fahrenheit zu erhöhen 

3.5 
Not-Be- und -Entlüftung 
bei Brandeinwirkung von außen oder anderen außergewöhnlichen Bedingungen erforderliche Be- und Ent-
lüftung (siehe 4.2.5) 

3.6 
vollständige Offenstellung 
Stellung, in der der Hub des Ventiltellers für die Steuerung der Strömung ausreichend ist oder bis zu einem 
festen Anschlag erfolgt 

3.7 
Tank ohne Kühlung 
Behälter zur Lagerung eines Produkts in flüssigem Zustand ohne eine Kühlung durch entweder Verdampfen 
des Tankinhalts oder ein Umlaufkühlsystem 

ANMERKUNG Die Lagertemperatur entspricht im Allgemeinen annähernd der Umgebungstemperatur oder ist höher als 
diese. 

3.8 
Normkubikmeter je Stunde 
Nm3/h 
SI-Einheit für die volumetrische Durchflussmenge von Luft oder Gas bei einer Temperatur von 0 °C und einem 
Druck von 101,3 kPa, ausgedrückt in Kubikmeter je Stunde 

3.9 
normale Be- und Entlüftung 
aufgrund betrieblicher Anforderungen oder atmosphärischer Veränderungen erforderliche Be- und Entlüftung 

3.10 
Öffnungsdruckdifferenz 
Druckanstieg am Einlass des Über-/Unterdruckventils über den Ansprechdruck während der Entlastung durch 
das Über-/Unterdruckventil 

ANMERKUNG 1 Diese Öffnungsdruckdifferenz wird in Einheiten des Drucks oder als Prozentsatz des Ansprechdrucks 
angegeben. 

ANMERKUNG 2 Der Wert oder die Höhe der Öffnungsdruckdifferenz entspricht dem Wert oder der Höhe der 
Akkumulation, wenn das Ventil auf den maximal zulässigen Betriebsdruck oder Auslegungsdruck des Tanks eingestellt ist 
und an der Einlassrohrleitung keine Druckverluste auftreten. 

3.11 
Erdöl 
Rohöl 

3.12 
petrochemische Produkte 
Produkte aus Kohlenwasserstoffen oder andere aus Rohöl hergestellte Produkte 
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3.13 
Über-/Unterdruckventil 
gewichtsbelastetes, pilotgesteuertes oder federbelastetes Ventil, das verwendet wird, um den in einem Tank 
aufgebauten übermäßigen Über- und/oder Unterdruck abzubauen 

3.14 
Nenn-Lüftungsleistung 
Strömungsleistung einer Entlastungseinrichtung, angegeben als Luftvolumenstrom bei Standard- oder 
Normalbedingungen bei einem bestimmten Über- oder Unterdruck 

ANMERKUNG Die Nenn-Lüftungsleistung wird in SCFH oder Nm3/h ausgedrückt. 

3.15 
Tank mit Kühlung 
Behälter zur Lagerung einer Flüssigkeit unterhalb der atmosphärischen Temperatur, mit oder ohne Kühlung, 
die durch entweder Verdampfen des Tankinhalts oder ein Umlaufkühlsystem erreicht wird 

3.16 
Entlastungseinrichtung 
Einrichtung zum Abbau des in einem Tank aufgebauten Über- und/oder Unterdrucks 

3.17 
Öffnungsdruck 
Überdruck am Einlass der Entlastungseinrichtung, wenn der Medienstrom mit der erforderlichen Lüftungs-
leistung erfolgt 

3.18 
erforderliche Strömungsleistung 
Volumenstrom durch eine Entlastungseinrichtung, der erforderlich ist, um in einem Tank unter den ungünstig-
sten Betriebs- oder Notfallbedingungen einen zu hohen Über- oder Unterdruck zu verhindern 

3.19 
Roll-over 
unkontrollierte Massenströme in der gelagerten Flüssigkeit bgeim Ausgleich von instabilen Zuständen 
geschichteter Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte, wodurch erhebliche Mengen von Produktdämpfen 
entstehen 

3.20 
Standardkubikfuß je Stunde 
SCFH  
(en: standard cubic feet per hour) 
USC-Einheit für die volumetrische Durchflussmenge von (freier) Luft oder (freiem) Gas, bei einer Temperatur 
von 15,6 °C (60 °F) und einem absoluten Druck von 101,3 kPa (14,7 psi), ausgedrückt in Kubikfuß je Stunde 

3.21 
Ansprechdruck 
Druck am Einlass der Einrichtung, auf den die Entlastungseinrichtung eingestellt ist, bei dem die Einrichtung 
unter Betriebsbedingungen zu Öffnen beginnt 

3.22 
thermische Belüftung 
Eintrag von Luft oder Deckgas in einen Tank bei Kontraktion oder Kondensation von Dämpfen im Tank als 
Folge von Witterungsänderungen (z. B. Verringerung der Temperatur in der umgebenden Atmosphäre) 

3.23 
thermische Entlüftung 
Austrag von Dämpfen aus einem Tank durch Ausdehnung von Dämpfen und Verdampfung der Flüssigkeit im 
Tank als Folge von Witterungsänderungen (z. B. Anstieg der Temperatur in der umgebenden Atmosphäre) 

3.24 
benetzte Fläche 
die Oberfläche eines Tanks, die an der Innenseite einer Flüssigkeit und an der Außenseite dem Wärmeeintrag 
durch einen Brand ausgesetzt ist 

E DIN EN ISO 28300:2012-02 
��������	��

Full document details: E DIN EN ISO 28300:2012-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28300-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28300-2012-02


prEN ISO 28300:2011 (D) 

9 

4 Oberirdische Tanks ohne Kühlung 

4.1 Allgemeines 

Abschnitt 4 behandelt die Ursachen von Über- und Unterdruck, die Festlegung von Be- und 
Entlüftungsanforderungen, die dafür erforderlichen Einrichtungen sowie die Auswahl und der Einbau von Be- 
und Entlüftungseinrichtungen. 

4.2 Ursachen für Über- oder Unterdruck 

4.2.1 Allgemeines 

Bei der Bestimmung der möglichen Ursachen für Über- oder Unterdruck in einem Tank ist Folgendes zu 
berücksichtigen: 

a) Umfüllung von Flüssigkeit in einen oder aus einem Tank; 

b) durch Witterungsänderungen (z. B. Druck- und Temperaturänderungen) bedingte Tanklüftung; 

c) Brandeinwirkung; 

d) sonstige Umstände, die sich aus Gerätestörungen sowie Bedienfehlern ergeben. 

Weitere Umstände können eintreten, die in dieser Internationalen Norm zwar nicht erfasst sind, aber bedacht 
werden sollten. 

4.2.2 Umfüllung von Flüssigkeit in einen oder aus einem Tank 

Flüssigkeit kann durch Pumpen, Schwerkraft oder Prozessdruck einem Tank zugeführt oder aus diesem 
entnommen werden. 

Unterdruck kann entstehen, wenn Flüssigkeit aus einem Tank ausströmt. Überdruck kann durch Einströmen 
von Flüssigkeit in einen Tank und durch Verdampfung sowie Ausgasen der einströmenden Flüssigkeit ent-
stehen. Ein Ausgasen der einströmenden Flüssigkeit kann signifikant sein, wenn bei dem im Tank vorliegen-
den Druck die Temperatur der einströmenden Flüssigkeit nahe oder oberhalb des Siedepunkts liegt. Berech-
nungsverfahren sind 4.3 zu entnehmen. 

4.2.3 Witterungsänderungen 

Unterdruck kann durch die Kontraktion oder Kondensation von Gas aufgrund einer Verringerung der Luft-
temperatur oder sonstiger Witterungsänderungen, z. B. Windänderungen, Niederschlag usw. entstehen. Über-
druck kann durch das Ausdehnen und Verdampfen entstehen, das durch einen Anstieg der Lufttemperatur 
oder Wetteränderungen verursacht wird. Berechnungsverfahren sind 4.3 zu entnehmen. 

4.2.4 Brandeinwirkung 

Überdruck entsteht durch Ausdehnung von Gas und Verdampfung von Flüssigkeit aufgrund eines 
Wärmeeintrags des Tanks durch eine Brandeinwirkung von außen. Berechnungsverfahren sind 4.3.3 zu ent-
nehmen. 

4.2.5 Sonstige Umstände 

4.2.5.1 Allgemeines 

Bei der Bestimmung der möglichen Ursachen für Über- oder Unterdruck in einem Tank müssen auch andere 
Umstände, die aus Fehlfunktionen von Einrichtungen und Bedienfehlern resultieren, betrachtet und bewertet 
werden. Berechnungsverfahren für diese sonstigen Umstände werden in dieser Internationalen Norm nicht 
angegeben. 
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4.2.5.2 Gasdurchbruch bei Umfüllung mit Druck 

Die Umfüllung einer Flüssigkeit aus anderen Behältern, Tankwagen und Kesselwagen in einen Tank kann 
durch Anwendung von Gasdruck im Versorgungsbehälter unterstützt oder vollständig erreicht werden, wobei 
jedoch im Aufnahmetank zum Abschluss der Produktumfüllung eine durch den Gasdurchbruch bedingte 
Strömungsspitze auftreten kann. In Abhängigkeit von dem im Aufnahmetank vorhandenen Druck und freien 
Gasraum kann dieses zusätzliche Gasvolumen ausreichen, um den maximalem Tankdruck im Tank zu 
überschreiten. Bei einer kontrollierten Flüssigkeitsumfüllung wird der Aufnahmetank so gefüllt, dass ein kleiner 
Gasraum im Tank verbleibt, der den Druckstoß aufnimmt. 

4.2.5.3 Überlagerung und Spülung mit Inertgas 

Systeme zur Überlagerung und Spülung mit Inertgas werden an Tanks vorgesehen, um den Tankinhalt vor 
Verunreinigungen zu schützen, nicht entzündbare Atmosphären in den Tanks aufrechtzuerhalten und den 
Bereich zu reduzieren, in dem die entlüfteten Gemische entzündbar sind. Ein System zur Überlagerung und 
Spülung mit Inertgas umfasst gewöhnlich einen Zufuhrregler und ein Gegendruckventil, so dass der Druck im 
Tankinnern innerhalb eines engen Betriebsbereichs gehalten wird. Ein Ausfall des Zufuhrreglers kann dazu 
führen, dass unkontrolliert Gas in den Tank strömt, woraufhin ein Überdruck entsteht und der Gasstrom 
verringert oder vollständig unterbrochen wird. Ein fehlerhaftes Schließen des Gegendruckventils kann zu 
einem blockierten Auslass und zu Überdruck führen. Ist das Gegendruckventil mit einem Gasrückführsystem 
verbunden, kann ein fehlerhaftes Öffnen zu einem Unterdruck führen. 

4.2.5.4 Anormaler Wärmeeintrag 

Dampf, temperiertes Wasser und heißes Öl sind gebräuchliche Heizmittel für Tanks, deren Inhalt bei erhöhten 
Temperaturen zu lagern ist. Der Ausfall eines Zufuhrsteuerventils, eines Temperaturfühlers oder des Steuer-
systems eines Tanks kann eine Zunahme des Wärmeeintrags in den Tank verursachen. Das Verdampfen der 
im Tank gelagerten Flüssigkeit kann zu Überdruck im Tank führen. 

Bei beheizten Tanks, in denen zwei Flüssigphasen vorliegen, besteht die Möglichkeit einer schnellen 
Verdampfung, wenn die untere Phase bis zu einem Punkt erwärmt wird, an dem ihre Dichte geringer ist als 
die Dichte der Flüssigkeit darüber. Es wird empfohlen, Auslegungs- und Betriebsverfahren festzulegen, um 
derartige Bedingungen zu vermeiden. 

Beim Befüllen eines leeren Tanks, der bei erhöhten Temperaturen zu halten ist, kann eine übermäßige 
Verdampfung des zugeführten Produkts auftreten. Wenn das Temperatursteuersystem des Tanks in Betrieb 
und der Temperaturfühler dabei nur dem Gas ausgesetzt ist, kann das für den Tank verwendete Heizmittel mit 
maximaler Leistung umgepumpt werden und die Wandtemperatur kann maximale Werte erreichen. Ein 
Befüllen unter diesen Bedingungen kann zu einer übermäßigen Verdampfung des zugeführten Produkts 
führen. Diese übermäßige Verdampfung endet, sobald die Tankwände abgekühlt sind und ein so hoher 
Flüssigkeitsfüllstand erreicht ist, dass der Temperaturfühler von der Flüssigkeit bedeckt wird. 

Bei einem Tank mit Kühlmantel oder -schlangen ist zu beachten, dass die Flüssigkeit infolge eines Ausfalls 
des Kühlmittelstroms verdampfen kann. 

4.2.5.5 Undichtigkeit von Wärmetauschern 

Bei einem mechanischen Versagen der inneren Heiz- oder Kühleinrichtung eines Tanks kann der Tankinhalt 
durch das verwendete Heiz- oder Kühlmittel kontaminiert werden. In Tanks mit niedrigem Druck kann davon 
ausgegangen werden, dass das Wärmeübertragungsmedium in den Tank einströmt, wenn die Heiz- oder 
Kühleinrichtung undicht wird. Daher muss darauf geachtet werden, dass der Tankinhalt und das Wärme-
übertragungsmedium chemisch miteinander kompatibel sind. Es kann notwendig werden, das Wärme-
übertragungsmedium (z. B. Wasserdampf) abzuführen. 

4.2.5.6 Systeme zur Abluftbehandlung 

Falls Gas aus einem Tank für eine weitere Behandlung oder für die Entsorgung in ein geeignetes Sammel-
system überführt wird, kann dieses System ausfallen. Ein solcher Ausfall muss bewertet werden. Fehler-
zustände mit Einfluss auf die Sicherheit des Tanks können Probleme im Rohrleitungssystem (mit Flüssigkeit 
gefüllte Taschen und Absetzen von Feststoffen), die einen Gegendruck entstehen lassen, Störungen anderer 
Geräte für die Entlüftung oder Abführung in den flüssigkeitsfreien Tankraum oder Blockierung durch Ausfall 
von Einrichtungen umfassen. Sofern geeignet, kann eine Not-Entlüftungseinrichtung eingesetzt werden, die 
bei einem Druck oberhalb des Drucks der Abluftbehandlungsanlage in die Atmosphäre abführt. 
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4.2.5.7 Ausfall von Hilfs- und Betriebsstoffen 

Örtlich begrenzte und auf die gesamte Anlage ausgedehnte Ausfälle der Energiezufuhr sowie von Hilfs- und 
Betriebsstoffen müssen als mögliche Ursachen für Über- oder Unterdruck betrachtet werden. Ein Stromausfall 
beeinflusst alle mit elektrischem Antrieb versehenen Ventile oder Steuerungen unmittelbar und kann auch die 
Luftzufuhr zu den Instrumenten unterbrechen. Während eines Stromausfalls kann es auch zu Verlust von 
Kühl- und Heizmitteln kommen. 

4.2.5.8 Temperaturänderung im Eingangsstrom zu einem Tank 

Eine Veränderung der Temperatur des in einen Tank einströmenden Produkts, die durch einen Ausfall der 
Kühlung oder eine Zunahme des Wärmeeintrags hervorgerufen wurde, kann einen Überdruck im Tank 
verursachen. Ein Eingangsstrom mit geringerer Temperatur kann zu Kondensation oder Kontraktion des 
Gases und somit zu Unterdruck führen. 

4.2.5.9 Chemische Reaktionen 

Die Inhalte einiger Tanks können chemischen Reaktionen ausgesetzt sein, bei denen Wärme und/oder Gase 
entstehen. Zu den Beispielen für chemische Reaktionen gehören die unbeabsichtigte Zugabe von Wasser zu 
einer Säure oder in Abfallsäuretanks, wobei Dampf entsteht und/oder leichte Kohlenwasserstoffe verdampfen, 
oder durchgehende Reaktionen, die in Tanks mit Cumol-Hydroperoxid auftreten usw. In einigen Fällen kann 
eine Schaumbildung stattfinden, so dass die Abführung von zwei Phasen erforderlich wird. 

Zur Bewertung dieser Fälle kann die vom Design Institute for Emergency Relief Systems (DIERS), von der 
Anwendergruppe des American Institute of Chemical Engineers (AICHE) oder von der DIERS-Gruppe in 
Europa entwickelte Technik angewendet werden. 

4.2.5.10 Schutz vor Überfüllung mit Flüssigkeit 

Das Überfüllen mit einer Flüssigkeit muss durch Vorsehen von Schutzeinrichtungen und/oder wirksamen 
Eingreifmaßnahmen durch die Bedienperson verhindert werden. Für Informationen zum Überfüllschutz beim 
Befüllen eines Tanks mit einer Flüssigkeit siehe API Std 2510, API RP 2350 und EN 13616. 

4.2.5.11 Änderungen des atmosphärischen Drucks 

Ein Anstieg oder Abfall des atmosphärischen Drucks ist eine mögliche Ursache für Unter- oder Überdruck in 
einem Tank. Dies sollte bei Lagertanks mit Kühlung berücksichtigt werden (siehe 5.2.1.2). 

4.2.5.12 Ausfall eines Steuerventils 

Ein fehlerhaft geöffnetes oder geschlossenes Steuerventil führt zu einem Ungleichgewicht der Massen- und 
Energieströme und ist daher hinsichtlich eines möglichen Über- oder Unterdrucks zu betrachten. Beispiels-
weise muss der Ausfall eines Steuerventils in einer Flüssigkeitsleitung zu einem Tank in Erwägung gezogen 
werden, weil dadurch eine Überlastung des Wärmetauschers möglich ist, wodurch wiederum ein heißes 
Produkt in den Tank eingebracht wird. Ein Ausfall eines Steuerventils kann auch bewirken, dass der Flüssig-
keitsfüllstand in einem Druckbehälter bei Zuführung einer Flüssigkeit in den Tank auf einen Stand unterhalb 
des Auslassstutzens des Behälters fällt, so dass Dampf mit hohem Druck in den Tank gelangen kann (siehe 
4.2.5.2). 

4.2.5.13 Ausblasen mit Dampf 

Wird ein nicht gedämmter Tank mit Dampf ausgeblasen, kann die Kondensationsgeschwindigkeit, die durch 
Umgebungskühlung bedingt ist, die in dieser Internationalen Norm festgelegten Be- und Entlüftungsraten 
überschreiten. Maßnahmen wie der Einsatz großer Lüftungsöffnungen (Mannloch), die Steuerung der Kühl-
leistung oder das Hinzufügen von nicht kondensierendem Gas, wie z. B. Luft oder Stickstoff, sind oft 
erforderlich, um einen zu hohen inneren Unterdruck zu verhindern. 
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4.2.5.14 Hohe Temperaturen in Tanks ohne Dämmung 

Bei nicht gedämmten Tanks mit außergewöhnlich hohen Gasraumtemperaturen können die in dieser Inter-
nationalen Norm festgelegten Anforderungen an die thermische Belüftung bei Starkregen überschritten 
werden. Durch die Gaskontraktion kann ein übermäßig hoher Unterdruck erzeugt werden. Für nicht 
gedämmte Tanks mit Gasraumtemperaturen oberhalb 48,9 °C (120 °F) wird eine technische Beurteilung 
empfohlen. 

4.2.5.15 Innere Explosion/Deflagration 

Wenn der Gasraum eines Tanks brennbar ist und entzündet wird, kann die dadurch verursachte Gasaus-
dehnung die Leistungsfähigkeit der Druckentlastungseinrichtungen eines Tanks überschreiten. Erfahrungen 
haben gezeigt, dass Festdachtanks mit einer Reißnaht als Befestigung zwischen Dach und Mantel, wie z. B. 
in API Std 650 beschrieben, für die Entlastung bei einer inneren Deflagration ausreichend sind. Wird diese 
Verfahrensweise zur Verminderung einer inneren Deflagration gewählt, sollte darauf geachtet werden, dass 
die aktuellen Anforderungen für Reißnähte zwischen Dach und Mantel erfüllt sind, insbesondere bei Tanks mit 
einem Durchmesser unterhalb 15 m (50 ft). NFPA 68 und EN 13237 sind alternative Verfahren zur Verminde-
rung innerer Deflagration in Tanks zu entnehmen. Innere Explosionen/Deflagrationen können durch ordnungs-
gemäße Inertisierung des Tanks verhindert werden. Leitlinien zur Inertisierung von Tanks sind Anhang F zu 
entnehmen. 

4.2.5.16 Mischen von Produkten unterschiedlicher Zusammensetzung 

Das Einbringen von Stoffen, die leichtflüchtiger sind als die gewöhnlich gelagerten Stoffe, ist durch Störungen 
der vorgelagerten Prozesse oder menschliches Versagen möglich. Dies kann zu Überdruck führen. 

4.3 Ermittlung der Be- und Entlüftungsanforderungen 

4.3.1 Allgemeines 

Die Quantifizierung der Be- und Entlüftungsanforderungen ist erforderlich für jede zutreffende Ursache für die 
Entstehung von übermäßigem Über- und Unterdruck entsprechend den Leitlinien in 4.2, um die Bemessungs-
grundlage für die Auslegung von Entlastungseinrichtungen bzw. jeder anderen angemessenen Schutzein-
richtung festzulegen. Zur Unterstützung dieser Quantifizierung enthält die vorliegende Internationale Norm 
Leitlinien für die vereinfachte Berechnung für die folgenden allgemein üblichen Bedingungen: 

a) normale Belüftung, resultierend aus der maximalen Durchflussmenge der aus dem Tank ausströmenden 
Flüssigkeit (Auswirkungen der Umfüllung einer Flüssigkeit); 

b) normale Belüftung, resultierend aus der Kontraktion oder Kondensation von Gasen aufgrund der maxima-
len Temperaturabfalls im Gasraum (thermische Auswirkungen); 

c) normale Entlüftung, resultierend aus der maximalen Durchflussmenge der in den Tank einströmenden 
Flüssigkeit und der dadurch verursachten maximalen Verdampfung (Auswirkungen der Umfüllung einer 
Flüssigkeit); 

d) normale Entlüftung, resultierend aus der Ausdehnung und Verdampfung, die sich aus dem maximalen 
Temperaturanstieg im Gasraum ergibt (thermische Auswirkungen); 

e) Not-Entlüftung, resultierend aus einer Brandeinwirkung. 

Bei der Bestimmung der Be- und Entlüftungsanforderungen ist die Anforderung für den ungünstigsten einzel-
nen Belastungsfall oder für alle annehmbaren und wahrscheinlichen Kombinationen von Belastungsfällen als 
Bemessungsgrundlage zu betrachten. Bei der Bestimmung der normalen Gesamt-Be- oder -Entlüftung ist 
mindestens die Kombination aus Auswirkungen der Umfüllung einer Flüssigkeit sowie thermischen Auswir-
kungen zu berücksichtigen. 
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Mit Ausnahme von Lagertanks mit Kühlung ist die übliche Vorgehensweise bei der Bestimmung der Be- und 
Entlüftungsanforderungen die ausschließliche Betrachtung der normalen Gesamtbelüftung. Das heißt, dass 
Belüftungsbelastungen aufgrund anderer, in 4.2.5 beschriebener, Bedingungen gewöhnlich nicht als mit der 
normalen Belüftung zusammenfallend betrachtet werden. Dies wird als sinnvolle Vorgehensweise angesehen, 
da es sich bei der thermischen Belüftung um eine kurzzeitig vorliegende Bedingung mit starker Belastung 
handelt. 

Bei der Gesamtentlüftung sind die in 4.2.5 beschriebenen Bedingungen zu beachten, und es ist zu ermitteln, 
ob diese mit den Anforderungen an die normale Entlüftung zusammenfallen. 

4.3.2 Berechnung der erforderlichen Strömungsleistung für normale Be- und Entlüftung 

4.3.2.1 Allgemeines 

Das Verfahren nach 4.3.2.1 beruht auf technischen Berechnungen. Die Annahmen, auf denen dieses Berech-
nungsverfahren beruht, sind Anhang E zu entnehmen. Detailliertere Erläuterungen zu diesem Modell sind in 
den Literaturhinweisen [21] und [22] angegeben. 

Dieses Verfahren sollte zur Bestimmung der Durchflussmengen für die normale Ent- und Belüftung von Tanks 
verwendet werden, deren Auslegung später als 2012 erfolgt. Bei Tanks, deren Auslegung vor 2013 erfolgt, 
dürfen die Durchflussmengen für die normale Ent- und Belüftung auf dem in Anhang A beschriebenen 
Verfahren beruhen, wenn Tank und Betrieb den Betriebsbedingungen nach Anhang A entsprechen. 

Das jeweils angewendete Berechnungsverfahren ist zu dokumentieren. 

4.3.2.2 Volumenströme beim Befüllen und Entleeren von Tanks mit Flüssigkeit 

4.3.2.2.1 Entlüftung 

Der Volumenstrom für Entlüftung ist wie folgt zu ermitteln. Bei diesen Berechnungen erfolgt die Verdrängung 
von Dampf/Gas bei den tatsächlichen Druck- und Temperaturbedingungen des Gasraums eines Tanks. 
Entlüftungsströme sind in einen äquivalenten Luftstrom bei Normal- oder Standardbedingungen für Tanks mit 
einer Betriebstemperatur oberhalb 49 °C (120 °F) umzurechnen. Weitere Angaben zur Durchführung dieser 
Umrechnung sind D.9 zu entnehmen. 

a) Nicht leichtflüchtige Flüssigkeiten 

Nicht leichtflüchtige Flüssigkeiten sind Produkte mit einer Temperatur  40 °C (104 °F) oder mit einem 
Dampfdruck  5,0 kPa (0,73 psi). 

Der Volumenstrom beim Entlüften, opV , angegeben in den SI-Einheiten Kubikmeter Dampf/Gas je Stunde bei 

den tatsächlichen Druck- und Temperaturbedingungen des Gasraums eines Tanks, ist nach Gleichung (1) zu 
berechnen: 

pfop VV  (1) 

Dabei ist pfV  die maximale volumetrische Füllmenge nicht leichtflüchtiger Flüssigkeiten, in Kubikmeter je 

Stunde. 

Der Volumenstrom beim Entlüften, opV , angegeben in den USC-Einheiten Kubikfuß Dampf/Gas je Stunde bei 

den tatsächlichen Druck- und Temperaturbedingungen des Gasraums eines Tanks, ist nach Gleichung (2) zu 
berechnen: 

pfop 02,8 VV  (2) 

Dabei ist pfV  die maximale volumetrische Füllmenge nicht leichtflüchtiger Flüssigkeiten, in US-Gallonen je 

Minute. 
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b) Leichtflüchtige Flüssigkeiten 

Leichtflüchtige Flüssigkeiten sind Produkte mit einer Temperatur  40 °C (104 °F) oder mit einem Dampfdruck 
oberhalb 5,0 kPa (0,73 psi). Der Zustrom leichtflüchtiger Flüssigkeiten in einen Tank führt zu einem höheren 
Entlüftungsstrom (im Vergleich zum Zustrom nicht leichtflüchtiger Flüssigkeiten) aufgrund von Änderungen im 
Flüssigkeit/Dampf-Gleichgewicht. 

Der Volumenstrom beim Entlüften, Vop, angegeben in den SI-Einheiten Kubikmeter Dampf/Gas je Stunde bei 

den tatsächlichen Druck- und Temperaturbedingungen des Gasraums eines Tanks, ist nach Gleichung (3) zu 
berechnen: 

Vop  2,0  Vpf (3) 

Dabei ist Vpf die maximale volumetrische Füllmenge nicht leichtflüchtiger Flüssigkeiten, in Kubikmeter je 

Stunde. 

Der Volumenstrom beim Entlüften, Vop, angegeben in den USC-Einheiten Kubikfuß Dampf/Gas je Stunde bei 

den tatsächlichen Druck- und Temperaturbedingungen des Gasraums eines Tanks, ist nach Gleichung (4) zu 
berechnen: 

Vop  16,04  Vpf (4) 

Dabei ist Vpf die maximale volumetrische Füllmenge nicht leichtflüchtiger Flüssigkeiten, in US-Gallonen je 

Minute. 

c) Ausgasende Flüssigkeiten 

Bei Produkten, bei denen aufgrund hoher Temperatur oder gelöster Gase (z. B. mit Methan angereichertes 
Erdöl) Ausgasung auftreten kann, ist diese zu berechnen, und die Anforderungen an die Entlüftung sind 
entsprechend zu erhöhen. Aufgrund ausgasender Flüssigkeiten können die Lüftungsanforderungen um ein 
Vielfaches höher sein, als der Volumenstrom der einströmenden Flüssigkeit. Ausgasung tritt auf, wenn der 
Dampfdruck des Zuflusses den Betriebsdruck des Tanks überschreitet. Die Ausgasung ist zu berechnen, um 
diese zusätzliche Belastung zu bestimmen. 

4.3.2.2.2 Belüftung 

Der Belüftungsanforderung, ipV , angegeben in den SI-Einheiten Kubikmeter Luft je Stunde, muss der festge-

legten maximalen Entleerungsmenge des Tanks, wie in Gleichung (5) angegeben, entsprechen. 

peip VV  (5) 

Dabei ist peV  die maximale Entleerungsmenge der Flüssigkeit, in Kubikmeter je Stunde. 

Der Belüftungsvolumenstrom, ipV , angegeben in den USC-Einheiten Kubikfuß Luft je Stunde, ist nach 

Gleichung (6) zu berechnen: 

peip 02,8 VV  (6) 

Dabei ist peV  die maximale Entleerungsmenge der Flüssigkeit, in US-Gallonen je Minute. 

Für die Berechnung der Belüftung wird angenommen, dass Umgebungsluft durch die Lüftungsöffnung des 
Tanks strömt. Die Annahme ist gebräuchlich, dass die Umgebungsluft Normal- oder Normbedingungen 
unterliegt. Wird ein anderes Medium als Luft für die Unterdruckentlastung verwendet, kann die Umrechnung in 
einen äquivalenten Luftstrom erforderlich sein. Siehe D.9. 
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4.3.2.3 Erforderliche Strömungsleistung aufgrund thermischer Be- und Entlüftung des Tanks 

4.3.2.3.1 Allgemeines 

Thermische Be- und Entlüftung aufgrund atmosphärischer Erwärmung oder Kühlung der Außenflächen des 
Tankmantels und -daches sind zu berücksichtigen. Die thermische Be- und Entlüftung wird in Abhängigkeit 
vom Tankvolumen berechnet. Industriepraxis war die Verwendung des maximalen Flüssigkeitsvolumens des 
Lagertanks (ohne Breücksichtigung des Volumens unter dem Tankdach) für die Bestimmung der thermischen 
Be- und Entlüftung. Die berechnete thermische Be- und Entlüftung wird als äquivalenter Luftstrom unter 
Normal- oder Standardbedingungen angegeben. 

4.3.2.3.2 Thermische Entlüftung 

Die thermische Entlüftung (d. h. die maximale thermische Durchflussmenge bei Erwärmung), OTV , 

angegeben in den SI-Einheiten Normkubikmeter Luft je Stunde, ist nach Gleichung (7) zu berechnen. 

i
0,9
tkOT RVYV  (7) 

Dabei ist 

Y der Faktor für den Breitengrad (siehe Tabelle 1); 

Vtk das Tankvolumen, in Kubikmeter; 

Ri der Minderungsfaktor für Dämmung {Ri  1 ohne Dämmung Ri  Rinp für teilgedämmte Tanks [siehe 

Gleichung (12)]; Ri  Rin für vollständig gedämmte Tanks [siehe Gleichung (11)]}. 

Die thermische Entlüftung (d. h. die maximale thermische Durchflussmenge bei Erwärmung), OTV , 

angegeben in den USC-Einheiten Normkubikfuß Luft je Stunde, ist entsprechend Gleichung (8) zu berechnen. 

i
0,9
tkOT 51,1 RVYV  (8) 

Dabei ist 

Y der Faktor für den Breitengrad (siehe Tabelle 1); 

Vtk das Tankvolumen, in Kubikfuß; 

Ri der Minderungsfaktor für Dämmung {Ri  1 ohne Dämmung Ri  Rinp für teilgedämmte Tanks [siehe 

Gleichung (12)]; Ri  Rin für vollständig gedämmte Tanks [siehe Gleichung (11)]}. 

Der Y -Faktor für den Breitengrad in den Gleichungen (7) und (8) kann Tabelle 1 entnommen werden. 

Tabelle 1 � Y-Faktor für unterschiedliche Breitengrade 

Breitengrad Y-Faktor 

 42° 0,32 

zwischen 42° und 58° 0,25 

 58° 0,2 
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4.3.2.3.3 Thermische Belüftung 

Die maximale thermische Belüftung bei Abkühlung, ITV , angegeben in den SI-Einheiten Normkubikmeter Luft 

je Stunde, ist entsprechend Gleichung (9) zu berechnen. 

i
0,7
tkIT RVCV  (9) 

Dabei ist 

C der Faktor, der vom Dampfdruck, der mittleren Lagertemperatur sowie dem Breitengrad abhängig ist 
(siehe Tabelle 2); 

Vtk das Tankvolumen, in Kubikmeter; 

Ri entsprechend Gleichung (7). 

Die maximale thermische Belüftung bei Abkühlung, ITV , angegeben in den USC-Einheiten Normkubikfuß Luft 

je Stunde, ist nach Gleichung (10) zu berechnen. 

i
0,7
tkIT 08,3 RVCV  (10) 

Dabei ist 

C der Faktor, der vom Dampfdruck, der mittleren Lagertemperatur sowie dem Breitengrad abhängig ist 
(siehe Tabelle 2); 

Vtk das Tankvolumen, in Kubikfuß. 

Ri entsprechend Gleichung (7). 

Tabelle 2 � C-Faktoren 

Breitengrad 

C-Faktor für verschiedene Bedingungen 

Dampfdruck 

Hexan oder ähnlich 
Höher als bei Hexan, 

oder unbekannt 

Mittlere Lagertemperatur 

°C 

 25  25  25  25 

 42° 4 6,5 6,5 6,5 

zwischen 42° und 58° 3 5 5 5 

 58° 2,5 4 4 4 

 

Für die Berechnung der thermischen Belüftung wird angenommen, dass Umgebungsluft durch die Lüftungs-
öffnung des Tanks strömt. Die Annahme ist gebräuchlich, dass die Umgebungsluft Normal- oder Norm-
bedingungen unterliegt. Wird ein anderes Medium als Luft für die Unterdruckentlastung verwendet, kann die 
Umrechnung in einen äquivalenten Luftstrom erforderlich sein. Siehe D.9. 
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4.3.2.4 Minderungsfaktor für Tanks mit Dämmung 

Der thermische Volumenstrom bei Erwärmung (thermische Entlüftung) oder Abkühlung (thermische Belüftung) 
wird durch Wärmedämmung verringert und ist von den Eigenschaften und der Dicke der Dämmung abhängig. 

Bei einem vollständig gedämmten Tank ist der Minderungsfaktor Rin nach Gleichung (11) zu berechnen. 

in

in
in

1

1
lh

R  (11) 

Dabei ist 

h der innere Wärmedurchgangskoeffizient, in Watt je Quadratmeter mal Kelvin (Btu/(h  ft2  °F); 

ANMERKUNG Für typische Tanks wird gewöhnlich ein innerer Wärmedurchgangskoeffizient von 4 W/(m2  K) 
[0,7 Btu/(h  ft2  °F)] angenommen. 

lin die Wanddicke der Dämmung, in Meter (ft); 

in die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung, in Watt je Meter mal Kelvin (Btu/(h  ft  °F). 

BEISPIEL Bei einer Dämmung mit einer Dicke von Lin  0,1 m, einer Wärmeleitfähigkeit von in  0,05 W/(m  K) 

und einem Wärmedurchgangskoeffizienten von h  4 W/(m2  K), beträgt der Minderungsfaktor Rin  0,11. Dann beträgt die 

Entlüftungsrate des gedämmten Tanks das 0,11fache der Entlüftungsrate des ungedämmten Tanks. 

Bei einem teilweise gedämmten Tank ist der Minderungsfaktor Rinp nach Gleichung (12) zu berechnen. 

TTS

inp
in

TTS

inp
inp 1

A

A
R

A

A
R  (12) 

Dabei ist 

ATTS die Gesamtoberfläche des Tanks (Mantel und Dach), in Quadratmeter (Quadratfuß); 

Ainp die gedämmte Oberfläche des Tanks, in Quadratmeter (Quadratfuß). 

4.3.2.5 Minderungsfaktor für doppelwandige Tanks 

Bei doppelwandigen Tanks ist der Wärmeaustausch mit der Umgebung vermindert. Der Minderungsfaktor, Rc, 

ist nach Gleichung (13) zu berechnen: 

A

A
R c

c 75,025,0  (13) 

Dabei ist 

A die Gesamtoberfläche des Tanks (Mantel und Dach), in m2; 

Ac die Oberfläche des Tanks außerhalb des umhüllenden Tanks. 

Der Wert für Rc ist in den Gleichungen (7), (8), (9) und (10) für Ri einzusetzen. 
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4.3.3 Erforderliche Strömungsleistung für Tanks unter Brandeinwirkung (Not-Entlüftungsleistung) 

4.3.3.1 Allgemeines 

Wenn Lagertanks einem Brand ausgesetzt sind, kann die Entlüftungsleistung die Werte bei normalem 
Entlüften überschreiten. 

4.3.3.2 Tanks mit Dachreißnaht 

An einem Festdachtank, bei dem die Befestigung vom Dach zum Mantel, wie z. B. nach API Std 650, mittels 
Reißnaht erfolgt, versagt vor allen anderen Schweißstellen die Naht zwischen Dach und Mantel, wodurch der 
überschüssige Druck sicher abgebaut wird, wenn sich die normale Entlüftungsleistung als unzureichend 
erweisen sollte. Bei einem nach diesen Spezifikationen gebauten Tank brauchen zusätzliche Anforderungen 
zur Notentlüftung nicht berücksichtigt zu werden; es dürfen jedoch zusätzliche Not-Entlüftungseinrichtungen 
eingesetzt werden, um ein Versagen der Reißnaht zu verhindern. Es sollte sichergestellt werden, dass die 
geltenden Anforderungen an eine Dachreißnaht erfüllt werden, insbesondere bei Tanks mit geringerem 
Durchmesser als 15 m (50 ft). 

4.3.3.3 Entlastungsanforderungen unter Brandeinwirkung 

4.3.3.3.1 Wenn ein Tank nicht mit einer Dachreißnaht nach 4.3.3.2 versehen ist, gilt zur Bewertung der er-
forderlichen Strömungsleistung bei Brandeinwirkung das Verfahren nach 4.3.3.3.2 bis einschließlich 4.3.3.3.7. 

4.3.3.3.2 Die erforderliche Strömungsleistung, q, für Tanks unter Brandeinwirkung, angegeben in den SI-
Einheiten Standardkubikmeter Luft je Stunde, ist nach Gleichung (14) zu berechnen: 

5,0

6,906
M

T

L

FQ
q  (14) 

Dabei ist 

Q der durch die Brandeinwirkung verursachte Wärmeeintrag nach Tabelle 3, in Watt; 

F der Umgebungsfaktor nach Tabelle 9 (es darf nur ein Umgebungsfaktor angewendet werden); 

L die latente Verdampfungswärme der gelagerten Flüssigkeit bei Entlastungsdruck und �temperatur, in 
Joule je Kilogramm; 

T die absolute Temperatur des abgeführten Gases, in Kelvin; 

ANMERKUNG Gewöhnlich wird angenommen, dass die Temperatur des abgeführten Gases dem Siedepunkt der 
gelagerten Flüssigkeit beim Entlastungsdruck entspricht. 

M die relative molare Masse des Gases. 

Die erforderliche Entlüftungsleistung, q, für Tanks unter Brandeinwirkung, angegeben in den USC-Einheiten 
Normkubikfuß Luft je Stunde, ist nach Gleichung (15) zu berechnen: 

5,0

091,3
M

T

L

FQ
q  (15) 

Dabei ist 

Q der durch die Brandeinwirkung verursachte Wärmeeintrag nach Tabelle 4, in Britischen Wärme-
einheiten je Stunde; 

F der Umgebungsfaktor nach Tabelle 9 (es darf nur ein Umgebungsfaktor angewendet werden); 

L die latente Verdampfungswärme der gelagerten Flüssigkeit bei Entlastungsdruck und �temperatur, in 
Britischen Wärmeeinheiten je Pound; 

T die absolute Temperatur des abgeführten Gases, in Grad Rankine; 
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ANMERKUNG Gewöhnlich wird angenommen, dass die Temperatur des abgeführten Gases dem Siedepunkt der 
gelagerten Flüssigkeit bei den Entlastungsbedingungen im Tank entspricht. 

M die relative molare Masse des Gases. 

Die dargelegten Entlastungsanforderungen unter Brandeinwirkung sind als äquivalente Luftströme ange-
geben, die auf der Umrechnung der tatsächlichen Dampferzeugungsmenge in ein äquivalentes Luftvolumen 
(unter entweder Normal- oder Standardbedingungen) beruhen. Weitere Angaben sind D.9 zu entnehmen. 

Tabelle 3 � Wärmeeintrag, Q (in SI-Einheiten) 

Benetzte Fläche Auslegungsdruck Wärmeeintrag 

ATWS  Q 

m2 kPa (Überdruck) W 

 18,6  103,4 63 150ATWS 

 18,6 und  93  103,4 224 200  (ATWS
0,566) 

 93 und  260  103,4 630 400  (ATWS
0,338) 

 260  7 und  103,4 43 200  (ATWS
0,82) 

 260  7 4 129 700 

 

Tabelle 4 � Wärmeeintrag, Q (in USC-Einheiten) 

Benetzte Fläche Auslegungsdruck Wärmeeintrag 

ATWS  Q 

ft2 psig Btu/h 

 200  15 20 000ATWS 

 200 und  1 000  15 199 300(ATWS
0,566) 

 1 000 und  2 800  15 963 400(ATWS
0,338) 

 2 800  1 und  15 21 000(ATWS
0,82) 

 2 800  1 14 090 000 
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4.3.3.3.3 Gleichen die Eigenschaften des Mediums denen von Hexan, kann die erforderliche Entlüftungs-
leistung nach Tabelle 5 oder Tabelle 6 bestimmt werden. 

Tabelle 5 � Entlüftungsleistung (in SI-Einheiten) 

Benetzte Fläche Auslegungsdruck Erforderliche Entlüftungsleistung 

ATWS
a   

m2 kPa (Überdruck) Nm3/h Luft 

 260  103,4 Siehe Tabelle 7 und 4.3.3.3.4. 

 260  7 19 910 (siehe 4.3.3.3.4) 

 260  7 und  103,4 Gleichung (16)b 

a Die benetzte Fläche eines Tanks oder Lagerbehälters muss wie folgt berechnet werden. 

 Für Kugeln und Sphäroide entspricht die benetzte Fläche 55 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 

9,14 m über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für liegende Tanks entspricht die benetzte Fläche 75 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 9,14 m 

über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für stehende Tanks entspricht die benetzte Fläche der Gesamtoberfläche des stehenden Mantels bis zu einer Höhe von 9,14 m 

über dem Planum. Für einen stehenden Tank, der auf dem Boden aufgestellt ist, wird die Fläche der Grundplatten nicht in die 

benetzte Fläche einbezogen. Für einen stehenden Tank, der über dem Planum aufgelagert ist, wird ein Anteil seiner Unterfläche 

in die benetzte Fläche einbezogen. Der Anteil der Unterfläche, der einem Brand ausgesetzt ist, hängt von Durchmesser und Höhe 

des Tanks über dem Planum ab. Zur Bewertung des Anteils der einem Brand ausgesetzten Fläche ist eine technische Beurteilung 

durchzuführen. 

b Die erforderliche Entlüftungsleistung, q, in Normkubikmeter Luft je Stunde, wie in Gleichung (16) angegeben, beruht auf dem 
 Gesamt-Wärmeeintrag, Q, in Watt, Q  43 200ATWS

0,82 [siehe Gleichung (B.7)]: 

q  208,2F  ATWS
0,82 (16) 

Dabei ist 

F der Umgebungsfaktor nach Tabelle 9 (es darf nur ein Umgebungsfaktor angewendet werden); 

ATWS die benetzte Fläche, in Quadratmeter. 

 

Der Gesamt-Wärmeeintrag, Q, wird in Gleichung (16) in Watt eingesetzt. Tabelle 7 und die Konstante 208,2 in 
Gleichung (16) wurden aus Gleichung (14) und Bild B.1 mit Hilfe der latenten Verdampfungswärme von 
Hexan (334 900 J/kg) bei atmosphärischem Druck und der relativen molaren Masse von Hexan (86,17) unter 
der Annahme einer Gastemperatur von 15,6 °C abgeleitet. Dieses Verfahren liefert für viele Medien mit 
ähnlichen Eigenschaften Ergebnisse mit annehmbarer Genauigkeit (siehe Anhang B). 
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Tabelle 6 � Entlüftungsleistung (in USC-Einheiten) 

Benetzte Fläche Auslegungsdruck Erforderliche Entlüftungsleistung 

ATWS
a   

ft2 psig SCFH Luft 

 2 800  15 Siehe Table 8 und 4.3.3.3.4. 

 2 800  1 742 000 (siehe 4.3.3.3.4) 

 2 800  1 und  15 Gleichung (17)b ist zu verwenden. 

a Die benetzte Fläche eines Tanks oder Lagerbehälters muss wie folgt berechnet werden. 

 Für Kugeln und Sphäroide entspricht die benetzte Fläche 55 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 

30 ft über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für liegende Tanks entspricht die benetzte Fläche 75 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 30 ft 

über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für stehende Tanks entspricht die benetzte Fläche der Gesamtoberfläche des stehenden Mantels bis zu einer Höhe von 30 ft 

über dem Planum. Für einen stehenden Tank, der auf dem Boden aufgestellt ist, wird die Fläche der Grundplatten nicht in die 

benetzte Fläche einbezogen. Für einen stehenden Tank, der über dem Planum aufgelagert ist, wird ein Anteil seiner Unterfläche 

in die benetzte Fläche einbezogen. Der Anteil der Unterfläche, der einem Brand ausgesetzt ist, hängt von Durchmesser und Höhe 

des Tanks über dem Planum ab. Zur Bewertung des Anteils der einem Brand ausgesetzten Fläche ist eine technische Beurteilung 

durchzuführen. 

b Die erforderliche Entlüftungsleistung, q, in Normkubikfuß Luft je Stunde, wie in Gleichung (17) angegeben,, beruht auf dem 
 Gesamt-Wärmeeintrag, Q, in Britischen Wärmeeinheiten je Stunde, Q  21 000ATWS

0,82 [siehe Gleichung (B.8)]: 

q  1 107F  ATWS
0,82 (17) 

Dabei ist 

F der Umgebungsfaktor nach Tabelle 9 (es darf nur ein Umgebungsfaktor angewendet werden); 

ATWS die benetzte Fläche, in Quadratfuß. 

 

Der Gesamt-Wärmeeintrag, Q, wird in Gleichung (17) in Btu je Stunde eingesetzt. Tabelle 8 und die Konstante 
1 107 in Gleichung (17) wurden aus Gleichung (15) und Bild B.2 mit Hilfe der latenten Verdampfungswärme 
von Hexan (144 Btu/lb) bei atmosphärischem Druck und der relativen molaren Masse von Hexan (86,17) 
unter der Annahme einer Gastemperatur von 60 °F abgeleitet. Dieses Verfahren liefert für viele Medien mit 
ähnlichen Eigenschaften Ergebnisse mit annehmbarer Genauigkeit (siehe Anhang B). 
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Tabelle 7 � Erforderliche Not-Entlüftung bei Brandeinwirkung 
in Abhängigkeit von der benetzten Fläche (in SI-Einheiten) 

Benetzte Flächea 
Erforderliche 

Entlüftungsleistung 

 

Benetzte Flächea 
Erforderliche 

Entlüftungsleistung 

m2 Nm3/h m2 Nm3/h 

2 608 35 8 086 

3 913 40 8 721 

4 1 217 45 9 322 

5 1 521 50 9 895 

6 1 825 60 10 971 

7 2 130 70 11 971 

8 2 434 80 12 911 

9 2 738 90 13 801 

11 3 347 110 15 461 

13 3 955 130 15 751 

15 4 563 150 16 532 

17 5 172 175 17 416 

19 5 780 200 18 220 

22 6 217 230 19 102 

25 6 684 260 19 910 

30 7 411  260b � 

a Die benetzte Fläche eines Tanks oder Lagerbehälters muss wie folgt berechnet werden. 

 Für Kugeln und Sphäroide entspricht die benetzte Fläche 55 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 

9,14 m über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für liegende Tanks entspricht die benetzte Fläche 75 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 9,14 m 

über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für stehende Tanks entspricht die benetzte Fläche der Gesamtoberfläche des stehenden Mantels bis zu einer Höhe von 9,14 m 

über dem Planum. Für einen stehenden Tank, der auf dem Boden aufgestellt ist, wird die Fläche der Grundplatten nicht in die 

benetzte Fläche einbezogen. Für einen stehenden Tank, der über dem Planum aufgelagert ist, wird ein Anteil seiner Unterfläche 

in die benetzte Fläche einbezogen. Der Anteil der Unterfläche, der einem Brand ausgesetzt ist, hängt von Durchmesser und Höhe 

des Tanks über dem Planum ab. Zur Bewertung des Anteils der einem Brand ausgesetzten Fläche ist eine technische Beurteilung 

durchzuführen. 

b Zu benetzten Flächen von mehr als 260 m2 siehe Tabelle 5. 

ANMERKUNG Diese Tabelle und die Konstante 208,2 in Gleichung (16) wurde aus Gleichung (14) und Bild B.1 unter Anwendung 
der latenten Verdampfungswärme von Hexan (334 900 J/kg) bei atmosphärischem Druck und der relativen molaren Masse von Hexan 
(86,17) unter der Annahme einer Gastemperatur von 15,6 °C abgeleitet. Dieses Verfahren liefert für viele Medien mit ähnlichen 
Eigenschaften Ergebnisse mit akzeptabler Genauigkeit (siehe Anhang B). 
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Tabelle 8 � Erforderliche Not-Entlüftung bei Brandeinwirkung 
in Abhängigkeit von der benetzten Fläche (in USC Einheiten) 

Benetzte 
Flächea 

Erforderliche 
Entlüftungsleistung 

 

Benetzte Flächea 
Erforderliche 

Entlüftungsleistung 

ft2 SCFH ft2 SCFH 

20 21 100 350 288 000 

30 31 600 400 312 000 

40 42 100 500 354 000 

50 52 700 600 392 000 

60 63 200 700 428 000 

70 73 700 800 462 000 

80 84 200 900 493 000 

90 94 800 1 000 524 000 

100 105 000 1 200 557 000 

120 126 000 1 400 587 000 

140 147 000 1 600 614 000 

160 168 000 1 800 639 000 

180 190 000 2 000 662 000 

200 211 000 2 400 704 000 

250 239 000 2 800 742 000 

300 265 000  2 800b � 

a Die benetzte Fläche eines Tanks oder Lagerbehälters muss wie folgt berechnet werden. 

 Für Kugeln und Sphäroide entspricht die benetzte Fläche 55 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 

30 ft über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für liegende Tanks entspricht die benetzte Fläche 75 % der Gesamtoberfläche oder der Oberfläche bis zu einer Höhe von 30 ft 

über dem Planum, wobei der größere Wert gilt. 

 Für stehende Tanks entspricht die benetzte Fläche der Gesamtoberfläche des stehenden Mantels bis zu einer Höhe von 30 ft 

über dem Planum. Für einen stehenden Tank, der auf dem Boden aufgestellt ist, wird die Fläche der Grundplatten nicht in die 

benetzte Fläche einbezogen. Für einen stehenden Tank, der über dem Planum aufgelagert ist, wird ein Anteil seiner Unterfläche 

in die benetzte Fläche einbezogen. Der Anteil der Unterfläche, der einem Brand ausgesetzt ist, hängt von Durchmesser und Höhe 

des Tanks über dem Planum ab. Zur Bewertung des Anteils der einem Brand ausgesetzten Fläche ist eine technische Beurteilung 

durchzuführen. 

b Zu benetzten Flächen von mehr als 2 800 ft2 siehe Tabelle 6. 

ANMERKUNG Diese Tabelle und die Konstante 1 107 in Gleichung (17) wurden aus Gleichung (15) und Bild B.1 mit Hilfe der 
latenten Verdampfungswärme von Hexan (144 Btu/lb) bei atmosphärischem Druck und der relativen molaren Masse von Hexan (86,17) 
unter der Annahme einer Gastemperatur von 60 °F abgeleitet. Dieses Verfahren liefert für viele Medien mit ähnlichen Eigenschaften 
Ergebnisse mit annehmbarer Genauigkeit (siehe Anhang B). 
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